Lisa 1 Tehniline kirjeldus
 Jõhvi Vallavalitsuse 26.02.2019 korralduse nr 1039
„Veebihanke „Väliskardinate ja lavakardinate soetamine 
Jõhvi Vene Põhikoolile” veebihankemenetluse korraldamine 
ja veebihanke alusdokumendi kinnitamine“ lisale
HANKE TEHNILINE KIRJELDUS
1.  HANKE EESMÄRK
1.1  Hankija eesmärk on rekonstrueeritud Jõhvi Vene Põhikoolile, aadressil Jõhvi linn, Narva mnt 16, välikardinate ja lavakardinate tellimine. Paigaldus toimub töötavas hoones. Pakutavate asjade kvaliteet ja ratsionaalsus kasutuskuludes peavad olema tagatud parimal moel, sealhulgas:
1.1.1  asjad peavad olema sobilikud kasutamiseks koolihoones;
1.1.2  asjad peavad olema ülalpidamises võimalikult vastupidavad ja kauakestvad ning ülalpidamise kulud peavad olema võimalikult madalad;
1.1.3  asjad peavad olema ohutud, vastama kasutusotstarbele ja olema lubatud kasutamiseks Eestis ja/või EU-maades;
1.1.4 asjad peavad vastama hankija poolt esitatud kriteeriumitele (sh kanga materjal ja tehnilised näitajad).
1.2 Käesoleva hanke tulemusena soovib hankija sõlmida hankelepingu tehnilises kirjelduses kirjeldatud välis-ja lavakardinate ostmiseks ja paigaldamiseks ning kaasnevate tööde teostamiseks (sh paigalduskohale transportimine).
1.3 Iga viidet, mida hankija on teinud käesolevas tehnilises kirjelduses nimetatud dokumentides kindlale ostuallikale, protsessile, kaubamärgile, patendile, tüübile päritolule ja tootmisviisile, lugeda täiendatuks märkega „või sellega samaväärne”.
2.  OSTETAVATE ASJADE KIRJELDUS JA MAHT
2.1  Hankelepingu mahtu kuulub:
2.1.1  tehnilises kirjelduses kirjeldatud asjade müük, tarnimine ja paigaldamine;
2.1.2 kasutaja- ja hoolduskoolituse korraldamine hankija poolt määratud personalile ning eestikeelsete kasutus- ja hooldusjuhendite koostamine ja üleandmine hankijale; 
2.1.3  asjade paigaldusel tekkinud prahi ja pakendite koristamine ning äravedu.
2.2  Asjade loetelu ja kogused on esitatud tehnilise kirjelduse punktis 6.
3  OSTETAVATE ASJADE TARNE JA PAIGALDUS
3.1 Töömaale on võimalus asju tarnida kas korraga või osade kaupa. Paigaldus teostatakse  vastavalt kokkuleppele ostjaga (kooli esindajaga).
3.2  Müüja peab esitama hiljemalt 14 päeva jooksul alates hankelepingu sõlmimisest detailse asjade tarne ja paigaldustööde teostamise ajagraafiku. Asjad tuleb tarnida ja paigaldada vastavalt ostjaga kooskõlastatud ajagraafikule ja paigaldusjuhistele ning tehnilisele kirjeldusele.
3.3 Müüja peab määrama omapoolse projektijuhi, kes on hankelepingu täitmisel lepinguline kontaktisik ning kes vastutab töömaal asjade paigalduse ning muu töö eest.
3.4  Müüja peab tagama vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalide ja töövahendite olemasolu,  samuti teostama täiendava tasuta hankelepingu täitmiseks vajalikud heast tavast tulenevad tööd.
3.5  Tarnitavad asjad peavad olema samad, mis müüja on nimetanud pakkumuses ning ostjaga eelnevalt kooskõlastanud. Müüjal on kohustus enne asjade tootmise alustamist kooskõlastada hankijaga kõikide asjade puhul kasutatavad materjalid, värvid ja tööjoonised. 
3.6  Enne asjade valmistamist ja tarnimist peab müüja veenduma, et asjad on võimalik paigaldada vastavalt etteantud projektile. Kontrollida tuleb akende tegelikke gabariite ja vajadusel korrigeerida ruloode mõõtusid. Akende ja lava suuruse tegeliku (pakkuja poolt mõõdetud) ning projektijärgse suuruse erinevus on müüja risk.
3.7  Asjad ja nende detailid peavad olema transpordil pakendatud vältimaks asjadel ning hoonel tekkida võivaid kahjustusi.
3.8  Müüja poolt asjade transpordi ja/või paigaldustööde käigus põhjustatud hoone kahjustamise korral on müüja kohustus taastada rikutud viimistlus või muu tekitatud kahjustus. Selle mitteteostamisel on müüjal kohustus hüvitada kahjustuse likvideerimise või viimistluse taastamise põhjendatud kulud hankijale.
3.9 Müüja peab vähemalt 5 (viis) tööpäeva enne asjade üleandmise vastuvõtmise akti allkirjastamist andma hankijale üle paigaldatud toodete digitaalsed eesti keelsed spetsifikatsioonid, kasutus- ja hooldusjuhendid (toodete tähistused peavad ühilduma projektdokumentatsiooniga).
4.  GARANTII 
4.1 Müüja annab tema poolt müüdud asjadele 60 (kuuekümne) kuulise müügigarantii/tootjagarantii.
4.2 Punktis 4.1 nimetatud garantii tähtaeg algab asjade üleandmise-vastuvõtmise lõppakti allkirjastamisest hankija (hankelepingus: ostja) poolt vastavalt hankelepingu tingimustele.
5.  HANKETINGIMUSED, MILLEGA TULEB ARVESTADA HANKELEPINGU TÄITMISEL NING PAKKUMUSE KOOSTAMISEL JA ESITAMISEL
5.1  Pakkuda on lubatud asju, mis on kõikide teadaolevate näitajate poolest samaväärsed, st vastavad nõutud tehnilistele, funktsionaalsetele ja esteetilistele tingimustele. Pakutavad asjad peavad vastama tehnilises kirjelduses toodule. Juhul kui dokumentatsioonis on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu, tootmisviisi jm, siis laieneb neile märge „või sellega samaväärne“.
5.2  Pakkuja on kohustatud pakkumuses esitatavate dokumentide abil tõendama, et tema poolt pakutavad asjad täidavad kõiki tehnilises kirjelduses esitatud tehnilised, funktsionaalsed ja esteetilised nõudeid. 
5.3  Hankija kontrollib pakkumuses esitatud dokumentide alusel pakkumuste vastavuse hindamisel pakutavate asjade samaväärsust.  
5.4  Pakkumuse esitamisel tuleb lähtuda tehnilisest kirjeldusest kui tervikust, arvestades sealhulgas hankija eesmärki, hoone otstarvet, tehnilises kirjelduses ja selle lisades esitatud tingimusi ja nõudeid ning tegelikke akende gabariite ja ehituskonstruktsioone.
5.5 Juhul kui tehnilise kirjelduse erinevate osade ja/või lisade vahel on vastuolud või need võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hankemenetluse käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on hankijal õigus hankelepingu täitmise käigus valida hankija jaoks sobivam tõlgendus.
5.6 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde ja abitööde teostamisega, mis on vajalikud käesolevas tehnilises kirjelduses ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks. Asjade transpordi ja paigaldamise maksumus tuleb arvestada asjade maksumuses. Hankija ei tasu eraldi transpordi, paigalduse eest.
5.7 Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi müüja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.
5.8  Pakutu suhe tegelikkusse on pakkuja risk. Kõik asjade eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks ja kasutamiseks vajalikud tööd, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada hankelepingu lõppeesmärk, loetakse hankelepingu mahtu kuuluvaks, mille eest täiendavalt tasu maksma ei pea.
5.9  Müüja peab arvestama omal kulul asendusasjade rentimisega juhul kui müüja ei suuda tarnida/toota hanke alusdokumentides kirjeldatud asju lepingus ette antud tähtaja jooksul.
6.   TEHNILISED ANDMED
6.1  Lavakardinate tehnilised andmed:
6.1.1  lavakardin on nöörjuhitav, kahte lava äärde kokku volditavad lava- ja külgkardinad:
· Delius Dimout, tumepunane 4551;
· raskesti süttiv;
· 2x kogus materjali, küljed 10 cm palistusega,
· kahele poole avanev;
· kandevõime 35 kg;
6.1.2  kardin jaotatud kolme osasse:
· eesriie 12 m;
· kaks küljeaksi 3 + 3 m;
6.1.3  ava mõõt 7500 x 2700 – eesriie liigutatav elektrilise mootoriga, eesriide siin kinnitatakse lakke. Elektrimootorile paigaldada 2 juhtnuppu, üks helitehniku ruumi, teine lava eesriide taha;
6.1.4  aksid;
· Delius dimout 4551;
· raskesti süttiv;
· 3000x3500;
· kandur käsitsi liigutatav;
6.2  Väliskardinate andmed:
6.2.1  välisribakardinate põhifunktsioon on ruumi pääseva valguse hulga reguleerimine; 
6.2.2  kardinate juhtimine ühe nööriga; 
6.2.3  kardina tõstmine / langetamine või lamellide pööramine toimub juhtnööri abil; 
6.2.4  värv valge; 
6.2.5  lamellide materjal alumiinium. 
6.3  Enne nii välis- kui ka lavakardinate valmistamist tuleb lava ja aknad üle mõõta ja teha vajadusel vastavad parandused spetsifikatsioonis.

