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Johvi Vallavalitsuse 18.11.2025 korraldusele nr 3829
,,Johvi Vallavalitsuse 8. oktoobri 2024 korralduse nr 2890
antud projekteerimistingimuste muutmine*

Projekteerimistingimused

1. Uldandmed

1.1 Kavandatav ehitustegevus: puidutddstus angaari piistitamine.

1.2 Objekti aadress: Ida-Viru maakond, Johvi vald, Johvi linn, Saeveski tn 5, maaiiksuse
katastritunnus 25301:007:0049 , sihtotstarve — tootmismaa 50%, drimaa 50%; pindala 6126.0 m?
ning Saeveski tn 9a maaiiksuse katastritunnus 25301:007:0054 , sihtotstarve — tootmismaa 50%,
drimaa 50%; pindala 3013.0 m?.

2. Projekteerimise Liihtematerjal

2.1 Ehitusseadustik.

2.2 Johvi wvalla d{ildplaneering (Johvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 médrus nr 127
https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013015).

2.3 Johvi Vallavolikogu 30. juuni 2020 midruse nr 79 ,,Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku
rakendamine Johvi vallas®.

2.4 Projekti sisu ja koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 méérusele nr
97 ,,Nouded ehitusprojektile®.

2.5 Ehitiste tehnilised andmed peavad vastama majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015. aasta
madrusega nr 57 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused* kehtestatud nduetele.

2.6 Keskkonnaministri 16.12.2016 méédrus nr 71 ,,Vilisdhus leviva miira normtasemed ja
miirataseme modtmise, midramise ja hindamise meetodid* ja sotsiaalministri 17.05.2002 méérus nr
78 ,,Vibratsiooni piirvairtused elamutes ja tihiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni modtmise
meetodid* kehtestatud piirvadrtusi.

3. Projekti tingimused

3.1 Hoone asukoht: vastavalt esitatud asendiplaanile.

3.2 Ehitiste kasutamise otstarve: puidutoostuse hoone (kood 12517).

3.3 Hoonete suurim lubatud arv maa-alal: (lubatud on ehitada kuni 1 hoone).

3.4 Hoonete suurim lubatud hoonetealune pind: 1350 m?

3.5 Hoone korgus limbritsevast maapinnast ja korruselisus: kuni 9 m.

3.6 Parkimine: lahendada oma kinnistul.


https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013015

3.7 Projektiga lahendada elektri- ja veevarustus ning heitvee kanalisatsioon.
3.8 Sademeveed: immutada omal kinnistul ning véltida nende valgumine naaberkinnistutele.
3.9 Projektiga ette ndha uue piirdeaia paigaldamist Mooni tdnav T1 kinnistu poolt.

3.10 Sissesodit kinnistule on Saeveski tdnavalt. Mooni tdnavalt on vdimalik ainult avariisissepéés
padstemeeskonda jaoks.

3.11 Enne projekti esitamist ehitisregistrile esitada ldbivaatamiseks hoone vélisviimistluse eskiis.
4. Kooskoélastused

Projekt kooskdlastada:

4.1 tehnovorkude valdajatega liitumispunktide iimberehitamise voi uute rajamise korral ning juhul
kui projektiga kavandatakse ehitustdid tehnovorkude kaitsevoondites; uute liitumiste kavandamisel
taotleda eelnevalt liittumistingimused vorguvaldajatelt;

4.2 projekt kooskdlastada projekti alasse jddvate vorguvaldajatega;

4.3 ehitusprojekti digitaalsel kooskodlastamisel esitada digitaalselt kooskdlastatud (digiallkirjastatud)
dokumendid ldbi Ehitisregistri veebikeskkonna;

4.4 projekti kooskodlastamise riigiasutustega korraldab Johvi Vallavalitsus.

5. Mirkused, tiiendavad tingimused
5.1 Projekti alusplaanina kasutada topo-geodeetilist mdddistust, mis on koostatud vastavalt
majandus ja taristuministri 14. aprilli 2016 méérusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmdodistamisele esitatavad nduded” ning esitada Johvi Vallavalitsusele.

5.2 Ehitusloa taotlus ehitise piistitamiseks esitada elektrooniliselt ehitisregistri veebikeskkonna
kaudu (www.ehr.ee).

5.3 Projektile lisada:

5.3.1 kiesolevad projekteerimistingimused;

5.3.2 tehnovorkude valdajate poolt véljastatud tehnilised tingimused;

5.3.3 kiesolevate projekteerimistingimuste punktis 4 loetletud kooskolastused.

5.4 Projekti koosseisus esitada energiamirgis vastavalt kehtivatele hoone energiatdhususe
miinimumnouetele.

6. Projekteerimistingimuste kehtivus
Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates maddramisest.
7. Projekteerimistingimuste koosseis

Kaéesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa kahel lehel.


http://www.ehr.ee/

