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2.1. Toila valla asumite tªnane ja perspektiivne ¿hisveevªrgi bilanss 
2.2. Toila valla asumite tªnane ja perspektiivne ¿hiskanalisatsiooni bilanss  

3. Terviseameti hinnag Toila valla ¿hisveevªrgi veekvaliteedile 
4. Investeeringuprojektid 
5. ¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni alade skeemid (tªnane seisund ja investeeringud) 

 
Enamkasutatud l¿hendeid: 
 
JBP ï O¦ Jªrve Biopuhastus 
¦VK ï ¿hisveevªrk ja ïkanalisatsioon 
¦VKA ï ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamise kava 
EL ï Euroopa Liit 
KIK ï SA Keskonnainvesteeringute Keskus 
PK (pk) - puurkaevpumpla 
RP- reoveepumpla 
RVP ï reoveepuhasti 
VTJ - veetººtlusjaam 
BHT ï biokeemiline hapnikutarve 
KHT ï keemiline hapnikutarve 

VMK ï veemajanduskava  
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1 SISSEJUHATUS 

1.1 ¦LDIST 

Kªesolev Toila valla ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi 
¦VKA) on koostatud Ruum ja Keskkond O¦ tººgrupi poolt, kellele viidatakse 
tººs kui ĂKonsultandileñ. 
 
Tºº teostamise aluseks on Toila Vallavalitsuse ja Ruum ja Keskkond O¦ 
vaheline leping nr 2-13/29. Tºº eesmªrgiks on vastavalt ¿hisveevªrgi ja 
kanalisatsiooni seadusele kaasajastada kehtivad ĂToila valla ¿hisveevªrgi ja-
kanalisatsiooni arendamise kava, AS Entec Eesti, 2013; ĂKohtla-N»mme valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013-2030ñ ja  ĂKohtla 
valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni (¦VK) arendamise kava aastateks 2015- 
2027ñ ï ¿htseks terviklikuks Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kavaks aastatel 2019 - 2031.  
Arendamise kavaga h»lmatav periood on 12 aastat. S»ltumata lªhiaastatel 
toimuvast arengust ja tehtavatest kulutustest tuleb arendamise kava tªiendada 
vªhemalt kord nelja aasta tagant koosk»las muutustega valla 
majandustegevuses ja sotsiaalsfªªris ning koosk»las muudatustega 
seadusandluses. 
 
¦VKA koostamine h»lmab alljªrgnevaid tegevusi: 

- olemasoleva olukorra anal¿¿s; 
- lahendamist vajavate ¿lesannete mªªratlemine; 
- ¦VK tehniliste lahenduste kavandamine; 
- arendusprogrammide koostamine ja hindamine; 
- ¦VKA arutelu ja heakskiitmine. 

 
¦VKA koostamise eesmªrgiks on ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni (edaspidi 
¦VK) arengu kiirendamine organisatsioonilis-majanduslike meetodite 
sihipªrasema suunamise kaudu. 
¦VKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
p»hjendusmaterjaliks laenude v»i abi taotlemisel kui (v»imalusel) ka EL-i 
tugifondidest vahendite taotlemisel. 
Kava olemasolu h»lbustab omavalitsuse ja vee-ettev»tte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste mªªratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
¦VKA tuleb koostada koosk»las: 

- piirkonda h»lmava veemajanduskavaga; 
- omavalitsuste arendamise kavadega; 
- omavalitsuse halduspiirkonna v»i selle osa ¿ldplaneeringutega. 

Detailplaneeringute algatamisel peab arvestama lisaks ¿ldplaneeringule 
kªesoleva ¦VKA tingimuste ja n»uetega. 
  
Erinevalt planeeringutest, mis mªªratlevad rajatiste paigutuse ja annavad ¿ldise 
aluse v»imsusnªitajate ning teenuste mahu leidmiseks, annab ¦VKA valdkonna 
olukorra anal¿¿si ja mªªratleb arengu prioriteedid ning nende realiseerimise 
v»imalused ja teed. 
 
 ¦VKA perspektiivskeem kajastab kaht ajalist perioodi: 
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- L¿hiajaline programm: 2019-2023, mis peab kajastama tººmahte 
l¿hiajalises programmis. Antud perioodi osas ja sees on kohustuslik 
vªlja tuua investeeringud, mis on vastavalt »igusaktide tªitmise 
kohustusele prioriteetseimad, tuginedes samuti tªnastele k»ige 
olulisematele probleemidele: joogiveekvaliteedi n»uetele vastavuse 
tagamine; suublasse juhitava heitvee n»uetele vastavuse tagamine; 
tªhtsamate peatorustike ja ïkollektorite korrasolek. 

- Pikaajaline programm: 2024-2031, mis peab kajastama kaugemas 
perspektiivis teostatavaid ning otseselt »igusaktide n»uete tªitmisega 
mitte seotud investeeringuid, sealhulgas ¿hisvee- ja ï
kanalisatsiooniv»rkude rekonstrueerimine ¿ldisemas plaanis, 
laiendamine ja tªiendavatele liitujatele ¦VK teenusega 
liitumisv»imaluse loomine. Siia kuuluvad veevarustuse peatorustike 
ja kanalisatsioonikollektorite rekonstrueerimine p»hiliselt kas 
perspektiivse(te) reovee kogumisala(de) piires v»i 
reoveekogumisaladest vªljaspool, kuid ¦VK-ga kaetud alade piires, 
sealhulgas mahus, mis tªnase seisuga ei ole (veel) vee-ettev»tjale 
ja/v»i KOV-le majanduslikult otstarbekas ja/v»i muul viisil 
p»hjendatud. 

 
Toila valla ¿hisveevªrgi-ja kanalisatsiooni arengukava h»lmab vallas Toila, 
Voka alevikke, Kohtla-N»mme alevit, Jªrve k¿la, Saka k¿la, Peeri k¿la, 
Tªkumetsa, Kabelimetsa k¿la, Kukruse k¿la, Vitsiku k¿la, Kohtla k¿la, Roodu, 
Altk¿la ja Altmetsa k¿la. 
 
Varasemate arendamise kavade p»hjal on vallas toimunud veemajanduse 
arendamine ning ehitatud-rekonstrueeritud teatud osa Toila valla 
asulate/reoveekogumisalade ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsioonirajatisi. Kªesoleva 
¦VKA ¿lesanne on piiritleda ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ala 
ulatus, anda hinnang ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni olemasolevale olukorrale 
vallas, anal¿¿sida piirkonna p»hjavee kvaliteeti, hinnata, milline hakkab olema 
elanikkonna veetarbimine ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsioonis¿steemi 
vªljaehitamise jªrel ning hinnata s¿steemi rekonstrueerimise ja rajamise 
maksumusi, nªidata tulekustutusvee saamise v»imalusi, liigvee ªrajuhtimise 
vajadusi ning tuua vªlja keskkonnakaitsega seotud probleemid. 
 
Kªesoleva ¦VKA raames on vªlja toodud tegevused, mis on vajalikud 
¿hisveevªrgi-ja kanalisatsiooni plaanipªraseks arendamiseks, tººkindluse ja 
jªtkusuutlikkuse tagamiseks ning Eesti seadustest ja Euroopa Liidu direktiividest 
tulenevate n»uete tªitmiseks. 
 
¦VKA on aluseks investeeringute otstarbekuse ja efektiivsuse hindamisel ning 
omavalitsuse veemajandusalase investeeringuplaani koostamisel, samuti 
p»hjendusmaterjaliks eelarveliste vahendite kavandamise, laenude v»i riigiabi 
taotlemisel kui ka KIK-i vahendite taotlemisel. 
Kava olemasolu h»lbustab omavalitsuse ja vee-ettev»tte vaheliste suhete ning 
vastastikuste kohustuste mªªratlemist, olles ka vajalikuks aluseks teenuste 
hinnakujundusele. 
 
¦VKA koostamisel on lªhtutud Toila VV AS-lt, Jªrve Biopuhastus O¦-lt, Toila 
Sanatoorium AS-lt, Liisbet Invest O¦-lt ja Toila Vallavalitsuselt saadud 
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informatsioonist, varem koostatud arengukavadest, uuringutest, projektidest ja 
planeeringutest ning Konsultandi isiklikest tªhelepanekutest. 
 

1.2 ¦VKA KOOSTAJA 

Toila valla ¦VKA on valminud Ruum ja Keskkond O¦ tººr¿hma poolt. 

Koostaja: Ruum ja Keskkond O¦ 

R»»mu 14-4,  

10921 Tallinn 

Reg. nr. 12599255 

MTR reg EE101793342 

Telefon 51 37 699 

rkeskkond@gmail.com 

Esindaja: Sven Otsmaa 

1.3 ARENGUKAVA TELLIJA ESINDAJAD 

Toila Vallavalitsus 

Pikk 13a, 41702 Toila,  

Toila vald 41702  Ida-Virumaa 

telefon +372 588 72 100 

urmas.aunap@toila.ee 

Kontaktisik: Urmas Aunap, abivallavanem 

 
Konsultant tªnab k»iki, kes aitasid kaasa andmete kogumisele, viisid lªbi visiite 
objektidele ja lisaks varustasid konsultanti vªªrtusliku informatsiooniga, 
sealhulgas: 
- Urmas Aunap, Toila Vallavalitsus, abivallavanem; 
- Margit Juuse, Toila Vallavalitsus, keskkonnaspetsialist; 
- Tauri Hindpere, AS Toila VV, juhataja; 
- Eduard Rae, Jªrve Biopuhastus O¦ (edaspidi JBP).   
- Igor Solomkin, Viru Rand O¦.    
- Jekaterina Jegorova, energeetik, Toila Sanatoorium AS. 
- Aleksei Oskar, elektrik, Toila Sanatoorium AS. 
- Toomas Tint, tootmisjuht, Liisbet Invest O¦. 
- Meelsi Tint, Liisbet Invest O¦. 

1.4 TOILA VALLA ¦LDINFO 

2017. a lªbiviidud Eesti omavalitsuste haldusreformi kªigus ¿hinesid Kohtla-
N»mme vald, Toila vald ja Kohtla vald. ¦hinemise tulemusena moodustati 
21.10.2017 uus omavalitsus¿ksus, mis sai nimeks Toila vald. 
Toila vallas on 1 alev ï Kohtla-N»mme, 2 alevikku - Toila ja Voka ning 26 k¿la - 
Altk¿la, Konju, Martsa, Metsamªgara, Pªite, P¿haj»e, Uikala, Vaivina, Voka, 
Amula, Jªrve, Kaasikaia, Kaasikvªlja, Kabelimetsa, Kohtla, Kukruse, 
M»isamaa, Ontika, Paate, Peeri, Roodu, Saka, Servaªªre, Tªkumetsa, Valaste 
ja Vitsiku.  
Toila vald paikneb Ida-Viru maakonna keskregioonis, naabriteks on idaosas 
Sillamªe linn ja Narva-J»esuu linn, l»unas J»hvi ja Alutaguse vald ning lªªnes 

mailto:rkeskkond@gmail.com


 
Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

10 
  

Kohtla-Jªrve linn ja L¿ganuse vald. P»hjaosast piirneb vald Soome lahega. 
Valla pindala on ligikaudu 266 km2. Tªhtsamatest ¿hendusteedest lªbib valda 
Tallinn ï Narva maantee (p»himaantee nr 1) ja raudtee, peatusega Kohtla-
N»mmel. Valla elanikele tagab hea raudtee¿henduse lisaks Kohtla-N»mmel 
paiknevale peatusele ka J»hvi ja Oru peatused, mis valla erinevatest osadest 
on hea ligipªªsetavusega. 
 
Toila vallas elab 01.01.2018 rahvastikuregistri andmetel kokku 4 807 inimest. 
Valla administratiivseks keskuseks on Toila alevik, mis on Kohtla-N»mme alevi 
(966 elanikku) jªrel suuruselt teine asula (834 elanikku). Voka aleviku elanike 
arv on 782*. Tªiendavalt on avatud teenuskeskused Kohtla-N»mmel ja Jªrve 
k¿las, endistes valla keskustes. Vallas on 26 k¿la ï rahvaarvult suurim on Jªrve 
k¿la (614), jªrgnevad P¿haj»e k¿la (187),  Konju k¿la (163), Saka k¿la (120), 
Valaste (117) ja Voka k¿la (114). ¦lejªªnud 21 k¿la rahvaarv jªªb alla 100 
elaniku. 

*Mªrkus: Arvud on pªrit Rahvastikuregistrist ja need erinevad m»nev»rra Toila valla 
kodulehel olevatest 
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2 ALUSDOKUMENDID 

2.1 ¦LDIST. ìIGUSAKTID. PìHJAVEE KAITSTUS 

¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamist reguleerib 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seadus, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017023 Ä 4.  ¦hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni rajamine ja arendamine. 
 
¦VKA koostamine on seotud ja tugineb jªrgmistele p»hilistele »igusaktidele*: 

1) Veeseadus; 
2) ¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seadus; 
3) Planeerimisseadus; 
4) Ehitusseadustik; 
5) Kohaliku Omavalituse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 
6) Asja»igusseadus ja Asja»igusseaduse rakendamise seadus; 
7) Keskkonnam»ju hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seadus; 
8) Keskkonnatasude seadus; 
9) EV Valitsuse (VV) 29.11.2012 mªªrus nr 99 ĂReovee puhastamise ning 

heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, heit- ja 
sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete tªitmise 
kontrollimise meetmedò (edaspidi mªªrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. mªrtsi 2009. a mªªrusega nr 57 kehtestatud 
ñReovee kogumisalade mªªramise kriteeriumidò. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 mªªrus nr 61, uuendatud redaktsioon 
kehtiv alates 15.04.2011 ĂVeehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja 
projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veev»tukoha 
hooldusn»uded p»hjavee kaitseksñ; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 mªªrus nr 43 ĂN»uded salvkaevu 
konstruktsiooni, puurkaevu v»i -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni 
ning lammutamise ja ¿mberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu v»i 
-augu projekteerimise, rajamise, kasutusele v»tmise, ¿mberehitamise, 
lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu v»i ïaugu 
asukoha koosk»lastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- v»i 
kasutusteatise, puurimispªeviku, salvkaevu ehitus- v»i kasutusteatise, 
puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse 
kandmiseks esitamise ning puurkaevu v»i -augu ja salvkaevu 
lammutamise teatise vormidñ; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) mªªruse 16.05.2001. a. nr. 171 
ñKanalisatsiooniehitiste veekaitsen»udedò viimane kehtiv redaktsioon 
(edaspidi mªªrus nr 171); 

14)  Keskkonnaministri 16.12.2005 mªªrus nr 76 ¦hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni kaitsevººndi ulatus. 

15) Sotsiaalministri 31.07.2001 mªªrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrolln»uded ning anal¿¿simeetodid (edaspidi mªªrus nr 82) viimane 
redaktsioon ning selle aluseks olev EL joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

16) Sotsiaalministri 2. jaanuari 2003. a mªªrus nr 1 Joogivee tootmiseks 
kasutatava v»i kasutada kavatsetava pinna- ja p»hjavee kvaliteedi- ja 
kontrollin»uded (edaspidi mªªrus nr 1); 

17)  Keskkonnministri 02.07.2009 kªskkiri nr 1080 Reoveekogumisalad 
reostuskoormusega alla 2000 ie.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/101072017023
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*Eelnev loetelu ei pea olema l»plik ja annab edasi ainult k»ige p»hilisema osas ¦VK arendamist 
puudutavatest »igusaktidest/regulatsioonidest. Arvestame k»igi nimetatud »igusaktide puhul 
viimase kehtiva versiooniga. 
 

Veeseadus on kogu veealase tegevuse ja sellega seonduva regulatsiooni, 
¿htlasi k»igi ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni  valdkondadega seonduvate 
tegevuste alusdokument. 
¦VK ehitiste, rajatiste ja k»igi s¿steemide rajamisel ja rekonstrueerimisel 
sealhulgas  ehitiste ja rajatiste asukoha valimisel tuleb otseselt jªlgida 
¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniseadust, Looduskaitseseadust, 
Planeerimisseadust, Ehitusseadustikku ja Keskkonnaministri 16.12.1996 
mªªrust nr 61. 
 
Maa- ja omandisuhetest ja/v»i servituutide seadmise vajadusest  lªhtuvalt peab 
¦VK objektide kªitlemisel arvestama Asja»igusseadust ning Asja»igusseaduse 
rakendamise seadust. 
 
Ehitiste, rajatiste ja kommunikatsioonide asukohavalikul tuleb tihti arvestada 
nende v»imalikku m»ju keskkonnale, sealhulgas kaaluda keskkonnam»ju 
hindamise lªbiviimise vajalikkust, mida hinnatakse tulenevalt ĂKeskkonnam»ju 
hindamise ja keskkonnajuhtimiss¿steemi seadusestò (edaspidi: KMH seadus) ja 
Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a mªªrusest nr 224 
ĂTegevusvaldkondade, mille korral tuleb kaaluda keskkonnam»ju hindamise 
algatamise vajalikkust, tªpsustatud loeteluò. KMH seadus on harmoniseeritud 
E¦ N»ukogu direktiiviga 85/337 EM¦ (muudetud E¦ N»ukogu direktiiviga 97/11 
ning avalikustamise osa tªiendatud E¦ N»ukogu direktiiviga 2003/35). 
 
¦hisveevªrgi- ja ïkanalisatsioonis¿steemide ¿ks p»hiprobleeme on klientidele 
edastatava vee kvaliteet  ï  seda reguleeritakse sotsiaalministri 31.07.2001 
mªªrusega nr 82 ning selle aluseks olevale EL joogiveedirektiivile 98/83 EC. 
 
Keskkonnahoiu ja ïkaitse seisukohalt samavªªrselt oluline on n»uetekohaselt 
kogutud ja puhastatud reovesi ning selle kindlustamine reoveekogumisalal(t) v»i 
¿hiskanalisatsiooniga alalt. Vee-ettev»tja peab tagama puhastatud heitvee 
kvaliteedi vastavuse VV 29. novembri 2012. a. mªªrus nr 99 ĂHeitvee 
veekogusse v»i pinnasesse juhtimise kordò. 
 
Vabariigi Valitsuse 19. mªrtsi 2009. a mªªrusega nr 57 kehtestatud ñReovee 
kogumisalade mªªramise kriteeriumidò kehtestatakse optimaalsed 
tingimused ja kriteeriumid reoveekogumisalade mªªramiseks arvestades 
p»hjavee kaitstust heitveega reostumise eest ja sotsiaalmajanduslikke 
tingimusi. Mªªrus kehtestab reoveekogumisala mªªramise kriteeriumid 
asulatele elanike arvuga rohkem kui 50, kusjuures mªªratava 
reoveekogumisala minimaalne suurus on 5 ha. Mªªruse teises paragrahvis on 
toodud kriteeriumid reoveekogumisala mªªramiseks p»hjavee kaitstuse jªrgi, 
mille kohaselt reoveekogumisala tuleb moodustada, kui kaitstud v»i suhteliselt 
kaitstud p»hjaveega piirkondades tekib 1 hektari kohta orgaanilist 
reostuskoormust rohkem kui 20 inimekvivalenti (ie). Keskmiselt kaitstud 
p»hjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 hektari 
kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15 ie. N»rgalt kaitstud ja 
kaitsmata p»hjaveega piirkondades tuleb reoveekogumisala moodustada, kui 1 
hektari kohta tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10 ie. Lisaks tuleb 
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reoveekogumisalade mªªramisel arvestada sotsiaalmajandusliku kriteeriumina 
leibkonna v»imalusi ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni teenuse eest tasumiseks, 
mille kohaselt ¿he leibkonnaliikme kulutused teenusele ei tohi olla suuremad kui 
4% ¿he leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekut tema 
elukohajªrgses maakonnas. 
Toila vallas paiknevad ¿hiskanalisatsiooniga kaetud asumid suuremalt jaolt kas 
n»rgalt kaitstud v»i kaitsmata p»hjaveega alal; p»hja-l»unasuunaline kitsas lªªts 
valla idaosas h»lmab ka keskmiselt ja suhteliselt kaitstud p»hjaveega ala. 
Nimetatud lªªts kulgeb alates Vasavere ¿rgorust itta jªªvalt alalt lªbi Oru 
piirkonna loodesse, Toila aleviku suunal.  
Ida-Virumaale on ¿ldiselt omane kaitsmata p»hjavesi ja/v»i n»rk p»hjavee 
kaitstus. Kohe, alates kirjeldatud suhteliselt ja keskmiselt kaitstud p»hjaveega 
alalt itta, p»hjaosas Voka alevik, l»unasse liikudes Vaivara vald, sealhulgas 
Narva karjªªr, on tegemist kaitsmata p»hjaveega alaga. 
  
Tulenevalt Eesti ¿hinemisest Euroopa Liidu Veepoliitika Raamdirektiiviga 
(2000/60/EC) juba aastast 2001. a., on Eesti kohustatud arendama 
¿hisveevarustus- ja kanalisatsioonis¿steeme, tagamaks kvaliteetse ja tervisele 
ohutu joogivee, kvaliteetse ¿hiskanalisatsiooniteenuse ning reoveepuhastis 
n»uetekohaselt puhastatud heitvee enne juhtimist looduslikesse v»i tehislikesse 
veekogudesse. 
 
Kohaliku omavalitsuse kohustus koostada ja tªiendada ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooni arendamise kava, tuleneb ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniseadusest ja aitab kokkuv»ttes tªita ka Veepoliitika 
Raamdirektiiviga seatud eesmªrke ¦VK vallas. 
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Joonis 2-1 P»hjavee kaitstus Toila vallas 

 

2.1.1 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 

Kehtivad veemajanduskavad (perioodiks 2015-2021) on kinnitatud Vabariigi 
Valitsuse protokollilise otsusega 07.01.2016. Kava on kªttesaadav aadressilt: 
http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad  
 
Veemajanduskavad koostatakse iga kuue aasta tagant selleks, et saada 
p»hjalik ¿le-vaade Eesti veekogude seisundist ning planeerida tegevusi j»gede, 
jªrvede ja rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks. 
 
Jªrgnevalt on toodud teemakohased vªljav»tted Veemajanduskavast ning 
l¿hikirjeldused Toila vallas asuvate Ida-Eesti vesikonna p»hja- ja 
pinnaveekogumite seisundi kohta. 
 

 
(allikas: http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg  ) 

Joonis 2-2  Eesti vesikondade skeem 
 
Toila vald paikneb kogu ulatuses Ida-Eesti vesikonnas. 

http://www.envir.ee/et/veemajanduskavad
http://www.envir.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/vesikondade_kaart.jpg
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(allikas www.environmnet.ee ) 

Joonis 2-3 Eesti vesikondade skeem maakondade ja asumite tausts¿steemis 

 
Ida-Eesti vesikond on piiri¿lene vesikond, mis moodustub Peipsi jªrve ja Narva 
j»e valgalast, mis osaliselt paikneb Vene Fºderatsiooni territooriumil. Eesti-
Vene piiri¿leste veemajandusk¿simustega tegeleb Eesti-Vene piiriveekogude 
¿hiskomisjon. 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava on koostatud vee kaitse ja kasutamise 
abin»ude planeerimiseks Ida-Eesti vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava 
koostamisel lªhtutakse nii eelpoolkirjeldatud veeseadusest kui ka EL-i 
veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/E¦).  
  
Vastavalt Ida-Eesti veemajanduskavas vªljatoodud kriteeriumidele 
punktkoormusallikatele (punktreostusallikatele), loetakse vªga olulisteks 
punktreostusallikateks ¿le 2000 ie-ga reoveepuhasteid. Toila valla piires jªªb 
¿le 2000 ie-ga reoveekogumisalasse (edaspidi RKA) osa Kohtla-Jªrve linna 
reoveekogumisalast. Nimetatud RKA h»lmab Toila vallas Jªrve k¿la.  
 
Olulisteks punktreostusallikateks loetakse k»iki reoveepuhasteid, sealhulgas 
alla 2000 ie-ga, reoveepuhasteid. Antud valdkonda liigituvad k»ik vallas hajali 
asuvad reoveepuhastid (reoveekogumisalad). 
Eelneva t»ttu tuleb kªesolevas ¦VKA-s tªhelepanu pººrata olemasolevate 
reoveepuhastite hooldamisele ja vajadusel rekonstrueerimisele, et oleks 
jªtkuvalt tagatud mªªruse nr 99 ja vee erikasutuslubade n»uete tªitmine. 
Alternatiivina kªsitleme m»nede piirkondade ¿hiskanalisatsiooni 
¿hendamisv»imalusi Kohtla-Jªrve linnaga. 
 
Ida-Eesti veemajanduskava sªtestab lisaks jªrgnevaid alltoodud ja joogiveele 
suunatud p»him»tteid (l¿hidalt refereerituna). 
 

http://www.environmnet.ee/
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Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 
haigustekitajaid ega ¿lenormatiivselt toksilisi aineid. Joogivesi peab vastama 
Sotsiaalministri 31.07.2001 mªªruse nr 82 n»uetele. 
 
Joogiveehaarete seire on korraldatud vastavates vee erikasutuslubades 
kehtestatud n»uete ning Terviseameti joogiveeallikate kontrolli kava n»uete 
alustel ning seda teevad loa omanikud loas ja kontrolli kavas n»utud korras. 
Eraldi seiret joogiveehaarde sanitaarkaitsealadel ei tehta. Eraldi seiret ei toimu 
ka veekaitsevººndites, kuid vajadusel kontrollitakse veekaitsevººndi n»uete 
tªitmist jªrelevalve kªigus. Joogiveeseiret korraldatakse vastavalt Terviseameti 
poolt vªljastatud joogivee kontrolli kavadele. 
 
Pinnaveekogumite seisundi hindamine p»hineb kahel seisundit iseloomustaval 
komponendil ï ºkoloogilisel ja keemilisel. Pinnavee koondseisund mªªratakse 
ºkoloogilise ja keemilise seisundi p»hjal p»him»ttel, et veekogumi 
koondseisundi mªªratleb kahest nimetatud komponendist halvema 
seisundiklass. Seisund mªªratakse viieastmeliselt: vªga hea, hea, kesine, halb 
ja vªga halb seisund.  
 
Veemajanduskavades esitatud pinnavee seisundi hinnangute aluseks on 
keskkonnaseire andmed 2013.-2014. a seisuga.  
Ida-Eesti vesikonnas oli 2013. a heas v»i vªga heas seisundis 193 veekogumit. 
Mitteheas (kesises, halvas v»i vªga halvas) seisundis oli 103 vooluveekogumit, 
12 maismaa seisuveekogumit (jªrve) ning m»lemad 2 rannikuveekogumit. 
V»rreldes eelmise veemajanduskavade koostamise perioodiga (2010. a), oli 
vesikonnas 31 veekogumi seisund paranenud ning 57 veekogumi seisund 
halvenenud. Siinjuures on oluline mªrkida, et suur osa veekogumeid on eelmise 
veemajanduskavaga v»rreldes halvemasse seisundiklassi mªªratud tªnu 
paremale ja objektiivsemale teadmisele veekogu m»jutavatest koormustest ning 
vee seisundist (nii lisandunud seireandmed kui tªiustatud metoodikad).  
2014. a uuendatud seisundi hinnangud suurt muutust veekogumite seisundis ei 
nªita - paremas seisundiklassis on 7, halvemas seisundiklassis 14 
pinnaveekogumit. Heas v»i vªga heas seisundis on 60% Ida-Eesti vesikonna 
pinnaveekogumitest. 

 Reoveekogumisalade suublateks olevad pinnaveekogumid 

Toila valla olulisemad pinnaveekogumid, mis on seotud reoveepuhastite 
vªljalaskudega, on jªrgmised: Narva-Kunda lahe rannikuvesi (Kohtla-Jªrve 
regionaalse reoveepuhasti suubla; Toila sanatooriumi basseini ja sademevee 
vªljalasu suubla; kaudselt Toila reoveepuhasti suubla P¿haj»e kaudu; Voka 
reoveepuhasti suubla Teeªªre kraavi kaudu); P¿haj»gi (Toila reoveepuhasti 
otsene suubla). 
Lisaks nimetatutele on olulised vooluveekogud vallas: P¿haj»ega ¿hinevad 
Rausvere j»gi ja Mªgara oja ning hiljem S»tke j»ega ¿hinev Voka j»gi. 

2.1.2 Ida-Viru maakonnaplaneering 

https://maakonnaplaneering.ee/ida-viru-maakonnaplaneering-2030- 
 

https://maakonnaplaneering.ee/ida-viru-maakonnaplaneering-2030-
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Ida-Viru maavanem kehtestas 28.12.2016 korraldusega nr 1-1/2016/278 (mida 
on tªiendatud 08.02.2017 korraldusega nr 1-1/2017/25) Ida-Viru 
maakonnaplaneeringu. 
 
Maakonnaplaneeringu koostamise eesmªrgiks on kujundada strateegiliselt 
lªbim»eldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad 
ruumilise arengu p»hisuunad ning anda suunised ¿ldplaneeringute 
koostamiseks; koordineerida vastavalt valla ja linna ¿ldplaneeringuid; anda 
signaal investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta. 
 
Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse v»etud riigi ja kohaliku 
omavalitsuse ruumilise arengu vajadused, lªhtuvalt majandusliku, sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest 
suundumustest ja vajadustest. 
 
Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnam»jusid, 
v»imalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete m»jude 
leevendamise meetmed on hinnatud keskkonnam»ju strateegilise hindamise 
(KSH) kªigus. 
 
Maakonnaplaneeringus toodud tªhtsamad momendid, mis puudutavad otseselt 
v»i kaudselt ka kªesolevat ¦VKA-d on jªrgnevad. 
Veevarustuse ja kanalisatsiooni osas on Ida-Virumaal problemaatilised eelk»ige 
suvilapiirkonnad, mis arenevad jªrk-jªrgult aastaringselt kasutatavateks 
elamualadeks. Reovee kªitlus tuleb nendes piirkondades tªpsemal 
planeerimisel ja projekteerimisel viia vastavusse kehtivate n»uetega. Samuti 
tuleb tagada kvaliteetse joogivee olemasolu, kuna Ida-Virumaal on probleeme 
k»rgenenud raua, mangaani, piirkonniti ka kloriidide ja naatriumi sisaldusega 
joogivees. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seotud k¿simused tuleb 
lahendada omavalitsuste ¿ldplaneeringutes ning ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooni 
arengukavades. 

2.1.3 Toila valla ¿ldplaneeringud 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering  

 Toila valla ¿ldplaneering 

Koostajaks: O¦ E-Konsult. 
Toila valla ¿ldplaneering (edaspidi ¦P) on koostatud ajavahemikus detsember 
2004 - juuni 2005.  
 
Toila valla ¦P vaadati ¿le vastavalt Toila Vallavolikogu 21.04.2010.a. otsusele 
nr 32 ĂToila valla ¿ldplaneeringu ¿levaatamineñ. 
 
¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamisega seonduvad ¦P-s jªrgmised 
sªtted ja p»him»tted (mis on osaliselt v»i tªielikult aktuaalsed tªnaseni): 
 

1) Toila alevikus on vajadus luua ¿htne kogu asulat kattev vee- ja 
kanalisatsioonis¿steem. 

2) Toila alevikus ¿hiskanalisatsiooniga on ¿hendatud k»ik asula 
kortermajad ja ridaelamud, lisaks eramud kalatººstuse ja sanatooriumi 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering
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lªhi¿mbruses ja ka aleviku kesk- ja lªªneosas. Piirkondades, kus 
¿hisveevarustus puudub on kasutusel lokaalsed kogumismahutid. 
¦hiskanalisatsiooni rajamine Toila alevikus on vªga oluline kuna asula 
piires on p»hjavesi pindmise reostuse eest kaitsmata. 

3) ¦hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga kaetaval alal peab ¿hisveevªrgi ja -
kanalisatsiooni omanik v»i valdaja seda arendama selliselt, et oleks 
v»imalik tagada k»igi sellel alal olevate kinnistute veega varustamine 
¿hisveevªrgist ning kinnistutelt heitvee ªrajuhtimine ¿hiskanalisatsiooni. 

 
2010. a ¦P ¿levaatamise kªigus t»deti, et: ĂTehnilise infrastruktuuri arendamise 
p»him»tted on pªevakohased. Koosk»la ¿ldplaneeringuga on vªga heañ, mis 
tªhendab, et 2004.-2005. a vastuv»etud p»him»tted Toila aleviku ¦VK 
arendamiseks olid selleks ajaks aktiivselt tººsse v»etud. 

 Kohtla valla ¿ldplaneering 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering 
 
Koostajaks: O¦ Hendrikson & Ko. Koostamise aeg 2012. 
¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamisega seonduvad ¦P-s jªrgmised 
sªtted ja p»him»tted (mis on osaliselt v»i tªielikult aktuaalsed tªnaseni): 
 

- Reovee kªitlemisel kasutada lekkekindlaid s¿steeme, v»imalusel liita 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniga. 

- ¦hisveevªrk ja ïkanalisatsioon tuleb vªlja ehitada vastavalt 
reoveekogumisala ja perspektiivis ¿hiskanalisatsiooniga kaetava ala 
piiridele. Kuni ¿hiskanalisatsiooni vªljaarendamiseni lubatakse 
kogumismahuti v»i imbvªljaku kasutamine. 

- Keskkonnakaitse eesmªrgil (p»hja- ja pinnavee, veekogude ja pinnase 
kaitseks v»imaliku reostuse eest), tagatakse reovee kogumine 
kanalisatsiooni v»i kogumiskaevude abil.  

- Jªrve k¿la tiheasustusalal tagada sadeveekanalisatsiooni olemasolu. 
- ¦ldplaneeringuga mªªratakse perspektiivis ¿hiskanalisatsiooniga kaetav 

ala, mis ei ole mªªratud reoveekogumisalaks keskkonnaministri 
kªskkirjaga, kuid mis kirjeldab piirkonda, kuhu kohalik omavalitsus 
planeerib ¿hisveevªrgi- ja kanalisatsiooni torustikud rajada tulevikus. 
Vastavalt ¿ldplaneeringuga kavandatud elamu- ja ettev»tluspiirkonna 
asukohale, mªªratakse perspektiivis ¿hiskanalisatsiooniga kaetav ala:  

- Jªrve k¿las maakasutusplaanile kantud piirides;  

- M»isamaa k¿las maakasutusplaanile kantud piirides.  
- Arvestada tuleb asjaoluga, et Kohtla valla territooriumil on p»hjavesi 
suures osas kaitsmata. Kaitsmata v»i n»rgalt kaitstud p»hjaveega aladel 
v»ib pinnasesse immutada kuni 10 m3 vªhemalt bioloogiliselt puhastatud 
heitvett ººpªevas. Seet»ttu septiku ja imbvªljaku kasutamine kaitsmata 
v»i n»rgalt kaitstud p»hjaveega aladel ei ole piisav lahendus (septikus 
toimub heitvee mehhaaniline puhastamine), rajada tuleb biopuhasti v»i 
kasutada kogumismahuteid. 

- Kuna Kohtla valla territooriumil on p»hjavesi suures osas kaitsmata ning 
vee kvaliteet kohati halb (k»rge rauasisaldus, veekvaliteet m»jutatud 
kaevandustegevusest), on soovitav lisaks kompaktsetele elamualadele 
varustada ¿hisveevªrgi ja kanalisatsiooniga hajaasustuses need k¿la 
piirkonnad, kuhu on asustus enam koondunud. 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering
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Keskkonnakaitse eesmªrgil kehtivad jªrgmised ¿ldp»him»tted ja tingimused:  

1. valla elanikele ja ettev»tetele kvaliteetse veevarustuse ja 
kanalisatsiooniteenuste osutamise eesmªrgil tuleb vanad 
seadmed ja torustikud rekonstrueerida;  

2.  uued elamumaad ja ªriettev»tted Jªrve k¿las liidetakse ¿hisvee- 
ja kanalisatsiooniv»rguga nende vªljaehitamisel. Enne 
¿hiskanalisatsiooni vªljaehitamist v»ib reovee kogumiseks 
kasutada kogumismahuteid;  

3. reovee p»ldudele transportimine ei ole lubatud. Kogumismahutite 
t¿hjendamisel transporditakse reovesi purgimiss»lme;  

4. kanalisatsioon ehitatakse lahkvoolsena, st eraldi sadevee ja 
reovee kanalisatsioon;  

5. hajaasustuses on soovitav korraldada veevarustus mitme kinnistu 
peale ¿hiselt, v»ttes vett ¿hisest puurkaevust;  

6. uue kaevu rajamisel ja kasutamisel tagada p»hjavee kaitse 
reostuse eest ning kasutusest vªljasolevad kaevud 
n»uetekohaselt tamponeerida;  

7. v»imalikult suur osa elanikkonnast liita ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniga;  

8. lokaalsete reoveekªitlemise lahenduste puhul tagada s¿steemi 
lekkekindlus ning kogumismahutite korrapªrane ja n»uetekohane 
t¿hjendamine  

 
Tulet»rje veev»tukohad ja tuleohutusn»uded 
Tulet»rje veevarustus on lahendatud kas h¿drantide v»i mahutite baasil, 
looduslikest veekogudest kasutatakse Saka karjªªri ning Saka m»isa tiiki. 
Veehaarde projekteerimisel kompaktse asustusega alal tuleb arvestada 
v»imalusega tagada tulet»rje veevarustusega h¿drantide baasil. Saka karjªªris 
tuleb ehitada vªlja n»uetele vastav mittek¿lmuv veev»tus»lm, et tagada 
aastaringne ligipªªs ja kasutamise v»imalus. 
Ehitiste p¿stitamisel tuleb jªrgida tuleohutusn»udeid. 

 Kohtla-N»mme valla ¿ldplaneering 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering  
 
Kohtla-N»mme valla tªnane ¦P kehtestati algselt Kohtla-N»mme Vallavolikogu 
11.10.2002 mªªrusega nr 19 ning muudeti Kohtla-N»mme Vallavolikogu 
07.09.2010 mªªrusega nr 11. Vastavalt Kohtla-N»mme Vallavolikogu 
17.04.2014 mªªrusega nr 10 otsustati Kohtla-N»mme valla ¦P ¿le vaadata. 
 
Koostajaks: Projektijuht L. Pakosta juhtimisel tººtanud  tººgrupp, kuhu kuulsid: 

- Kohtla-N»mme Vallavalitsus; 

- Kohtla-N»mme Vallavolikogu; 

- Ida-Viru Maavalitsuse spetsialistid; 

- Eesti Keskkonnaministeeriumi spetsialistid; 

- Ida-Virumaa Katastrikeskus; 

- Maa-ameti arhiiv; 

http://toila.kovtp.ee/uldplaneering
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- Eesti Geoloogiakeskus,  Geoloogiafond; 

- Kohtla kaevandus; 

- Muinsuskaitseinspektsioon; 

- Kohtla metskond; 

- Kohtla-N»mme asutuste ja ettev»tete esindajad  
 
Veevªrgi ja ïkanalisatsiooni arenamisega seonduvad ¦P-s jªrgmised sªtted ja 
p»him»tted: 

1) Enamus Kohtla-N»mme territooriumist on haaratud 
¿hiskanalisatsiooniga. Kohtla-N»mme olme- ja tººstusettev»tete reovesi 
on kanaliseeritud tsentraalsete kanalisatsioonis¿steemide kaudu Kohtla-
Jªrve linna kanalisatsioonis¿steemi - Kohtla-Jªrve puhastusseadmetele 
ja sealt s¿vaveelasu kaudu Soome lahte. Kohtla-N»mme kanalisatsiooni 
¿lepumplasse tulevad kokku heitveed Kohtla kaevandusest 
(¿lepumpamisega), Sompast (¿lepumpamisega) ja Kohtla-N»mme 
territooriumilt (isevoolselt). Valla territooriumile jªªb regiooni  
kanalisatsioonitorustik - Kohtla-N»mme - Kohtla-Jªrve. 

2) Ettepanek on Kambrium-Vendi  veehorisondi kaevud ¿hendada ¿htsesse 
s¿steemi ja metskonna ning Ringhªªlingu saatekeskuse puurkaevud 
konserveerida. 

3) Puurkaevude ¿hendamisel tuleks torustikule paigaldada 
tulet»rjeh¿drandid, et oleks tagatud tulet»rjevee olemasolu. Praegu 
hoitakse tulekustutamiseks vajalikku vett veemahutites, v»etakse j»est ja 
h¿drantidest. 

Viimased kaks arenguplaani on osalt aegunud, sest Kohtla-N»mme alev on juba 
varustatud ¿htsest Kreegi veevarutuspumplakompleksist. 

2.1.4 Toila valla arengukava 

http://toila.kovtp.ee/documents/1433808/21658167/versioon_05.12.18.pdf/a6c
6e8fe-5e6e-45e8-9932-3755c5fd64b8  
 
Toila valla arengukava 2018-2030 ja eelarvestrateegia 2018-2022 on kinnitatud 
Toila Vallavolikogus 28.11.2018. 
 
AK-s kªsitletakse ¿hisveevªrki ja ïkanalisatsiooni jªrgmiselt: 
 
ü Tiheasustusaladel on vee- ja kanalisatsiooniteenused ¿ldjuhul tagatud, 
kuid v»rgud vajavad suures osas rekonstrueerimist. Kohtla-N»mme alev 
on valdavalt veetrassidega kaetud, kuid teravat puudust tuntakse 
kanalisatsiooniv»rgust. Toila alevikus on endiselt tªnavaid, kuhu ei ole 
¿hisvee- ja kanalisatsiooniv»rk j»udnud. 

ü Toila valla territooriumil pakuvad kommunaalteenuseid AS Toila V.V. 
(peamiselt Toila ja Voka piirkond) ja AS Jªrve Biopuhastus (peamiselt 
Jªrve k¿la ja Kohtla-N»mme alev). 

 
Valdkonna arengueeldused: 
 

http://toila.kovtp.ee/documents/1433808/21658167/versioon_05.12.18.pdf/a6c6e8fe-5e6e-45e8-9932-3755c5fd64b8
http://toila.kovtp.ee/documents/1433808/21658167/versioon_05.12.18.pdf/a6c6e8fe-5e6e-45e8-9932-3755c5fd64b8


 
Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

21 
  

ü Tiheasustusaladel vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamine ja 
kaasajastamine. 

ü Hajaasustusaladel vee- ja kanalisatsioonis¿steemide rajamiseks 
toetusprogrammi rakendamisega jªtkamine. 

ü Aiandus¿histute muutumisega elukeskkonnaks kaasnevate k¿simuste 
(vee- ja kanalisatsioonitrassid, ligipªªsud jms) lahendamine. 

2.1.5 Toila valla kohalikud »igusaktid 

Toila valla ¦VK-d ja ehitamist puudutavad p»hilised lokaalsed »igusaktid on 
osaliselt veel endiste valdade, lisaks Toilale, ka Kohtla ja Kohtla-N»mme 
valdade volikogude kehtestatud »igusaktid. ìigusaktid on (leitavad lingilt 
http://toila.kovtp.ee/veemajandus ning on jªrgmised: 

1) AS Toila V.V. liitumistasude arvutamise metoodika (Vvol 19.08.2015.a 
otsus nr 56) ; 

2) Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri 
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022017010  (Toila Vvol 25.01.2017 
mªªrus nr 29) ; 

3) Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskiri (Toila Vvol 
25.01.2017 mªªrus nr 28) ;  

4) Kohtla valla ¦hisveevªrgi ja-kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (Kohtla 
Vallavolikogu 29.12.2015 mªªrus nr 27) ; 

5) Kohtla valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (Kohtla 
Vallavolikogu 29.12.2015 mªªrus nr 28) 

2.1.6 Vee erikasutusload 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info  
 
Toila valla vee-ettev»tluspiirkonnas on AS-le Toila VV, Jªrve Biopuhastus O¦-
le ja AS-le Toila Sanatoorium, vªljastatud kokku viis (5) vee- erikasutusluba 
(edaspidi veeluba). Veeload on jªrgmised: 

1) nr L.VV/324410, vªljastatud AS-le Toila VV vee erikasutuspiirkondadele: 
Toila alevik, Voka alevik ja Viru-Jaagupi alevik kehtivusaeg: 04.03.2014 
30.06.2019 (uus taotlus on menetlemisel); 

2) nr L.VV/327254 vªljastatud AS-le Toila Sanatoorium,  vee 
erikasutuspiirkond Toila alevik, sanatooriumidega seotud tegevus, 
kehtivusaeg 01.04.2016 ï tªhtajatu; 

3) nr L.VV/330185, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, vee 
erikasutuspiirkonnaks: Kohtla-N»mme alev, kehtivusaeg: 01.04.2018 - 
31.12.2035; 

4) nr L.VV/330184, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, vee 
erikasutuspiirkonnaks: Kabelimetsa, Saka ja Vitsiku k¿lad, kehtivusaeg: 
19.03.2018 31.12.2035. 

5) nr L.VV/330664 vªljastatud O¦-le Viru Rand, vee erikasutuspiirkonnaks: 
Toila alevik, kehtivusaeg: 21.06.2018 - 31.12.2020. 

 
Veelubade n»udeid tegevuspiirkondadele kirjeldame lªhemalt ¿hisveevªrki ja ï
kanalisatsiooni kirjeldavates peat¿kkides. 

http://toila.kovtp.ee/veemajandus
https://www.riigiteataja.ee/akt/401022017010
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=avalik_stat_koond&act=avalik_info


 
Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

22 
  

2.1.7 Toila valla ¦VK piirkonna varasemad veeprojektid 

Toila valla p»hilised varasemad investeeringuprojektid (sealhulgas nii Toila, 
Kohtla kui Kohtla-N»mme endiste valdade l»ikes) on ajavahemikus 2011-2018 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni valdkonda toimunud p»hiliselt ¿hest 
rahastamisallikast: SA KIK keskkonnaprogramm. Varasematel aastatel, enne 
2011. aastat, on Kohtla-N»mme vald, p»hiliselt Kohtla-N»mme alev, kuulunud 
ka Kohtla-Jªrve regionaalse reoveekªitluss¿steemi rekonstrueerimise Projekti 
koosseisu. Nimetatud ¦htekuuluvusfondi Projekt sai rahastamisotsuse aastal 
2004 ning realiseeriti aastatel 2004-2009 ¦F 2004-2006. a rahastamivooru 
raames. 
 
SA KIK keskkonnaprogrammi projektid (loetletud ¦VK projektid vahemikus 2011-
2017 vastavalt ajalisele jªrjestusele) (allikas KIK kodulehek¿lg ja Konsultandi 
kohapealt hangitud info): 
 

1) Kohtla k¿la veevarustuse ehitamine. 

Otsuse kuupªev 28.06.2011 

Toetuse saaja: Kohtla Vallavalitsus 

Projekti eesmªrk: Tagada Kohtla valla Kohtla k¿la majapidamistele 
veevarustus, ehitades vªlja ¿hisveevªrk ning liites see Kohtla-N»mme 
valla ¿hisveevªrgiga. Tagati veevarustus 27 majapidamisele. Tººd 
l»petati 2012. Tººde teostamist rahastas Sihtasutus 
Keskkonnainvesteeringute Keskus 237 000 euroga, kogumaksumus: 
279 804 ú. 

2) Saka k¿la kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Toetuse saaja: Kohtla 
Vallavalitsus. Projekti nr: 1957, otsuse kuupªev 13.12.2011, elluviimise 
aeg 2012. Projekti maksumus: 108 634 ú, toetussumma: 92 339 ú. 
Projekti eesmªrk oli tagada keskkonnaohu k»rvaldamine Saka k¿la 
olemasoleva amortiseerunud kanalisatsioonis¿steemi 
rekonstrueerimisega.  

3) Ettev»tte Viru Rand O¦ joogiveekvaliteedi parendamine. Toetuse 
saaja: Viru Rand O¦. Projekti nr: 4978, otsuse kuupªev 18.12.2012, 
elluviimise aeg 2013. Projekti maksumus: 88 333 ú toetussumma: 
44 167 ú. Projekti eesmªrk oli anda eeldused 
(toiduainetetººstus)ettev»ttesisese joogiveekvaliteedi viimiseks n»uetele 
vastavaks. 

4) Roodu k¿la veevarustuse ehitamine. Toetuse saaja: Kohtla 
Vallavalitsus. Projekti nr: 5859, otsuse kuupªev 19.06.2013, elluviimise 
aeg 2013-2014. Projekti maksumus: 117 482 ú toetussumma: 99 860 
ú. Projekti eesmªrk oli tagada Roodu k¿la majapidamistele veevarustus, 
ehitades vªlja ¿hisveevªrk, liites probleemsed majapidamised Kohtla-
N»mme ¿hisveevarustusega. Tagatakse veevarustus 3 majapidamisele, 
millel puudus kvaliteetne joogik»lbulik vesi. 

5) Toila aleviku veekªitlusjaama renoveerimine. Toetuse saaja: Toila 
Vallavalitsus. Projekti nr: 3153, otsuse kuupªev 16.04.2013, elluviimise 
aeg 2013. Projekti maksumus: 363 881 ú toetussumma: 290 399  ú.  
Projekti eesmªrk oli lahendada ªra olemasoleva puurkaevu vee k¹rge 
raua- ja magaanisisaldus, kloriidide ja radionukliidide sisaldus samuti 
vees oleva rohke gaasi ja radioaktiivse radooni sisaldus, mille tulemusel 
on v»imalik Toila aleviku varustada korraliku joogiveega. 
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6) Kohtla-N»mme valla joogiveevarustuse rekonstrueerimine. Toetuse 
saaja: Kohtla-N»mme Vallavalitsus. Projekti nr: 7233, otsuse kuupªev 
03.06.2014, elluviimise aeg 2014-2015. Projekti maksumus: 189 828 ú, 
toetussumma:  161 354 ú. Projekti eesmªrk on joogiveevarustuse 
s¿steemi rekonstrueerimine Kohtla-N»mme alevis, et tagada joogivee 
vastavus Sotsiaalministri mªªruse nr 82 n»uetele. 

7) Toila G¿mnaasiumi ¿hendamine Toila aleviku ¿hisveevªrgiga. 
Toetuse saaja: AS Toila V.V.. Projekti nr: 8984, otsuse kuupªev 
02.12.2014, elluviimise aeg 2015. Projekti maksumus: 33 318 
toetussumma:  28 321 ú. Toila G¿mnaasiumi piirkonna veev»rku antav 
joogivesi ei vasta n»uetele, kuna veetººtlusseadmed on amortiseerunud. 
Projekti eesmªrgiks on leida lahendus Toila G¿mnaasiumi piirkonna 
veetarbijate varustamiseks joogiveega, mis oma kvaliteedilt ja 
omadustelt vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. mªªrusega nr 82 
kehtestatud ñJoogivee kvaliteedi- ja kontrollin»uded ning 
anal¿¿simeetodidò n»uetele. Vastavalt Toila valla ¿hisveevarustuse ja ï
kanalisatsiooni arendamise kavale tuli g¿mnaasiumi veev»rk ¿hendada 
Toila aleviku ¿hisveevªrgiga. 

8) Voka aleviku joogivee kvaliteedi n»uetele vastavusse viimine. 
Toetuse saaja: AS Toila V.V.. Projekti nr: 8984, otsuse kuupªev 
03.06.2014, elluviimise aeg 2014-2015. Projekti maksumus: 70 475 ú 
toetussumma:  59 904 ú. Projekti eesmªrk oli asendada amortiseerunud 
veetººtlusseadmed ja torustikud. 

9) M»isamaa k¿la veevarustuse vªljaehitamine. Toetuse saaja: Kohtla 
Vallavalitsus. Projekti nr: 10957, otsuse kuupªev 21.12.2015, elluviimise 
aeg 2016. Projekti maksumus: 60 538 ú toetussumma:  51 457 ú. 
Projekti eesmªrk oli tagada M»isamaa k¿la altkaevandatud ala 
majapidamistele veevarustus, ehitades vªlja ¿hisveevªrk Kohtla-Jªrve 
linna olemasolevast veev»rgust, andes sellega veeprobleemidega 
majapidamistele v»imaluse liituda ¿hisveevarustusega. 

10)  Toila Lepa tn ¦VK rajamine. Toetuse saaja: AS Toila V.V.. Projekti nr: 
13807, otsuse kuupªev 20.06.2017, elluviimise aeg 2017-2018. Projekti 
maksumus: 162 497 ú, toetussumma:  113 748 ú. Projekti eesmªrk 
oli Projekti eesmªrgiks oli rajada Lepa tªnavale Toila alevikus 
¿hisveevªrk ja -kanalisatsioon. 

11) Toila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Toetuse 
saaja: AS Toila V.V.. Projekti nr: 14008, otsuse kuupªev 20.06.2017, 
elluviimise aeg 2017-2018. Projekti maksumus: 231 035 ú, 
toetussumma:  161 724 ú. Projekti eesmªrk Projekti eesmªrgiks oli 
rekonstrueerida Ida-Virumaal Toila alevikus amortiseerunud joogivee 
magistraaltorustik ning reoveetorustik koos kanalisatsioonikaevudega. 

2.1.8 Veekvaliteedi kontrollikavad 

Vastavalt sotsiaalministri 31.07.2001 mªªruse nr 82 ĂJoogivee kvaliteedi- ja 
kontrollin»uded ning anal¿¿simeetodidñ Ä 9 lg 1 kohaselt Joogivee kªitleja peab 
koostama ja Terviseametiga koosk»lastama joogivee kontrolli kava. Vastavalt 
sotsiaalministri 02.01.2003 mªªruse nr 1 ĂJoogivee tootmiseks kasutatava v»i 
kasutada kavatsetava pinna- ja p»hjavee kvaliteedi- ja kontrollin»udedñ Ä 8 lg 1 
kohaselt joogiveev»tul p»hjaveest peab vee erikasutaja koostama joogiveeallika 
kontrolli kava ja esitama selle Terviseametile lªbivaatamiseks. 
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Toila vallas on joogivee ja joogiveeallika kontrollikavad koostatud, vªljastatud 
koosk»lastatud k»igile ¿hisveevªrgiga varustatud asumitele ja neid haldavatele 
vee-ettev»ttele  
Joogiveeallika kontrollikavad on vªljastatud jªrgmistele veeallikatele: 
 
Toila valla joogiveeallikate kontrollikava  2017- 2021 aastateks: 
 

¶ Toila aleviku puurkaev nr 2476 (N»lva); 

¶ Toila aleviku puurkaev nr 2478 (G¿mnaasiumi); 

¶ Voka aleviku puurkaev nr 2487; 

¶ Voka aleviku puurkaev nr 9011; 

¶ Toila aleviku puurkaev nr 2464 (sadama); 
 
O¦ Jªrve Biopuhastus joogiveeallikate kontrollikava 2017-2022: 

¶ Kohtla-N»mme puurkaev nr 54199; 

¶ Kohtla-N»mme puurkaev nr 4787; 

¶ Saka puurkaev nr 2241; 

¶ Vitsiku puurkaev nr 2457; 

¶ Kabelimetsa puurkaev nr 2277. 
 
Joogiveeallika kontrollikava 2019-2023: 

¶ Toila Sanatooriumi puurkaev nr 2432. 
 
Joogivee kontrollikavade jªrgsed prooviv»tukohad on jªrgmised: 
 
Toila VV joogivee kontrolli kava aastateks 2016ï2020: 
 

¶ Toila alevik .- Toila Lasteaed 

¶ Voka alevik ï Voka Lasteaed 

¶ Toila Sadam ï Toila Sadama k»rts 
 
Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja 
Kohtla valdade joogivee kvaliteedi kontrolli kava 2017-2022: 

¶ Kohtla-N»mme alev, kaevu kraan Kohtla P»hikooli liitumispunkt (Kooli 6); 

¶ Saka k¿la SººgiTakso O¦ tarbija kraan; 

¶ Vitsiku k¿la Vitsiku 1- 5 tarbija kraan; 

¶ Kabelimetsa-Kukruse k¿la Kabelimetsa 19, Mªe 7 tarbija kraan. 
Arvestasime tººs lisaks jªrgmiste joogivee prooviv»tukohtadega: 

¶ Jªrve linnaosa kaevu kraan K-J Slaavi G¿mnaasiumi liitumispunkt (M»isa 
tee 8) ï Jªrve k¿la joogiveekvaliteet; 

¶ Jªrve linnaosa kaevu kraan K-J Jªrve G¿mnaasiumi liitumispunkt (Katse 
2) ï Tªkumetsa ka Peeri k¿lade joogiveekvaliteet. 

 
Joogivee kontrolli kava aastateks 2017ï2019: 
 
Kontrollikavade toodud nªitajaid kirjeldame lªhemalt veekvaliteeti kªsitlevas 
peat¿kis. 
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2.1.9 ¦levaade kinnitatud reoveekogumisaladest 

Vastavalt keskkonnaministri 02.07.2009. a kªskkirjale nr 1080 
ĂReoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ieñ on Toila vallas 
kehtestatud reoveekogumisalad jªrgmistele asulatele: Kohtla-N»mme alevile 
(h»lmab ka Kohtla ja Roodu k¿lasid), Toila ja Voka alevikele. Toila valla piiresse 
jªªv Konju jªªb Kohtla-Jªrve linna Oru linnaosa reoveekogumisalale ning Jªrve 
k¿la jªªb Kohtla-Jªrve linna reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on ¿le 
2000 ie.   
 
¦levaade reoveekogumisaladest ja parameetritest on antud jªrgnevalt. 

¶ Toila reoveekogumisala (Toila alevik, Altk¿la k¿la, P¿haj»e k¿la), pindala  
131.2 ha, koormus 1831 ie; 

¶ Voka reoveekogumisala (Voka alevik, Konju ja Voka k¿la), pindala 57.5 
ha, koormus 1212 ie 

¶ Oru linnaosa reoveekogumisala (Kohtla-Jªrve linn, Oru linnaosa; Toila 
vald Konju k¿la), pindala 62.1 ha, koormus 1500 ie;  

¶ Kohtla-N»mme reoveekogumisala (Kohtla-N»mme alev, Kohtla k¿la, 
Roodu k¿la, pindala 115.2 ha, koormus 1150 ie; 

¶ Kohtla-Jªrve reoveekogumisala (Kohtla-Jªrve linn, Jªrve linnaosa; Toila 
vald, Jªrve k¿la), pindala 801.1 ha, koormus 128 016 ie; 

 
Reoveekogumisalade skeemid on antud lisas 1 ning olemasolevate ja 
perspektiivsete torustike ja rajatiste asukohad on esitatud lisas 5, joonised. 

3 SOTSIAAL-MAJANDUSLIK ¦LDISELOOMUSTUS 

3.1 ¦LD¦LEVAADE 

Toila vald on vald Ida-Viru maakonnas. 

2017 lªbiviidud Eesti omavalitsuste haldusreformi kªigus ¿hinesid Kohtla-
N»mme vald, Toila vald ja Kohtla vald. ¦hinemise tulemusena moodustati 
21.10.2017 uus omavalitsus¿ksus, mis sai nimeks Toila vald. 
Toila vallas on 1 alev ï Kohtla-N»mme, 2 alevikku - Toila ja Voka 
ning 26 k¿la - Altk¿la, Konju, Martsa, Metsamªgara, Pªite, 
P¿haj»e, Uikala, Vaivina, Voka, Amula, Jªrve, Kaasikaia, 
Kaasikvªlja, Kabelimetsa, Kohtla, Kukruse, M»isamaa, Ontika, 
Paate, Peeri, Roodu, Saka, Servaªªre, Tªkumetsa, Valaste ja 
Vitsiku. 

 Sinisel kilbil h»bedane vasak piit ja vastasvªrvides laineline 
langetatud palk, mille kohal kolmest heraldilisest okaspuuoksast 
koosnev kuldne mªnnilatv. Valla vapi kujundid ja vªrvid tªhistavad merd, 
pankrannikut, P¿haj»ge, mªnnikuid, v»imu, vastupidavust ja j»udu  

3.2 RAHVASTIK 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Rahvaarv, 1. jaanuar 4 860 4 819 4 767 4 733 4 735 

Eluss¿nnid 48 43 35 42 ... 

Surmad 67 66 64 61 ... 

Sisserªnne 179 147 192 202 ... 

https://toila.kovtp.ee/sadam
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Vªljarªnne 201 176 190 183 ... 

¦lalpeetavate mªªr ... ... 54,1 55,2 56,7 

Demograafiline tººturusurveindeks ... ... 0,63 0,62 0,63 

 
Toila valla rahvastiku tihedus on 50,4  in/km2. Nii s¿ndide kui surmade arv on 
viie aasta l»ikes vallas vªhenenud,  sisserªnne on suurenenud ja vªljarªnne 
vªhenenud. Rahvastiku paiknemisest annab ¿levaate alljªrgnev tabel. 
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Rahvastikup¿ramiidi jªrgi  elab Toila vallas  50.-70.-aastaseid inimesi Eesti 
keskmisest rohkem ja  20.-45.-aastaseid inimesi vªhem 
 
Allikas: Toila valla koduleht, Rahvastikuregister 

3.3 ETTEVìTLUS 

Toila vallas tegutsevad 44 osa¿hingut, 15 FIE-t ja 12 MT¦-d. Suurimad 
tººandjad on Toila Sanatoorium AS ja Viru rand O¦. 

3.4 VALLA JUHTIMINE JA EELARVE 

Valda juhib  vallavolikogu, mille juures tegutseb 4 komisjoni: revisjoni-, 
majandus-, sotsiaal-  ning haridus- ja kultuurikomisjon. 
   
Toila valla eelarve jªrgi on p»hitegevuse tulud 7 331 604 eurot ning 
p»hitegevuse kulud: 7 331 504 ú. 

3.5 ¦HISVEEV RGI JA ïKANALISATSIOONITEENUST PAKKUVAD 
ETTEVìTJAD 

Toila vallas pakub ¿hisvee- ja kanalisatsiooniteenust Toila V.V.  AS, Jªrve 
Biopuhastus O¦, Toila Sanatoorium AS. 
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Teenuse 
pakkuja Tariifid km-ga Vesi ú/m3 

Kanalisatsioon 
ú/m3 Teenuse piirkond 

Toila V.V.  AS 

 
F¿¿silised ja jur 

isikud 
 

1,33 
 

2,41 
 

Voka alevik 

Toila V.V.  AS 

 
F¿¿silised ja jur 

isikud 
 

1,84 
 

1,92 
 

Toila alevik, P¿haj»e 
k¿la 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

 
 

F¿¿silised ja jur 
isikud 

1,289 
 

0,743 
 

Tªkumetsa, Peeri, 
Kukruse, 
Kabelimetsa, Saka ja 
Vitsiku k¿lad 
 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

 
 

F¿¿silised isikud 
 

1,123 
 

0,465 
 

Jªrve k¿la 

 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

 
 

Jur isikud 
 

4,453 
 

5,663 
 

Jªrve k¿la 

AS Toila 
Sanatoorium 

 
F¿¿silised ja jur 

isikud 
 

1,16 2,49 
Altk¿la k¿la, ca 64 

majapidamist 

O¦ Liisbet 
Invest 

F¿¿silised isikud 3,50 
Altk¿la k¿la, ca 10 

majapidamist 

 
Ametlikult on vee-ettev»tjateks ka Viru Rand O¦, kes tarnib vett kolme korteriga 
majale, kuid ettev»tte juhatuse liikme Igor Solomkini info p»hjal puuduvad 
lepingud klientidega ja vett antakse majale ¿le tasuta. 
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4 TOILA VALLA KESKKONNASEISUND 

4.1 PINNAVORMID, GEOMORFOLOOGIA  

4.1.1 Looduskeskkond, maastik, pinnavormid 

Valla p»hjaosa paikneb P»hja-Eesti rannikumadalikul ja Kirde-Eesti lavamaal, 
mida eraldab P»hja-Eesti paekallas. Panka liigestavad P¿haj»e org ja Voka j»e 
org. 
 
P»hja-Eesti paekallas on 1200 km pikkuse Balti klindi osa. Suurem osa 
paekallast on looduses jªrsu n»lvaga, mille jalamiosa on mattunud rusukalde 
v»i mereliste setete alla. 
 
Pankranniku paljandis avanevad Kambriumi setted (sinisavi, liivakivid), 
¿lemises osas Ordoviitsiumi settekivid (liivakivid, dikt¿neemaargilliit, glaukoniit 
ja mitmesugused lubjakivid). 
 
Kirde-Eesti lavamaa, mis ulatub keskmiselt 30-50 m k»rgusele ¿le merepinna, 
on »hukese pinnakattega ala, kus alusp»hi ulatub maapinna lªhedale. 
Maastikus domineerivad moreentasandikud ning lamedad, keskmiselt 10-15 m 
suhtelise k»rgusega moreenkattega k»rgendikud, mida on kujundanud 
mandrijªª. Paelava l»hestab merre laskuv P¿haj»e org. 
 
Valla l»unaosa kuulub Alutaguse madaliku koosseisu, mida iseloomustavad 
soode- ja metsaderikkus. Maastik jªªb k»rgusvahemikku 35-50 m ¿le 
merepinna. Toila valla territooriumil laiub Eesti suurima soostiku - Puhatu 
p»hjaosa. Inimtegevuse t»ttu on suurte soode ja metsade ala muutunud 
tººstusmaastikuks. Lªªneosas paiknevad endised turbatootmisvªljad, mida 
hetkel ei kasutata, idaosas Viivikonna ja Sirgala p»levkivikarjªªrid. 
Maastikupildis domineerivad inimese poolt maapinnal ¿mber paigutatud v»i 
maap»uest vªlja toodud kivimid ja setted ning kunstlikult loodud moodustised 
(puistangud). 
 
Vallal on pikk merepiir koos Eesti ilusaima ja kŖrgeima pankrannikulŖigu - 
Ontikaga. Vanaaegkonna kivimite tundmaŖppimisel on pankrannik pªlvinud 
loodusteadlaste tªhelepanu juba kahe sajandi vªltel, eelkŖige Kambriumi ja 
Alam-Ordoviitsiumi suurejoonelise paljandina (Saka paljand, Ontika paljand, 
Valaste paljand). Unikaalse looduse sªilitamiseks on loodud Ontika 
maastikukaitseala. 1996.a. valis Eesti Teaduste Akadeemia 
looduskaitsekomisjon ¿ldsuse ettepanekul PŖhja - Eesti pankranniku meie 
kodumaa looduspªrandiks ja rahvuslikuks s¿mboliks. Samuti on pankrannik 
esitatud UNESCO maailmapªrandi nimistusse kandmiseks. Ontika pankranniku 
5,5-6,0 km matkarada on ¿ks l¿likene Euroopa Rªndurite Assotsiatsiooni poolt 
kavandatud rahvusvahelisest jalgsimatkarajast E9. LoodusjŖud on miljonite 
aastate jooksul kujundanud 56 meetrit ¿le merepinna ulatuva paeastangu ning 
Eesti kŖrgeima -25 m - Valaste joa. Langevast veest uhutud ja taimkatteta 
Valaste jªrsaku kaljuseinas on kŖige parem vaadelda PŖhja-Eesti paekalda 
klindipaljandi lªbilŖiget kihtide kaupa. Kaunis on juga ka talvises jªªr¿¿s. 
Valaste juga on nii valla kui ka maakonna vaatamisvªªrsus,mille on meie jaoks 
loonud loodus oma vŖitmatus jŖus. Vanimad kinnismuistised Kohtla valla 
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territooriumil pªrinevad meie ajaarvamise algusest. Tegemist on ajaga, mil 
PŖhja - Eestis mindi ¿le pŖlispŖllundusele ning hakati matma nn. 
Tarandkalmetesse. 
 
Kliima on m»»dukalt niiske. Olulist rolli omavad P»hja-Atlandilt sisse tungivad 
merelised »humassid. Neid saadavad sademed ja temperatuuri m»ningane 
langus suvisel perioodil ning pilvisus, lumesajud, jªªtumised ja tuisud talvel. 
 
Allikas: Toila valla koduleht, Konsultandi varemkogutud materjal ja Toila valla 
arengukava aastateks 2018-2030 

4.1.2 Geoloogia, h¿drogeoloogia 

Geostruktuurselt jªªb projektipiirkond Ida-Euroopa kraatoni (platvormi) 
loodeossa, Vene lava loodepiirile Fennoskandia kilbi l»unan»lvale. Alusp»hjas 
eristuvad sellel alal selgelt kaks eriilmelist struktuurset korrust: alumine ï tard- 
ja moondekivimeist koosnev kurrutatud kristalne aluskord ja ¿lemine ï eelmisel 
monoklinaalselt lasuv settekivimiline pealiskord. Kristalne aluskord alal ei 
avane. 
 
Pinnakate  
Toila vallas on alusp»hja kattev pinnakate kogu valla ulatuses ¿sna »huke: 
valdavalt 2é5 m, mis on ¿heks p»hjuseks p»hjavee n»rgale reostukaitstusele. 
Valdavalt p»hja pool ja valla keskosas, kuid laiguti ka mujal, on levinud 
alusp»hja avamusalad, kus pinnakate puudub ¿ldse v»i on kuni 1 m 
(loopealsed). Ida ja kagu osas, kus pinnakattes levib moreen, jªªvad 
pinnakattepaksused enamasti 1,7 kuni 3,2 m vahele, ulatudes kohati aga isegi 
¿le 4 m. Pinnakattes on valdav moreen, l»unaosas on pinnakate kohati liivasem 
(limnoglatsiaalsed eriteralised purdsetted). Valla keskosas on liigniiske ala, kus 
levivad turvastunud setted (Ontika raba). Maastikus domineerivad 
moreentasandikud ning lamedad keskmiselt 10 - 15 m suhtelise k»rgusega 
moreenkattega k»rgendikud. Lavamaa madalamad piirkonnad on kaetud 
jªªpaisjªrvede setete (liivade) v»i turbaga. Tervikuna on vallas pinnakate siiski 
suhteliselt »huke ja p»hjavesi kas kaitsmata v»i n»rgalt kaitstud. 
 
Alusp»hi  
Alusp»hi koosneb kahest suurest massiivist: kristalne aluskord ja settekivimiline 
pealiskord. 
Kristalne aluskord s¿gavneb ¿snagi vªljapeetult (2ï3 m km kohta) l»una 
suunas. Struktuurselt jªªb ala tªielikult Alutaguse struktuursesse vººndisse, kus 
valdavaks on erineva koostisega alumiiniumirikkaid mineraale (kordieriiti, 
sillimaniiti, andalusiiti, granaati) sisaldavad vilgugneisid. Kristalset aluskorda 
moodustava gneisilasundi paksus ei ole teada, kuid oletuste kohaselt v»ib see 
k¿¿ndida 10 ja enamagi kilomeetrini. Aluskorra pind asub maapinnast ¿le 350 
m s¿gavusel ning seda katab murenemiskoorik. 
 Settekivimiline pealiskord  
Aluskord on kaetud v»rdlemisi paksu settekivimite kompleksiga. P»hiliselt 
paikneb Toila vald »hukese pinnakattega P»hja-Eesti lavamaal, mille 
p»hjaserva paealusp»hi (Viru lubjakiviplatoo) ulatub pªris maapinna lªhedale. 
Toila vald asub Ordoviitsiumi kivimite avamusalal. Geoloogilises lªbil»ikes 
moodustavad k»ige ¿lemise osa Ordoviitsiumi karbonaatsed setted.. Alusp»hja 
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moodustab kivimikompleksi s¿gavaim kiht Ediacara ladestu Voronka kihistu 
liivakividest. Sellele jªrgnevad Kambriumi ladestu Lontova kihistu sinisavi 
(paksus ca 75 m) ja L¿kati kihistu aleuroliidid ja savid. Neile jªrgnevad ¦lem-
Kambriumi Tiskre kihistu ja Alam-Ordoviitsiumi Pakerordi lademe liivakivid. 
Nende peal lasuvad karbonaatkivimeid (lubjakivi, argilliiti ja dolomiiti) sisaldavad 
Kesk-Ordoviitsiumi Volhovi, Kunda ja Aseri lademed. 
 
H¿drogeoloogia 
H¿drogeoloogiliselt paikneb Toila vald Balti arteesiabasseini loodeosas, kus 
p»hjavesi esineb pinnakattes, alusp»hja ja kristalse aluskorra kivimeis. Suurima 
mahu ja levialaga neist on alusp»hja kivimitega seotud p»hjavesi. Maapinnalt 
esimene alusp»hjaline veekiht esineb Kesk-Ordoviitsiumi l»helistes ja karstunud 
karbonaatseis kivimeis, kus p»hjavee liikumise kiirus on suur l»hedes ja 
maapinnalªhedastes karsti »»nsustes.  
 
Toila valla territooriumi h¿drogeoloogilises lªbil»ikes saab eristada jªrgmisi 
p»hjaveekihte ja ïkomplekse:  
1) Ordoviitsiumi veekompleks;  
2) Ordoviitsiumi-Kambriumi veekompleks;  
3) Kambriumi-Vendi veekompleks:  
a) Voronka veekiht;  
b) Gdovi veekiht.  
4) Kristalse aluskorra veekompleks.  
 
Valla majandus-joogivesi saadakse p»hiliselt Ordoviitsium, Ordoviitsium-
Kambriumi ja Kambrium-Vendi Voronka ja Gdovi veekompleksidest.  
Valdavalt on Toila valla territooriumil maapinnalt esimeseks alusp»hjaliseks 
veekihiks Ordoviitsiumi veekompleks, mis levib kogu valla ulatuses vªlja 
arvatud klindiesine ala. Ordoviitsiumi veekompleks h»lmab kogu karbonaatsete 
kivimite kompleksi, kus vesi liigub mººda l»hesid ja karsti»»nsusi 
lateraalsuunas. Karstumus ja l»helisus on lªbil»ikes vªga eba¿htlane. 
Ordoviitsiumi p»hjaveekogum toitub peamiselt sademeteveest ja ka kesk-alam-
devoni p»hjaveekogumi veest. P»hjavesi on valdavalt survetu ja enamasti 
reostuse eest kaitsmata. Vettandvad kivimid on lubjakivid ja dolomiidid, mis on 
kohati tugevasti karstunud ja l»hestunud. Sellel p»hjaveekogumi veel on 
k»rgenenud mineraalainete, Fe ja PHT sisaldus, p»hjuseks looduslik 
anaeroobne keskkond ja ¿mbritsevate soode m»ju. P»hjaveekogumile kujutab 
ohtu ka Ordoviitsiumi Ida-Viru p»levkivibasseini p»hjaveekogumi halva 
kvaliteediga p»hjavee (k»rgem mineraalsus ja karedus, rohkem sulfaate, 
fenoole) kandumine Ordoviitsiumi Ida-Viru p»hjaveekogumisse. Veevarustuses 
on see veekiht kasutusel hajaasustuses klindipealsel alal enamasti 
puurkaevudega, harvem madalate salvkaevudega. Kaitsmata p»hjaveega 
aladel on sageli puurkaevu vettandvam ¿lemine osa manteldatud (vªhemalt 20 
m). Vesi on pigem kare ja kohati on rauasisaldus suhteliselt k»rge.  
Ordoviitsiumi-Kambriumi p»hjaveekompleks levib samuti kogu valla 
territooriumil, kuid maapinnalt esimene alusp»hjaline veekompleks vaid 
klindiesisel rannikul ja mattunud orgudes. Ordoviitsium-Kambrium 
p»hjaveekogum koosneb Alam-Ordoviitsium ja Alam-Kambriumi liivakividest ja 
aleuroliitidest. Peamine toitumisala on Pandivere k»rgustik, kuid tektooniliste 
rikete ja mattunud orgude piirkonnas ka lªbi siluri-ordoviitsiumi veepideme 
n»rgunud vesi. Veel on k»rgenenud Mn, Fe ja NH sisaldus, p»hjuseks eeskªtt 
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looduslik anaeroobne veekeskkond. Vesi on surveline ja reostuse eest kaitstud. 
Kasutatakse ¿sna palju veevarustuses. Toila vallas kasutusel Kabelimetsa 
puurkaevu puhul. Kinnitatud p»hjaveevaru aastani 2020 on Toila vallale 250 
m3/d.  
Kambrium-Vendi p»hjaveekompleks jaguneb kaheks ï ¿lemine Voronka 
veekiht ja alumine Gdovi veekiht. See veekompleks on k»ige olulisem 
veevarustuse seisukohast ja leiab vªga laialdast kasutust. Toila valla 
territooriumil on Voronka veekihist kinnitatud p»hjaveevaru aastani 2020: Toila 
alevikule: 750  m3/d, Voka alevikule: 150 m3/d, Toila vallale: 300 m3/d ning Gdovi 
veekihist samuti aastani 2020: Toila alevikule: 750 m3/d, Voka alevikule:  450 
m3/d.  
Kambrium-Vendi Voronka p»hjaveekogum. Vettandvad kivimid on Kambriumi ja 
Vendiumi (Vendi) ladestute Voronka kihistu liivakivid ja aleuroliidid. 
P»hjaveekogumi p»hjavesi on surveline ja reostuse eest kaitstud. P»hjavett 
iseloomustab k»rgenenud Mn, Fe ja NH. 
 
Allikad: Toila valla kodulehek¿lg; Toila valla arengukava aastateks 2018-2030; 
2016. aasta p»hjaveevaru bilanss, Keskkonnaagentuur, 2016; Kohtla valla 
¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni (¦VK) arendamise kava aastani 2027, Alkranel 
O¦, 2015; Toila valla ¿hisveevarustuse ja ïkanalisatsiooni arendamise kava, 
AS Entec Eesti, 2013 ja Konsultandi isiklikud kogemused ja varasem teave 

4.2 PINNAVEEKOGUD  

Vallal on pikk merepiir piki Narva lahte.  
Valla territooriumi veekogud on seotud Soome lahe ning Peipsi jªrve ja Narva 
j»e vesikonna j»gede ja nende lisaj»gedega. Kaks suuremat j»ge on P¿haj»gi 
ja S»tke j»gi, mis m»lemad suubuvad Soome lahte. P¿haj»ega ¿hinevad Toila 
valla territooriumil Rausvere j»gi ja Mªgara oja, S»tke j»ega Voka j»gi. Kui Ida-
Viru maakonna territooriumil on palju jªrvi (70 neist on suuremad kui 1 ha), siis 
Toila vald on suhteliselt jªrvedevaene - valda jªªb neist 3 (Isanda jªrv, Kastjªrv, 
Peenjªrv). 

4.2.1 Toila valla ¦VK piirkondadega seonduvate pinnaveekogumite 
seisund 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni seisukohalt on olulised eelk»ige 
reoveepuhastite heitvee suublaks olevad pinnaveekogumid. 
Jªrgnevalt anname l¿hi¿levaate pinnaveekogumite seisundist vastavalt Ida-
Eesti vesikonna veemajanduskava aastateks 2015-2021 (edaspidi VMK). 
Hinnagu anname vastavalt VMK 2014. a koondhinnangule ja jooksvale 
hinnangule vastavalt Keskkonnaagentuuri kodulehelt saadavale infole kuni 
aastani 2017-2018. Vooluveekogumid olid jagatud seisundite kaupa parema 
poolt halvema poole jªrgmiselt: vªga hea, hea, kesine, halb, vªga halb. 
 
Narva-Kunda lahe rannikuvesi 
Narva-Kunda lahe rannikuvesi ehk osa Soome lahest on valla olulisim 
pinnaveekogu. Otseselt on Narva-Kunda laht heitveesuublaks Kohtla-Jªrve 
regionaalse reoveepuhasti vªljalasule, Toila sanatooriumi basseini, 
aromatiseeritud vannide ja sademevee vªljalasule, Toila G¿mnaasiumi 
puhastile ning kaudseks suublaks P¿haj»e kaudu Toila aleviku ning Teeªªre 
kraavi kaudu Voka reoveepuhastile. 
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Narva-Kunda lahe rannikuvee seisund oli Rannikuveekogumite koondseisundi 
2017. aasta seireandmete p»hjal hea. Samuti oli sama seire andmete p»hjal 
hea Narva-Kunda lahe rannikuvee ºkoloogiline seisund. 
Vastavalt Eesti rannikuveekogumite h¿dromorfoloogilise seisundi 2018. a. 
ajakohastatud hinnangule on Narva-Kunda lahe rannikuvee 
h¿dromorfoloogiline seisund vªga hea. 
Pinnaveekogumite seisundi 2018. a andmetel on Narva-Kunda lahe rannikuvee 
seisund hea nii keemilise, ºkoloogilise kui koondseisundi jªrgi.  
Kusjuures vahemikus 2013-2017 oli veekogu ºkoloogiline ja koondseisund 
kesine (vahemikus 2010-2013 isegi halvenes), ºkoloogilise seisundi mitte hea 
nªitaja p»hjused olid f¿¿sikalis-keemiised nªitajad, f¿toplankton, ¿ldfosfor jt 
vastavalt keskkonnaministri 28.07.2009 mªªrus nr 44. 
 
P¿haj»gi 
P¿haj»gi on valla suurim vooluveekogu ning reoveepuhasti heitveesuublaks 
Toila aleviku reoveepuhastile. 
J»e seisundit on hinnatud kahes l»igus, millest Toila vallaga on seotud ¿ks:  
P¿haj»gi_2, P¿haj»gi Rausvere j»est suudmeni. ¥koloogiline seisund oli 
viimastel andmetel, aastal 2017, kesine, keemiline seisund oli viimastel 
andmetel, aastal 2016, hea, koondseisund hinnati samuti kesiseks. P»hjused: 
suurtaimede esinemine, kalastik, baarium (2017),  
P¿haj»gi_1 seisund on samuti kesine 2017. a andete p»hjal, kuid antud l»ik 
otseselt Toila valla ¦VK-d ei puuduta. 
 
¦lejªªnud Toila valla pinnaveekogude: S»tke, Rausvere ja Voka j»e seisund 
otseselt ¦VK teemaga ei haaku. 
 
Allikas: Keskkonnaagentuuri kodulehek¿lg, Toila Valla kodulehek¿lg 

4.3 LOODUSKAITSE 

4.3.1 Looduskaitsealad  

Looduskaitseseaduse kohaselt on kaitseala inimtegevusest puutumatuna hoitav 
v»i erin»uete kohaselt kasutatav ala, kus sªilitatakse, kaitstakse, taastatakse, 
uuritakse v»i tutvustatakse loodust. 
Looduskaitseala kasutamise ja kaitse tingimused on kehtestatud kaitseala 
kaitseeeskirjaga. Kaitsealade asukoht ja piirid on esitatud ¿ldplaneeringu 
kaartidel. 
 
Toila valla looduskaitselised territooriumid ja objektid on jªrgmised: 
 

- Saka-Ontika-Toila paekallas; 
- Toila taimestiku kaitseala; 
- Toila ï Oru park (Oru pargi maastikuaitseala), president Konstantin Pªtsi 

kunagise suveresidentsi asukoht. Pargis kasvab 258 erinevat puu- ja 
p»»saliiki, mille t»ttu on Eesti k»ige rikkalikum taimestikukaitseala. 
Esimesed piirangud Oru pargi kaitseks kehtestati juba 1936. aastal, 
1957. aastast on aga Saka-Ontika-Toila klindi kaitseala koosseisus. Oma 
praegustes piirides on kaitseala 1997. aastast. Kaitseala eesmªrgiks on 
kaitsta ajaloolise vªªrtuse ja mitmekesise reljeefiga pargimaastikku. 
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P¿haj»e kaldale jªªb H»beallikas ja H»beallika koobas, mis on 6 m pikk 
ja kuni 1,4 m k»rge. Kaitseala pindala on 75 ha; 

- Voka looduskaitseala; 
- Voka m»isa park; 
- Aluoja joa astangud; 
- Oru pargi kivi; 
- Oru pargi palsampappel; 

- Lagedi pªrnad; 
- P¿haj»e pªrnad ja lehised; 
- Kurtna maastikukaitseala (jªªb osaliselt Toila valda); 
- Alutaguse rahvuspark (jªªb osaliselt Toila valda); 
- Jªrve m»isa park; 
- Kukruse m»isa park; 
- Ontika maastikukaitseala 
- Kabelimetsa Kukruse m»isa allee. 

4.3.2 Hoiualad 

Looduskaitseseaduse kohaselt on hoiuala elupaikade ja kasvukohtade kaitseks 
mªªratud ala. Hoiuala kasutamise ja kaitse tingimused on kehtestatud hoiuala 
kaitseeeskirjaga. Vªljaspool kaitsealasid asuvad hoiualad on: 

- P¿haj»e hoiuala 
 
Kabelimetsa k¿la asub looduskaitse piiranguvººndis 
Jªrgnevates projekteerimisstaadiumites tuleb projekteerimis- ja ehitustººdega 
k»igi eelnimetatud loodukaitse- ja loodusalade piirkonda sattumisel 
eelkirjeldatud aladega arvestada ning enne projekteerimist 
projekteerimistingimused vajadusel Keskkonnaametiga koosk»lastada. 

4.4 MAAVARAD JA NENDE KAEVANDAMINE 

Toila vald on rikas maavarade poolest: turvas, p»levkivi, kasutamata 
raudkvartsiit (mitte k»rge tootusega rauamaak), savi, liiv ja lubjakivi, kruus ning 
vªheuuritud fosforiit. Valla territooriumile jªªvad keskkonnaregistri maardlate 
nimistus olevad jªrgmised maardlad: Ontika turbamaardla, Kohtla-Jªrve (Kolga-
Saka) lubjakivimaardla, Aseri fosforiidimaardla ja Eesti p»levkivimaardla Kohtla 
kaevevªlja maardlaosa. 

4.5 SUURIMAD KESKKONNAOHU ALLIKAD 

Suuremateks potentsiaalseteks reostajateks on kaitsmata p»hjaveega alal 
tegutsevad farmid, mille s»nnikuhoidlad pole vettpidavad, samuti tehisaluseta 
s»nniku vªlihoidlad ja isetegevuslikud pr¿gi mahapaneku kohad. 
 
Valla p»hjaosa keskkonnaseisund on hinnatud heaks, seda eriti suure 
saastekoormusega Ida-Virumaa taustal. Valla p»hjaossa ei ulatu keskkonda 
tugevasti saastava kaevanduspiirkonna ega kaevandusvee m»ju. 
P»llumajanduslik tootmine ei anna praeguse vªheintensiivse tootmise 
tingimustes enam suurt reostuskoormust.  
 
Tªnase seisuga on tegelikuks suurimaks reostuskoormuseks kaevanduste 
taastunud p»hjaveest p»hjustatud liigvee suunamine Rausvere ja P¿haj»kke, 
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seda nii Tammiku (ajutiselt suletud), suletud Ahtme kaevanduse kui 
aastak¿mneid tagasi suletud J»hvi 2. kaevanduse p»hjavee regulaatorina. 
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5 ¦HISVEEV RGI HETKESEISUND 

5.1 T NASED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

Toila vallas on ¿hisveevarustusteenusega tªna kaetud jªrgmised asumid (¿ks 
alev, alevikud ja k¿lad): Kohtla-N»mme alev, Toila alevik (eraldi Toila alevik, 
Toila G¿maasium, Toila Sanatoorium AS ja Viru Rand O¦), Voka alevik, Jªrve 
k¿la, Saka k¿la, Peeri k¿la, Tªkumetsa, Kabelimetsa k¿la, Kukruse k¿la, Vitsiku 
k¿la, Kohtla k¿la, Altk¿la k¿la, Roodu k¿la (vt joonised, lisa 5). 
 
Toila valla asumite tªnasest ja perspektiivsest varustatusest ¿hisveevªrgi ja ï
kanalisatsiooniga annab ¿levaate lisa 2. Jªrgnevalt kirjeldame l¿hidalt 
¿hisveevarustuspiirkondi, pumplate, pumplaseadmetest ja veetººtlusjaamadest 
anname ¿levaate osades 5.4-5.17. 
 
Toila alevik 
Toila alevik on jagatud kaheks eraldi tarbimispiirkonnaks: Toila alevik ja Toila 
G¿mnaasium. Toila Keskalevikus on ¿hisveevªrgiga ¿hendatud ca 723 inimest 
antud piirkonna 783 elanikust. Aleviku elanike koguarv koos G¿mnaasiumi 
piirkonnaga on 834. ¦hisveevarustusteenusega on varustatud 92% keskaleviku 
elanikest ning ca~86% kogu aleviku elanikest. Liitumisv»imalus on antud 
rohkemale arvule elanikele ning seda on kavas Projektide kªigus veelgi 
suurendada. Omaette tarbijad on Viru Rand O¦, kui piirkonna suurim 
tººstustarbija ning AS Toila Sanatoorium. Kummalgi nimetatutest on omaette 
erapuurkaev. 
Aleviku keskuses on kokku kaks (2) ¿hisveevªrgi puurkaevpumplat: 
Peaveehaarde ehk N»lva pk nr 2476 ja Sadama puurkaev nr 2464, millest tººs 
on m»lemad. 
Viru Rand O¦ territooriumil on oma puurkaev, alajaama pk nr 2488 ning AS 
Toila Sanatoorium omab samuti erapuurkaevu nr 2432. 
 
Toila G¿mnaasium 
Toila G¿mnaasiumi piirkonna ¿hisveevªrgiga on ¿hendatud ligikaudu 50 inimest 
ehk k»ik lokaalses piirkonnas elavad elanikud. Kogu Toila aleviku elanike arvust 
moodustab piirkonna varustatus ca~ 6% aleviku elanikest 834 elanikust. 
Lokaalses piirkonnas on ¿ks (1) ¿hisveevªrgi puurkaevpumpla, G¿mnaasiumi 
puurkaev nr 2478, mis ei ole tººs. 
 
Toila Sanatoorium 
Sanatooriumi puurkaev (koos veetorniga) kat nr 2432, teenindab ca~ 60 
majapidamist. 
 
Viru Rand O¦ 
Viru Rand O¦, piirkonna suurima tººstusettev»tte territooriumil on ¿ks 
ettev»ttele kuuluv erapuurkaev, nn alajaama puurkaev, nr 2488. Viru Rand O¦ 
tegevusalaks on kala ja kalatoodete tººtlemine ja sªilitamine, sealhulgas kala, 
vªhilaadsete ja limuste tººtlemine ja sªilitamine. Ettev»tte puurkaev varustab 
lisaks Viru Rand O¦-le ka kolme korteri majapidamist, ca 10 inimest. Korterid 
asuvad endises lasteaiahoones, mis lasteaiana enam ei tººta, kuid omaaegseid 
kortereid kasutavad elanikud edasi. 
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Voka alevik 
Voka aleviku ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud ligikaudu 700 elanikku, mis 
moodustab ligikaudu 90% aleviku elanike arvust: 782. ¦hisveevªrki teenindab 
kolm puurkaevu, millest ¿ks on tººs ja kaks on reservis. Tººs on puurkaev nr 
2487, mis paikneb ca~100 m veetººtlus- ja peapumbajaamast, reservis on 
pumplahoones paiknev puurkaev nr 2466 ja kaugemal, ¿le Narva mnt paiknev 
puurkaev nr 9011. 
 
Kohtla-N»mme alev 
Kohtla-N»mme alevi ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud ligikaudu 880 elanikku, 
mis moodustab ligikaudu 91% alevi elanike arvust: 966. ¦hisveevªrki teenindab 
kaks puurkaevu ï m»lemad Kreegi tn 9a asuva veehaardekompleksi puurkaevu, 
vanem, pk nr 4787 (p»hiliselt reservis) ning uus, 2015. a rajatud puurkaev nr 
54199. 
 
Jªrve k¿la 
Jªrve k¿la ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud k»ik 606 k¿laelanikku, 100% 
elanike arvust: ¦hisveevªrki teenindab Kohtla-Jªrve linna Jªrve linnaosa ¿hine 
veev»rk. 
 
Saka k¿la 
K¿la ¿hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev, nr. 2241. ¦hisveevªrgiga on liitunud 
k»ik keskuse kompaktse asustuse elanikud, ca~ 35 inimest, mis moodustab ca~ 
30% kogu elanikkonnast, 117 inimest. 
 
Peeri k¿la, Tªkumetsa k¿la 
Peeri ja Tªkumetsa k¿la ¿hisveevªrke teenindab Kohtla-Jªrve linna 
¿hisveev»rk. ¦hisveevªrgiga on liitunud pea 100% summeerituna m»lema k¿la 
elanikkonnast, ca 116 inimest. 
 
Kabelimetsa k¿la, Kukruse k¿la 
M»lemat k¿la varustab veega ¿ks ¿hisveevªrgi puurkaev, Kabelimetsa 
puurkaev. ¦hisveevªrgiga on liitunud kahe k¿la peale kokku ca 128 inimest ehk 
sisuliselt k»ik m»lema k¿la elanikud. Kabelimetsa elanike arv 79, Kukruse k¿la 
elanike arv 49. 
 
Vitsiku k¿la 
Vitsiku k¿la ¿hisveevªrk baseerub ¿hel puurkaevul ja veev»rgul. K¿las on 
¿hisveevªrgiga liitunud ~ 100% elanikkonnast, k»ik 46 elanikku. 
 
Kohtla k¿la 
Kohtla k¿la ¿hisveevªrki teenindab Kohtla-N»mme alevi ¿hisveev»rk. 
¦hisveevªrgiga on liitunud pea 100% elanikest, ca 75 inimest. 
 
Roodu k¿la 
Roodu k¿la ¿hisveevªrki teenindab Kohtla-N»mme veev»rk. K¿las on 
¿hisveevªrgiga liitunud kolm (3) majapidamist ehk ca~10 inimest. 
 
M»isamaa k¿la 
M»isamaa k¿la ¿hisveevªrki teenindab Kohtla-Jªrve veev»rk. K¿las on 
¿hisveevªrgiga liitunud k»ik elanikud, ametlikult kolm (3) inimest. 
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5.2 VEETARBIJAD, VEEVARUD, VEEVìTT JA -M¦¦K 

5.2.1 Veetarbijad ja teenusega varustatus 

Toila valla majanduskeskkond on suuremalt jaolt orienteeritud turismisektorile, 
vªhem tootmisele ja tººtlevale tººstuele. Suurimaks tººstusettev»tteks on Toila 
alevikus paiknev Viru Rand O¦. Kuni 2014. aastani tegutses Voka alevikus ka 
O¦ Voka Kalatººstus, kuid sellele kuulutati vªlja pankrot aastal 2014 ning hetkel 
antud territooriumi majandustegevuse kohta info puudub. 
Suurimad majutusteenuse pakkujad on Toila SPA ja Saka m»is, kellele lisandub 
suur hulk vªikemajutajaid k»ikides valla osades. 
Suurimaks looduslikuks k¿lastusobjektiks on Oru park ja Valaste juga ning 
k¿lastuskeskuseks Eesti Kaevandusmuuseum Kohtla-N»mmel ja Kukruse 
Polaarm»is.  
Eelpool kªsitletud Viru Rand O¦-l on oma puurkaev ja veetººtlusseade, mist»ttu 
tehase tegevus ei avalda m»ju ¿hisveevªrgi veetarbimisele (k¿ll aga 
¿hiskanalisatsioonile, lªhemalt peat¿kis 6). 
Suurimad juriidilistest isikutest tarbijad on Toila Sanatoorium ja Spa, kellel on 
aga samuti omaette puurkaev. Vee-ettev»tjate: AS Toila VV ja O¦ Jªrve 
Biopuhastus tegevuspiirkondadest on suurimad veetarbijad Vallavalitsus, koolid 
ja lasteaiad. Vallas on kaks ¿ldhariduskooli: Toila G¿mnaasium ja Kohtla-
N»mme Kool ning kolm lasteaeda: Voka lasteaed Naksitrallid, Kohtla-N»mme 
Kooli lasteaed ning Eralasteaed Toila Lasteaed Naerumeri. 
Enamus juriidilistest isikutest tarbijatest on seega olmetarbijate iseloomuga, 
sealhulgas ¿hiskondlikud asutused: lasteaiad, koolid ja Voka Spordihoone. 
 
Allikas: Toila valla kodulehek¿lg, Toila valla arengukava aastateks 2018-2030. 

5.2.2 P»hjaveevarud  

Toila valla p»hjaveevarud kuni aastani 2020 on kinnitatud jªrgmiselt: 

¶ Toila alevikule Kambrium-Vendi Voronka p»hjaveekogumist: 750 m3/d; 

¶ Toila alevikule Kambrium-Vendi Gdovi p»hjaveekogumist: 750 m3/d; 

¶ Toila vallale Ordoviitsiumi-Kambriumi p»hjaveekogumist: 250 m3/d; 

¶ Toila vallale Kambrium-Vendi Voronka p»hjaveekogumist: 300 m3/d; 

¶ Voka alevikule Kambrium-Vendi Voronka p»hjaveekogumist: 150 m3/d; 

¶ Voka alevikule Kambrium-Vendi Gdovi p»hjaveekogumist: 450 m3/d. 
 
Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava 2015 2021 p»hjavee 
meetmeprogrammis on ette nªhtud Ordoviitsiumi-Kambriumi p»hjaveekogumi 
Ida-Eesti vesikonnas ning Kambriumi-Vendi Voronka ja Kambriumi-Vendi Gdovi 
p»hjaveekogumi hea seisundi saavutamiseks ja hoidmiseks aastatel 2019
2020 p»hjaveevaru hindamine, sh p»hjaveemaardlates, kus p»hjaveev»tt on 
vªiksem kui 500 m3/d (Toila p»hjaveemaardlas, Toila valla p»hjaveemaardlas, 
Voka p»hjaveemaardlas ja Kohtla p»hjaveemaardlas). 
Alates 01.10.2019 hakkab kehtima uus veeseadus. V»rreldes kehtiva 
veeseadusega tuleb vastavalt uue veeseaduse Ä 204 lg 1 p»hjaveevaru hinnata 
lisaks ka juhul, kui kehtestatud p»hjaveevaruga ala veev»tt ¿hest p»hjaveekihist 
on suurem kui 500 m3 ººpªevas. Kehtestatud p»hjaveega ala all m»eldakse ka 
neid alasid, mille p»hjaveevaru on keskkonnaministri kªskkirjaga kinnitatud. 
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Uue veeseaduse Ä 204 lg 2 kohaselt v»ib p»hjaveevaru hinnata ka juhul, kui 
p»hjaveehaarde veev»tt ¿hest p»hjaveekihist on vªiksem kui 500 m3 ººpªevas 
ja selline veev»tt p»hjustab v»i v»ib p»hjustada p»hjaveekihis vee 
liigvªhenemist. Selline olukord on Ida-Viru maakonna valdades, kus 
Ordoviitsiumi-Kambriumi ja Kambriumi-Vendi p»hjaveekihi veevaru on valdade 
vahel jagatud vªiksemates mahtudes kui 500 m3 ººpªevas, et vªltida soolase 
vee sissetungi nimetatud p»hjaveekihtidesse. Lisaks on Kambriumi-Vendi 
Gdovi ja Voronka p»hjaveekihid taastumatud mageda p»hjavee allikad ning neid 
tuleb kasutada v»imalikult sªªstlikult. 
 Veekasutust reguleerib lisaks vee erikasutusluba. Ordoviitsium-Kambriumi (O-
Ca) vett kasutatakse Toila vallas vaid Kabelimetsa puurkaevu puhul (veev»tt 
2018 ca~15 m3/d). Kambrium-Vendi Voronka (Cm-Vvr) p»hjaveekogumist ja 
Kambrium-Vendi Gdovi (Cm-Vgd) p»hjaveekogumist toimus aastal 2018 veev»tt 
kogu valla kohta suurusjªrgus: 630 m3/d. 
Vallas puuduvad mªrkimisvªªrse p»hjaveetarbimisega ettev»tted, suurim on 
Toila Sanatoorium ligikaudu 250 m3/d.  
 
Suurimad elanikest ja juriidilistest isikutest tarbijatega asumid on Kohtla-N»mme 
alev, Toila ja Voka alevikud, sealhulgas Toila Sanatoorium. 
 
Valla ¿hisveevªrkide tarbeveekasutus ulatus aastal 2018 tervikuna ligikaudu 
630 m3/d. 
 
Allikad: Keskkonnaameti mªrkused, 25.06.2019 nr 14-3/19/10537-2; 2016. 
aasta p»hjaveevaru bilanss. Keskkonnaagentuur, 2018, veekasutusaruanded 
2018. 

5.2.3 ¦levaade Toila valla veekasutusest 

Detailsem ¿levaade veev»tu ja ïtarbimise seisust on toodud lisas 2, kus 
kirjeldame veebilanssi alates aastast 2018 ja prognoosime nªitajaid kuni ¦VKA 
perioodi l»puni: aastani 2031. 
 
Tuleb mªrkida, et valla veetarbimise perspektiiv juriidiliste isikute osas ei pruugi 
olla t»ene ja l»plik, kuid muudatusteks puudub piisav info ja alusmaterjal. 
 
Peamisteks eeldusteks loeme, et elanike ja ¿hisveevªrgi veetarbijate arv 
enamikes asumites jªªb perspektiivis laias laastus tªnasele tasemele, juhul kui 
ei ole ette nªha v»rkude laiendamist. Vee- ja kanalisatsiooniv»rkude 
laiendamisel lªhtume uute liitujate ligikaudsetest arvudest ja vee 
¿hiktarbimistest. Tarbimise langustendents on loodetavasti viimase 10 aasta 
jooksul  peatunud. Pigem nªeme eriti madala ¿hiktarbimise juhtudel ette 
m»ningase ¿hiktarbimise kasvu vªhemalt kuni 85 l/d el, juhul kui nªitaja on tªna 
sellest madalam. 
 
Jªrgmises osas anname ¿levaate Toila valla ¿hisveevªrgi puurkaevude 
¿ldtehnilistest nªitajatest. 
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5.3 TOILA VALLA ¦HISVEEV RGI PUURKAEVUDE TEHNILISED 
ANDMED 

Jªrgnevas tabelis anname kokkuv»tliku ¿levaate Toila valla ¿hisveevªrgi 
puurkaevudest, sealhulgas vee erikasutuslubades sisalduvad reservkaevud. 
Vee erikasutusloa vªliseid puurkaeve kªsitleme vaid tulenevalt nende 
olulisusest edasiseks kasutuseks, muul juhul ei kªsitle. 
 



Tabel 5-1 Toila valla puurkaevude (pk) tehnilised andmed 
Jrk 
nr 

Puurkaev (pk) Operaator Puur-
kaevu 

katastri 
nr 

Ehitus-
aasta 

Vee-
kompleks 

S¿gavus 
[m] 

Deebit 
[m3/h] 

Staatiline 
veetase 

maapinnast, 
m 

D¿naamiline 
veetase 

maapinnast, 
m 

Sanitaar-
kaitseala 
ulatus, m 

Keskmine 
veev»tt 

2018 m3/d 

1 Toila N»lva  Toila VV AS 2476 1971 Cm-Vvr+gd 215 28,8 50,5 53,4 30 110,3 

2 Toila Sadama  Toila VV AS 2464 1956 Cm-Vgd 201 54,4 4 16 30 <5 

3 Toila 
G¿mnaasiumi  

Toila VV AS 2478 1960 Cm-Vvr 160 10,8 22 45 10 reservis 

4 Toila Alajaama  Viru Rand O¦ 2488 1987 Cm-Vgd 214 8,0 54 54,2 30 19,7 

5 Toila 
Sanatooriumi  

AS Toila 
Sanatoorium 

2432 1986 Cm-Vgd 230 17,0 61 70,5 50 250 

6 Voka pk 2487 Toila VV AS 2487 1986 Cm-Vgd 210 18,0 40,3 58,2 30 92,8 

7 Voka pk 2466 Toila VV AS 2466 1972 Cm-Vvr 135 18,0 44 66 30 reservis 

8 Voka pk 9011 Toila VV AS 9011 1994 Cm-Vgd 200 70,0 49 Info puudub  
registris 

30 reservis 

9 Voka pk 2475 Toila VV AS 2475 1972 Cm-Vvr 132 8,6 39 50 30 reservis 

10 Kohtla-N»mme, 
Kreegi 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

4787 1995 Cm-Vvr+gd 249,5 18 88,3 90,3 30 15,6* 

11 Kohtla-N»mme, 
Kreegi 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

54199 2015 Cm-Vvr 180 51,4 56,3 69,8 30 118,6** 

12 Kohtla-N»mme, 
Jaama 

Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2249 1966 Cm-Vgd 255 18 81,4 87,4 50 reservis 

13 Saka pk Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2241 1969 Cm-Vvr 150 13,7 74,5 86,0 50 3,3 

14 Kabelimetsa pk Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2277 1980 O-Ca 95 5,8 35 44 50 14,7 

15 Vitsiku pk Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2457 1957 Cm-Vvr 184 14,2 13 28,5 50 9,9 

16 Tªkumetsa pk Jªrve 
Biopuhastus O¦ 

2372 1981 Cm-Vvr+gd 275 16,0 102,5 104,5 50 reservis 

Mªrkused: Kªsitletud on vaid Toila valla vee-ettev»tetete tººtavaid ja reservis olevaid puurkaeve, kªsitletud ei ole teiste ettev»tete v»i 
likvideerida planeeritavaid puurkaeve, samuti Toila valla k¿lasid varustavaid, kuid Kohtla-Jªrve linnas v»i mujal asuvaid (Jªrve, Ahtme linnaosad 
v»i Kurtna-Vasavere veehaare) puurkaeve. Viimaseid kªsitlevad Kohtla-Jªrve linna ja J»hvi valla ¦VKA-d 
*Puurkaev tººtas 2018. a jaanuaris ja osaliselt veebruaris 
**Puurkaev tººtas 2018. alates veebruarist 
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5.4 TOILA ALEVIKU ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Toila aleviku veevajadus ja -tarbimine on tagatud kolme vee-ettev»tja opereerimisel ja 
aleviku siseste hajali ¿hisveevªrgi puurkaevude baasil. Kokku paikneb alevikus viis 
kasutatavat v»i potentsiaalselt kasutatavat ¿hisveevªrgi puurkaevpumplat (tabel 5-1), 
millest tººs on neli: N»lva puurkaevpumpla (edaspidi pk) nr 2476, mille juurdfe kuulub 
k»ige olulisem veehaarde- ja veetººtluskompleks Toila alevikus; Sadama pk nr 2464, mis 
varustab lokaalset mereªªrset piirkonda sadama ja ranna alal; Sanatooriumi pk nr 2432, 
mis varustab lisaks Sanatooriumile, hotellile ja spaakompleksile, 64 majapidamist Toila 
aleviku lªªnepiirkonnas ja Altk¿la k¿las ning nn Alajaama puurkaev, mis kuulub O¦-le 
Viru Rand, paikneb viimase territooriumil ja ka varustab p»hiliselt vaid Viru Rand O¦-d 
(lisaks endise lasteaia kolme korteriga elamu). G¿mnaasiumi puurkaev on tªna reservis, 
sest piirkond on ¿hendatud ¿htsesse Toila ¿hisveev»rku. G¿mnaasiumi ja selle 
lªhi¿mbrust varustatakse N»lva peapumplast kvaliteetse joogiveega, seevastu 
G¿maasiumi puurkaevpumplas veetººtlusseadmed puuduvad. 
 
Omaette piirkonnaks v»ib tinglikult lugeda Toila alevikuga kokku kasvanud P¿haj»e k¿la 
¦VK-piirkonda ï varustatud on L»okese, ¥ºbiku ja Lossiplatsi tªnavad ning g¿mnaasiumi 
piirkond. Operaator on Toila VV ning veevarustus toimub Toila aleviku ¿hisveevªrgist. 
Sisuliselt on tegemist Toila alevikus elavate tarbijate ja paiknevate rajatistega, kuigi 
administratsiivselt paikenb asundus P¿haj»e k¿las. 

5.4.1 Toila aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Toila N»lva pk, veetººtluskompleks ja II astme pumpla 

Toila N»lva puurkaevpumpla, katastri nr 2476, paikneb suhteliselt aleviku keskosas. 
Puurkaev on rajatud aastal 1971, s¿gavus on 215 m. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/324410, vªljastatud AS-le Toila VV, kehtivusaeg: 
04.03.2014 - 30.06.2019 (juunikuus 2019 vªljastatakse uus veeluba), on lubatud veev»tt 
N»lva puurkaevust: 164 m3/d. 
 
Puurkaev on kaheastmeline, kaevu suue asub pumplahoones.  
Rekontrueeritud veevarustuskompleks koosneb: 

- puurkaevust nr 2476  
- Veetººtlusjaamast; 
- Veereservuaaridest (2x150 m3); 
- II-astme pumplast. 

 
Pumplakompleks on rekonstrueeritud aastal 2013 KIK Keskkonnaprogrammi Projekti nr 
5859, Toila aleviku veekªitlusjaama renoveerimine, raames. Kompleks anti kªiku 
detsembris 2013.  
Pumpla projekteeris Zoroaster O¦ aastal 2012, ehitaja peatººv»tja oli Miridon O¦. 
 
Veetººtlusseadmed koosnevad: 

- Aeratsioonimahutist,  
- kahest paralleelsest filterpaagist (paarisfilter), 
- Pººrdosmoosseadmest (PO-seade). 
- Ultraviolettkiirgusseadmest (UV-seade) 

 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   43 
 
 
 
 

Puurkaevuvesi lªbib aeratsiooniseadme, milles vesi rikastatakse hapnikuga, seejªrel 
toimub hapnikuga rikastatamise tulemusena kolmevalentse raua ja mangaani eraldamine 
paarissurvefiltrites. Aeratsioon toimub kompressoriga. Peale filtreerimist juhitakse 
suurem osa veest kahte puhtaveereservuaari (2x150 m3), osa vett juhitakse PO-
seadmesse, mille abil toimub veest ¿leliigsete kloriid-ioonide eraldamine. Enne PO-
seadmesse juhtimist doseeritakse vette antiskalanti Mn ja Ca-ioonide settimise ehk 
katlakivi vªltimiseks PO-seadme membraanile. Tegemist ei ole veepehmendamise, vaid 
Mn ja Ca-ioonide muutmiseks mittesettivasse vormi. Protsessi kªigus vee karedus ei 
muutu.  
¦ksnes raua- ja mangaanieralduse lªbinud vesi ja pººrdosmoositud vesi segunevad 
puhtaveereservuaarides. Puhtaveereservuaaridest pumbatakse vesi UV-
desinfitseerimisseadet lªbides tarbijav»rku.  
 
II astme pumpla koosneb kahest v»rgupumbast, tulet»rjepumbast ning uhteve- ehk 
pesupumbast. 
 
Veevarustuskompleksi projektparameetrid on jªrgmised: 

- Veetººtlusjaam: 240 m3/d, 10 m3/h; 
- II astme pumpla, max: 23 m3/h, H=50mVs. 

 
II astme pumplast lªhtub kaks vªljundit: de200 (peamagistraal, suundub aleviku 
keskusesse, ida- ja kaguossa, sealhulgas P¿haj»e ªªrsesse piirkonda, kust lªheb ¿le 
teisel pool j»ge asuva G¿mnaasiumi piirkonda varustavaks de110 torustikuks. 
 
Pumpla on varustatud nii loomuliku kui sundventilatsiooniga, niiskusreģiim on tagatud 
»hukuivatiga. Hoone k¿tmine toimub termoanduriga elektriradiaatoritega. 
 
Pumpla on heas seisus, hoone on soojustatud. 
 
Pumbajaamas paikneb ka vªike, 300 l h¿drofoor, kuid see tººtab vaid vaid vajadusel, 
sest r»hku reguleeritakse sagedusmuunduriga. R»hku reguleeritakse pumplast 
v»rkuantavas vees vastavalt aleviku r»huandurile. II astme pumplast antav r»hk on 
ligikaudu 5 barËi. S¿steemi tasakaalustamiseks paikneb pumplas ka ¿ks 50 l h¿drofoor. 
 
Filtrite tagasipesu ehk uhtumine toimub uhteveepumba survel ning puhtaveereservuaari 
vee baasil. Pesu sagedus on kas 400 m3 v»i 72 h, s»ltuvalt, kumb varem tªitub. Uhtevett 
tººdeldakse ca~ 50 m kaugusel asuvas septikus ning edasi juhitakse see N»lva tn 
sademeveekanalisatsiooni. 
 
Pumplakompleks on varustatud kaugjªlgimis- ja ïjuhtimisseqadmetega, mis v»imaldab 
jªlgida k»iki seadmeid, kuid puiudub v»imalus seadmeid vªlja l¿litada. 
 
Kehtestatud sanitaarkaitseala 30 m on tagatud. Pumpla ¿mbrus on lage, 
sanitaarkaitsealal reostusallikaid ei ole ja majandustegevust ei toimu. Puurkaevpumpla 
on ¿mbritsetud korraliku piirdeaia ja lukustatava vªravaga. 
 
Allikad: Veekasutusaruanne 2018, Miridon O¦, Konsultandi isiklikud tªhelepanekud 
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Joonis 5-1 Toila N»lva veevarustuspumpla vªlisvaade. Hoone taga on nªha 
puhtaveereservuaaride (2x150 m3) muldkate 

 

     
Joonis 5-2 Toila N»lva veevarustuspumpla sisesvaade (vasakult: aeratsioonimahuti, edasi 
kaks Fe- ja Mn survefiltrit 
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Joonis 5-3 Paremal II astme v»rgupumbad, vasakul uhtevee- ja tulet»rjepump 

 Sadama puurkaevpumpla  

Toila Sadama puurkaevpumpla, katastri nr 2464, paikneb Sadama teel aleviku ªªrmises 
kirdeosas, mererannas, sadama ja P¿haj»e suudme lªhistel. Puurkaevu s¿gavus on 201 
m. Puurkaevpumpla on ¿heastmeline ja varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja 
mangaaniªrastuseks. Veetººtlusseadmed koosnevad: aeratsioonipaagist ja ¿hest 
filterpaagist j»udlusega 2,5 m3/h. R»hku reguleeritakse 100 l h¿drofooriga. 
 
Pumpla pªis paikneb vªikeses renoveerimata pumplahoones. 
Veehaardekompleks varustab sadama ¿mbruse rajatisi ja hooneid: sadam, pubi, kohvik. 
Veev»tt jªªb alla 5 m3/d, mist»ttu puurkaev ei ole vee erikasutusloa- ega 
aruandekohustuslik. 
 

 
Joonis 5-4 Toila sadama puurkaevpumpla vªlisvaade 
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Joonis 5-5 Toila sadama puurkaevpumpla sisevaade (aeratsioonipaak, filterpaak ja 
h¿drofoor) 

 
Pumplahoone konstruktsioonid on heas seisundis, pumpahoone on m»ttekas 
renoveerida. Hoonesisest renoveerimist on alustatud, hoone on seest soojustatud. 
 
Allikas: Konsultandi isiklikud tªhelepanekud ja kogutud andmed 

 G¿mnaasiumi puurkaevpumpla  

G¿mnaasiumi puurkaevpumpla, katastri nr 2478 mis varasemal ajal varustas tarbeveega 
nii Toila G¿maasiumi kui lªhi¿mbruse elanikke, on tªna kªigust vªljas ja reservis. 
Puurkaevu s¿gavus on 160 m (k»ik andmed tabelis 5-1). 
 
Toila G¿mnaasiumi piirkonna ¿hisveevªrgiga on ¿hendatud ligikaudu 50 inimest ehk k»ik 
lokaalses piirkonnas elavad elanikud. Kogu Toila aleviku elanike arvust moodustab 
piirkonna varustatus ca~ 6% aleviku elanikest 834 elanikust. 
 
Pumplahoone kujutab endast tugevat kivimaja, mis on arhitektuurilises koosk»las 
g¿mnaasiumi vanema hoonega. Vªljast nªeb pumpla vªga hea vªlja, siseosa vajab 
renoveerimist, p»hiliselt sanitaarremondi nªol. Kuna hoonel on paksud kiviseinad, siis 
soojustust see ei vaja, pigem vajab hoone korralikku ventileerimist ja varustamist 
»hukuivatiga. ¦ldine seisund on rahuldav. Seadmed: s¿vaveepump ja h¿drofoor on tªna 
dimensioneeritud varustama vaid g¿mnaasiumi lªhipiirkonda. Vee-ettev»tjal on plaanis 
varustada pumpla s¿vaveepumba ja sagedusmuunduriga, mis v»imaldaks tagada 
vajaliku veer»hu vajadusel kogu Toila alevikus. Veetººtlusseadmed pumpas puuduvad 
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ning neid pole ka plaanis sinna paigaldada,  pigem sªilitatakse pumplat hªdaolukorra 
veetarbeks. 

 
Joonis 5-6 G¿mnaasiumi puurkaevpumpla vªlisvaade 

 

 
Joonis 5-7 G¿mnaasiumi puurkaevu pªisehitis 

 

 
Joonis 5-8 G¿mnaasiumi puurkaevpumpla sisevaade 

Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed 
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 Toila Sanatooriumi puurkaevpumpla 

Toila Sanatooriumi omandisse kuuluv ja lisaks sanatooriumi, hotelli ja Spaa ¿ksuste 
teenindamist, ka 64 majapidamist varustav puurkaevpumpla nr 2432 on rajatud aleviku 
lªªneossa, Sepa tªnavale Kaevu  maa¿ksusele aastal 1986. Puurkaevu s¿gavus on 230 
m (andmed tabelis 5-1). 
Puurkaevu r»huregulaatorseadmeks on terasest mahutiga veetorn, mis on maapinnast 
24 m k»rgusel. Mahuti maht on 200 m3. Veetorn on heas seisukorras.  
 
Hoone on ehitatud 1990. a., selle m»»tmed on 5 Ĭ 3 m, k»rgus on 3 m. Pumplahoone on 
osaliselt renoveeritud ja rahuldava ja hea vahelises seisukorras. Hoone vajab »hukuivatit. 
Puurkaevu pªis asub hoones. Elektri- ja automaatikaseamded on vªljavahetatud.  
 
Pumplas puuduvad veetººtlusseadmed, elanikest tarbijatele juhitakse puurkaevu 
toorvett, mis ei vasta n»uetele ¿ldraua osas (kuigi 2018. a andmete p»hjal napilt: 220 
Õg/l). Sanatooriumi veetººtlusseadmed paiknevad vahetult sanatooriumi ja 
hotellikompleksi tehnoruumis ning annavad tººdeldud vett sanatooriumi, termide, spaa 
ja hotelli k¿lastajatele. 
 

  
Joonis 5-9 Sanatooriumi puurkaevu juures paiknev 24 m k»rgune veetorn 

 

 
Joonis 5-10 Sanatooriumi puurkaevpumpla hoone sisevaade. Puurkaevu pªis paikneb 
pumplahoones 
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Allikas: Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed 
 

 Viru Rand O¦ puurkaevpumpla 

Viru Rand O¦-le kuuluv puurkaevpumpla (nimetatakse ka alajaama pumplaks), katastri 
nr 2488, paikneb O¦ Viru Rand eraterritooriumil, J»e tn 12 (Mere pst poolses osas). 
Puurkaevpumpla varustab lisaks Viru Rand O¦ tootmis- ja olmevee tagamisele ka kolme 
korteriga elumaja endise lasteaia hoones, aadressil N»lva tn 38. 
 
Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud KIK Keskkonnaprogrammi Projekti nr 4978, 
Ettev»tte Viru Rand O¦ joogiveekvaliteedi parendamine, raames aastal 2013. 
Projekteerija ja ehitaja oli AS Filter. Renoveeritud puurkaevpumpla ja veetººtlusjaam anti 
kªiku augustis 2013. 
 
Puurkaev on rajatud aastal 1987, s¿gavus on 214 m. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330664, vªljastatud O¦-le Viru Rand, kehtivusaeg: 
21.06.2018 - 31.12.2020, on lubatud veev»tt puurkaevust nr 2488: 25 m3/d. 
 
Puurkaev on kaheastmeline, kaevu suue asub pumplahoones.  
Rekontrueeritud veevarustuskompleks koosneb: 

- puurkaevust nr 2488  
- Veetººtlusjaamast; 
- Veereservuaarist (6 m3); 
- II-astme pumplast. 

 
Veetººtlusseadmed koosnevad: 

- ¦he paagiga rauaeraldusfitrist, mark: NSB130, 
- Pººrdosmoosseadmest (PO-seade). 

 
Puurkaevupumba tehnilised nªitajad: Q=10 m3/h, H=50 m; N= 4 kW.  
Filtreerimiskiirus on maksimaalselt 15 m/h, kuid tegelikkuses on see enamasti alla 10 
m/h. 
Veetººtlus survefiltri optimaalne toodang on 7,8 m3/h, filtermaterjal: kruus ja Nevtraco, 
maksimaalne r»hk 6 bar-i. Pesuvee kulu ¿he ts¿kli kohta 2 m3. 
 
S¿steem on varustatud eraldi pesuveemahutiga (lisaks puhtaveemahutile), ruumalaga 
2 m3. 
 
Puurkaevuvesi rikastatakse hapnikuga ruaeraldusfiltri ¿laosas, seejªrel toimub 
hapnikuga rikastatamise tulemusena kolmevalentse raua ja mangaani eraldamine 
survefiltris. Aeratsioon toimub kompressoriga. Peale filtreerimist juhitakse suurem osa 
veest hoones asuvasse puhtaveereservuaari (6 m3), osa vett juhitakse PO-seadmesse, 
mille abil toimub veest ¿leliigsete kloriid-ioonide eraldamine. Enne PO-seadmesse 
juhtimist PO-seadmesse juhitav vesi pehmendatakse. Toorvee kaltsium- ja 
magneesiumsoolad vahetuvad pehmendamise kªigus vastavate naatriumsooladega. 
Seega vªlditakse kahjusid, mida tekitab kare vesi pººrdosmoosi membraanidele. Kui Ca- 
ja Mg-ioonid on k¿llastanud filtermaterjali, tuleb viimase ioonvahetusv»ime taastada 
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soolalahuse regenereerimise teel, mis eemaldab Ca- ja Mg-ioonid ning korvab need Na-
ioonidega. 
Seade koosneb kahest moodulist, mis on omavahel ¿hendatud torustike abil 
regeneratsiooniseadmega ning soolalahuse mahutist. 
Seade on varustatud juhtploki ning impulssanduriga veem»»tjaga. Seadme 
regenereerimine toimub vastavalt reaalsele veetarbimisele. Regeneratsiooni ajal on ¿ks 
moodulitest pesuts¿klis, samal ajal kui teine moodul toodab pehmet vett. 
Regeneratsiooniks kasutatakse k»rge puhtusastmega keedusoolalahust. 
¦ksnes raua- ja mangaanieralduse lªbinud vesi ja pººrdosmoositud vesi segunevad 
puhtaveereservuaaris (6 m3 PE-mahuti pumplahoones). Puhtaveereservuaarist 
pumbatakse vesi II astme pumpadega tarbijav»rku.  
 
II astme pumpla koosneb kahest v»rgupumbast, ning uhteve- ehk pesupumbast. 
 
Veevarustuskompleksi projektparameetrid on jªrgmised: 

- II astme pumbad: 5,2 m3/h, H=35mVs. 
- Pesupump (v»tab vett pesuvee mahutist, 2,5 m3): 14,9 mį/h, 120 kPa. 

 
Pumpla on varustatud loomuliku ventilatsiooniga, niiskusreģiim on tagatud »hukuivatiga. 
Hoone k¿tmine toimub termoanduriga elektriradiaatoritega. 
 
Pumpla on heas seisus, silikaattellistest hoone on seest renoveeritud. 
 
Pumbajaamas paikneb ka vªike, 300 l h¿drofoor, kuid see tººtab vaid vaid vajadusel, 
sest r»hku reguleeritakse sagedusmuunduriga. 
 
Filtrite tagasipesu ehk uhtumine toimub uhteveepumba survel ning eraldi 
pesuveereservuaari vee baasil. Pesu sagedus toimub 40 m3 toorvee tººtlemise jªrgselt. 
Uhtevesi juhitakse ca 36 m isevoolse kanalsatsioonitorustiku (PVC de160) kaudu 
olemasolevasse Viru Rand O¦ territooriumi kanalisatsiooni eelvoolukaevu. 
 
Allikad: AS Viru Rand veetººtlus, tººprojekt, Filter AS, 2013 ja Konsultandi isiklik kogutud info, 
Konsultant oli Projekti: Ettev»tte Viru Rand O¦ joogiveekvaliteedi parendamine, projektijuht 
 

 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   51 
 
 
 
 

Joonis 5-11 Viru Rand O¦ puurkaevpumpla sisevaade (puurkaevu pªis, h¿drofor ja 
rauaeraldusfilter) 

 
Joonis 5-12 Viru Rand O¦ puurkaevpumpla sisevaade (esimene mahuti pesuveemahuti, 
tagumine puhtaveereservuaar) 
 

 
Joonis 5-13 PO-seadmed (vasaule jªªb pesuveemahuti, paremale puhtaveereservuaar) 

5.4.2 Toila  aleviku veeallika ja joogiveekvaliteet 

Terviseamet on 12.02.2019 teabekirjaga nr 9.2-3/19/992-1 andnud ¿levaate Toila valla 
veevgªrkide joogivee kvaliteedist 2018. aastal (edaspidi lisa 3). 
 
Toila  aleviku joogiveeallikateks on peamiselt Toila N»lva puurkaev. Sadama puurkaevu 
veev»tt on vªike, G¿mnaasiumi puurkaev on reservis ning ¿lejªªnud aleviku puurkaevud 
kuuluvad eraettev»tjatele: AS Toila Sanatoorium ja O¦ Viru Rand.  
Toila joogiveealika veekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Toila valla 
joogiveeallikate kontrollikavale 2017-2021 p»hipuurkaevust nr 2476 ¿ks kord aastas ning 
sadama puurkaevust nr 2464 ja G¿mnaasiumi puurkaevust ¿ks kord kolme aasta jooksul. 
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Vastavalt Terviseameti hinnangule on Toila puurkaevude vesi halvem III-kvaliteediklassi 
n»uetest tulenevalt mªªrusest 1 ja kloriidide sisaldusest p»hjavees. 
 
Toila aleviku joogivee kontrolliks v»etakse ja anal¿¿sitakse veeproove vastavalt Joogivee 
kontrolli kavale aastateks 2016ï2020, ¿ks kord aastas tavakontrolli kªigus ja ¿ks kord 10 
aasta jooksul s¿vakontrolli kªigus. S¿vakontrolli nªitajad uuriti Toila alevikus 2017. 
aastal, Sadama piirkonnas on jªrgmine s¿vaanal¿¿si aeg 2025.  Prooviv»tukohad Toila 
alevikus on: Toila Lasteaia kººk ning Toila Sadama k»rts. Tavakontrolli kªigus uuritavad 
nªitajad on: ammoonium, vªrvus, el.juhtivus, pH, l»hn, maitse, hªgusus, E.coli ja coli-
laadsed bakterid. 
 
Jªrgnevalt kªsitleme l¿hidalt Toila aleviku puurkaevude ja joogiveekvaliteedi andmeid.  
 
Tabel 5-2 Toila ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 
a 1 ja 
98/83/EC 

Toila pk nr 
2476, 
08.01.2018 

O¦ Viru 
Rand pk nr 
2488, 
06.08.2018 

AS Toila 
Sanatooriu
mi 
puurkaev nr 
2432, 
21.02.2018 

1 Vªrvus kraadi  4,1 4,4 <2,5 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 <0,5 1,3 <0,5 

3 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,36 7,87 7,5 

4 Ammoonium mg/l 0,50 0,28 0,15 <0,1 

5 Nitrit mg/l 0,50 0,0058 0,009 <0,003 

6 Nitraat mg/l 50 <1 <1 <1 

7 Kloriidid mg/l 250/250/350 358 396 248 

8 Sulfaadid mg/l 250 4,3 3,9 <1,0 

9 Raud Õg/l 200 / 1000 / 
10000 

400 399 220** 

10 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,9 1,54 1,7 

11 Fluoriidid mg/l 1,5 0,87 0,77  

12 Mangaan Õg/l 50 / 100 / 200 84,3 104 <10 

13 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 1426 1589 1304 

14 Naatrium mg/l 200    

15 Boor mg/l 1,0    

16 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 0 

17 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 0 

18 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 0 

19 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml 100 / 200 / 
300 

0 <4 0 

*Mªrkus: s»rendatult (bold) tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused 
**AS Toila Sanatooriumi puurkaevust varustatakse 64 Toila ja Altk¿la eramajapidamist 
Allikas: AS Toila VV ja Toila Sanatoorium AS 

 
Nagu eelpool ºeldud, jªªb Toila peapuurkaevu vesi III kvalitediklassist vªlja k»rgema 
kloriidide sisalduse t»ttu. ¦ldraua ja mangaani sisaldus jªªb II kvaliteediklassi. O¦ Viru 
Rand puurkaevu vees jªªb samuti III kvaliteediklassist halvemaks kloriid-iooni sisaldus 
ning ¿ldraua ja mangaani sisaldus jªªvad II kvaliteediklassi. Toila Sanatooriumi 
puurkaevus on vaid ¿lenormatiivne ¿ldraud: 220 Õg/l, kloriidide sisaldus jªªb napilt I klassi 
piiresse, olles: 248 mg/l. 
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Tabel 5-3  Toila aleviku joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 
(Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki s¿vaanal¿¿si kªigus anal¿¿situd keemilisi, sh 
raskmetallide nªitajaid, kuid k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi piiri) 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 
82 ja 
98/83/EC  

Toila lasteaia 
kººk, 
28.05.2018, 
tavakontroll 

Toila lasteaia 
kººk, 
07.08.2017, 
s¿vakontroll 

Toila lasteaia 
kººk, 
24.08.2017, 
kordus-
anal¿¿sid 

1 Vªrvus kraadi  3,1 <3 6,9 

2 Hªgusus NTU  <0,5 0,62 <0,5 

3 L»hn Lahjendus-
aste 

 4 1 1 

4 Maitse Lahjendus-
aste 

 4 1  

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,24 7,24  

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 <0,08  

7 Nitrit mg/l 0,50  <0,004  

8 Nitraat mg/l 50  <1  

9 Kloriidid mg/l 250  171 165 

10 Sulfaadid mg/l 250  3,1  

11 Raud Õg/l 200  248 <100** 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  0,48  

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,26  

14 Mangaan Õg/l 50  <30  

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 684 690 669 

16 Naatrium mg/l 200  80,7 89,6 

17 Boor mg/l 1,0  0,19  

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 <4 0*** 

19 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 0 

20 Enterokokid PM¦/100ml 0  0 0 

21 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Eba-
loomulike 
muutusteta 

 12  

*Mªrkus: s»rendatult ja punasega tªhistatud ¿lenormatiivsed tulemused 
**anal¿¿s on v»etud 25.08.2017 
***anal¿¿s on v»etud 18.08.2017 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu nªitajate p»hjal nªha, ¿letas joogivees 2017. a norme Coli-laadsete bakterite ja 
¿ldraua nªitaja, kuid kordusproovides on nªitajad normis. Seisuga 18.01.2019. a on 
Terviseamet kinnitanud Toila ¿hisveevªrgi joogiveekvaliteedi vastavaks. Tulemused 
nªitavad ka, et PO-seadmed toimivad kloriidide sisalduse vªhendamisel t»husalt.  
 
Tulenevalt lisas 3 toodud hinnangule Toila VV joogivees¿steemides mittevastavad 
nªitajad puuduvad. 
 
Jªrgnevalt Toila aleviku teiste tarbimispiirkondade joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused. 
 
Tabel 5-4 Toila aleviku joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused (jªrg) 
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Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 
82 ja 
98/83/EC  

Toila Sadam, 
06.07.2018, 
tavakontroll (kordus-
anal¿¿s 11.07.2018) 

Viru Rand O¦ Veevªrk, 
03.04.2019 

1 Vªrvus kraadi  <3 6,6 

2 Hªgusus NTU  2,7 0,7 

3 L»hn Lahjendus-
aste 

 2 1 

4 Maitse Lahjendus-
aste 

 2 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,6 7,77 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50   

8 Nitraat mg/l 50   

9 Kloriidid mg/l 250  250! 

10 Sulfaadid mg/l 250   

11 Raud Õg/l 200  163,9*** 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0   

13 Fluoriidid mg/l 1,5   

14 Mangaan Õg/l 50  <30** 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 799 1266 

16 Naatrium mg/l 200  128,6* 

17 Boor mg/l 1,0   

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 4 / 0 0 

19 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

20 Enterokokid PM¦/100ml 0   

21 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml Eba-
loomulike 
muutusteta 

  

Mªrkus: s»rendatult tªhistatud ¿lenormatiivsed tulemused 
*Veeproov on v»etud 24.08.2017 
** Veeproov on v»etud 21.09.2016 
***Veeproov on v»etud 20.04.2015 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu tabelist nªha, ¿letas 2018. a Sadama veevªrgi anal¿¿sis normi Coliïlaadsete 
bakterite nªitaja, kuid kordusproovis oli nªitaja normis. 
Viru Rand O¦ veevªrgis oli 2018. a anal¿¿si puhul piiri peal, 250 mg/l, kloriidide nªitaja. 
Viimati oli nimetatud nªitaja ¿lenormatiivne 21.09.2016. Enamus tavanªitajaid on Viru 
Rand O¦ veevªrgis k¿ll viimastel aastatel normis, kuid nii m»nelgi juhul ¿sna piiri lªhedal, 
peaasjalikult kloriidide sisalduse osas. 
Vastavalt Tartu ¦likooli F¿¿sika Instituudi Katsekoja Tuumaspektroskoopia labori poolt 
lªbi viidud radioloogilisele anal¿¿sile 20.04.2015 v»etud veeproovile, ¿letab 
radionukliidide sisaldus (efektiivdoos) joogivees napilt normi, olles 0.121 mSv/a, lubatud 
0,1 asemel. 
Eelneva p»hjal v»ib vªita, et ¿ldjoontes Toila joogiveekvaliteedis mªrkimisvªªrseid 
probleeme ei ole. Seisuga 2019 jaanuar on Terviseamet kinnitanud Toila ¿hisveevªrgi 
veekvaliteedi nii Toila aleviku, Toila Sadama kui ka Viru Rand O¦ veevªrgi osas 
vastavaks. 
Tulenevalt lisas 3 toodud hinnangule ¿letab Viru Rand O¦ joogivees normi efektiivdoos. 
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Omaette probleemiks on Toila Sanatooriumi puurkaevu toorveega varustatavad 64 Toila 
elukondlikku majapidamist. Viimaste osas ei ole n»utav joogiveekvaliteet tagatud ¿ldraua 
osas (vt tabel 5-2). Ettev»tte vªitel toimub vee kloreerimine 1-2 korda aastas (lisas 3 
antud probleem ei kajastu). 

5.4.3 Toila veev»rk ja selle seisund 

Toila aleviku veetorustiku kogupikkus on ~12 500 m, millest ca ~ 11 000 m moodustab 
AS Toila VV ¿hisveevªregitorustik ja ca~1500 m moodustab AS Toila Sanatoorium 
veetorustik. Osa Toila VV torustikust on valla omandis, kuid ka seal on operaator Toila 
VV. 
Toila veev»rku on arvestatud ka eelnevalt kirjeldatud tinglik P¿haj»e k¿la piirkond. 
 
Suur osa veetorustikust on suhteliselt vana, ¿le 30 a, kuid viimastel aastatel on alustatud 
koos p»hiv»rgu laiendamisega ka vanema veev»rgu rekonstrueerimist. Vanem 
veetorustik koosneb malmist ja vªhesel mªªral terasest, uuem eranditult PE-materjalist. 
Torude valdav lªbim»»t on 100 mm (uuemad de110), peatorustiku lªbim»»t on DN200 ja 
ja DN150 mm. V»rk on osaliselt ringistatud, kuid palju on tupiktorusid. 
 
Vee r»huprobleemid on Pika, Liiva, P»llu, Lepa (tulevane Uus tn) tªnavatel, r»hust ei jªtku 
h¿drandi jaoks. Tagatud tulet»rjevee kogus on 8 l/s. Vajalik lisada survet»stepumpla, 
mille investeeringuprojektis ka ette nªeme. 
 
Toila aleviku veev»rk vajab nii jªtkuvat rekonstrueerimist kui laiendamist, eeskªtt Uus tn, 
Liiva tn, P»llu tn ja Kirsi tn piirkonnas. 
 
AS-i Toila Sanatooriumi veev»rgu torustike pikkus on ligikaudu 1,5 km. Torustik on 
rekonstrueeritud ning on PE-materjalist, enamuses PE de110 torustik. Sanatooriumi 
veev»rguga on teinud ¿hendusi sanatooriumi trassi lªhedal paiknevad majapidamised. 
Kokku varustab AS Toila Sanatoorium oma toorveev»rgust 64 majapidamist.  
O¦ Viru Rand territooriumil paiknevate torude pikkus on ligikaudu 200 m. 
Seisukorrainfo torude kohta puudub. V»rk on ¿hendatud asula p»hiv»rguga, kuid 
tavaolukorras on sulgeseade kahe v»rgu vahel suletud. 
 
Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013, 
veekasutusaruanne 2018 ja AS Toila VV suuline info 

5.4.4 Toila aleviku tulet»rjeveevarustus 

Toila aleviku tulet»rjeveevarustus baseerub h¿drantidel. Kokku on alevikus 26 h¿dranti. 
Tulekustusvee vooluhulk ja r»hk tagatakse N»lva peapumpla reservuaaris oleva veevaru 
ja peapumplas paiknevate pumpadega, tulekahju olukorras kªivitub spetsiaalne 
tulet»rjepump. R»hku aitab (vajadusel) hoida ka Sanatooriumi puurkaevust varustatav 
veetorn. 

5.5 VOKA ALEVIK 

Voka aleviku ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud ligikaudu 700 elanikku, mis moodustab 
ligikaudu 90% aleviku elanike arvust: 782. ¦hisveevªrki teenindab kolm puurkaevu, 
millest ¿ks on tººs ja kaks on reservis. Tººs on puurkaev nr 2487 (VP-2A), mis paikneb 
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ca~100 m veetººtlus- ja peapumbajaamast, reservis on pumplahoones paiknev puurkaev 
nr 2466 (VP-2) ja kaugemal, ¿le aleviku sisese Narva mnt paiknev puurkaev nr 9011 (VP-
1). 
 
 
 

5.5.1 Voka aleviku puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Voka p»hipuurkaevpumpla, veetººtlusjaam ja II astme pumpla 

Puurkaev nr 2487 
 
Voka keskuse p»hipuurkaevpumpla, katastri nr 2487 (VP-2A), rajatud aastal 1986, 
s¿gavus 210 m (vt tabel 5-1) paikneb pumpla- ja veetººtluskompleksi tehnohoonest 
ligikaudu 100 m p»hja pool. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/324410, vªljastatud AS-le Toila VV, kehtivusaeg: 
04.03.2014-30.06.2019, on lubatud veev»tt Voka p»hipuurkaevust (2487): 145 m3/d. 
 
Puurkaevpumpla on tªielikult rekonstrueeritud KIK Projekti: Voka aleviku joogivee 
kvaliteedi n»uetele vastavusse viimine, raames, 2014-2015. 
Puurkaevu suue paikneb 100 m veetººtlusKompeksi hoonest asuvas pumplahoones.  
 
S¿vaveepumba parameetrid: 

- Q = 10 m3/h; 
- H = 100 m. 

 
S¿vaveepumba tººd juhib sagedusmuundur. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala, 30 m on aiaga piiratud. Ala sees majandustegevus puudub. 
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Joonis 5-14 Voka p»hipuurkaevpumpla nr 2487 (VP-2A)  

 
Veetººtlusjaam ja II astme pumpla 
 
Veetººtlusjaam ja II astme pumpla rekonstrueeriti analoogselt puurkaevule 2487, 
aastatel 2014-2015 KIK-i eelkirjeldatud projekti raames. 
Rekonstrueerimisprojekti koostas: Keskkond & Partnerid O¦, ehitaja oli Wesico Projekt 
O¦. 
 
Pumpla on varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja mangaaniªrastuseks. 
Rauaeraldusseadme mark: WATEX FA900. Veetººtlusseadmed koosnevad: 

- Eelaeratsioonimahutist; 
- kahest filterpaagist; 
- Kloreerimisseadmest (NaOCl lahusega, pumplas 30 l mahuti ja dosaator); 

 
Kaks filterpaaki raua- ja mangaanieralduseks paiknevad paralleelselt, mis tagab 
optimaalse puhastuskiiruse: 5-7 m/h. Aeratsioon toimub kompressori abil. 
 
Filtri pesu toimub reguleeritult 80 m3 tagant. Uhtevesi juhitakse ¿hiskanalisatsiooni.  
 
Filtrites tººdeldud vesi juhitakse s¿vaveepumba jªªkr»huga puhtaveereservuaari: 100 
m3. Veereservuaar on rajatud raudbetoonist ning paikneb pumpla k»rval muldes. 
 
II astme pumpasid on kolm, lisandub tulet»rjepump: 
 

- II astme pumbad: 3 x 15 m3/h, H = 50 m; 
- Tulet»rjepump: 36 m3/h, H = 20 m. 

 
Tavajuhtudel on tººs kaks pumpa kordamººda reģiimil, vajadusel lisandub kolmas pump. 
Uhteveepumbana kasutatakse tavareģiimi II astme pumpa(sid). 
 
V»rku tagatakse r»hk 3,2-5,0 bar-i. R»hku ja pumpade tººd juhib sagedusmuundur. 
Vajadusel saab r»hku reguleerida ka kahe, 2x500 l h¿drofooriga. 
 
Pumpla on varustatud kaasaegse elektri-automaatikablokiga ning omab kaugloetavaid 
on-line veearvesteid. 
Pumplas on prooviv»tukraanid veev»tuks puurkaevust, peale filtreid ning enne 
v»kuandmist. 
  
Hoones on loomulik ventilatsioon, »hukuivatit ei ole. Temperatuur on tagatud 
termoandurtega varustatud kahe elektriradiaatoriga. Pumplatorustik on valmistatud PVC-
U torudest. 
 
Allikad: Voka veekasutusaruanne, 2018, Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud 
andmed ja Toila VV AS info 
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Joonis 5-15 Voka veevarustuspumpla ja VTJ vªlisvaade  

 

 
Joonis 5-16 Voka VTJ sisevaade, vasakul aeratsioonipaak, paremal raua- ja 
mangaanieraldusfiltrid  

 
Joonis 5-17 Voka peapumpla, VTJ II astme pumbad 

 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   59 
 
 
 
 

 
Puurkaev nr 2466 
 
Puurkaev nr 2466 ehk VP-2 paikneb veetººtlusjaama ja II atsme pumplahoones. 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/324410, vªljastatud AS-le Toila VV, kehtivusaeg: 
04.03.2014-30.06.2019, lubatud veev»ttu puurkaevule nr 2466 vªljastatud ei ole. 
 

 
Joonis 5-18 reservpuurkaev nr 2466 pªis paikneb VTJ hoones, vasakul h¿drofoorid 2x500 
l 

 
Puurkaev nr 9011 
 
Puurkaev nr 9011 (VP-1) ehk tººstussektori pumpla on projekteeritud 1994 ja valminud 
1995.  
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/324410, vªljastatud AS-le Toila VV, kehtivusaeg: 
04.03.2014-30.06.2019, on lubatud veev»tt puurkaevule nr 9011 : 222 m3/d (mis ¿letab 
pumpla tegelikku ººpªevast j»udlust VTJ jªrgi). 
Puurkaevpumplat on rekonstrueeritud aastal 2008. Pumplasse paigaldati 
rekonstrueerimise kªigus rauaeraldusfiltrid, aga need ei tººta vee-ettev»tja info kohaselt 
korrektselt. Pumpla ººpªevane j»udlus on: 200 m3/d ja projekt maksimaalne j»udlus: 15 
m3/h. Puurkaevpumpla on reservis. 

5.5.2 Voka aleviku joogiveekvaliteet 

Voka aleviku joogiveeallikaks tªnasel pªeval on eelpoolkirjeldatud puurkaev nr 2487 (VP-
2A).  
 
Joogiveeallika kvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Voka joogiveeallika 
kontrolli kavale 2017-2021 1 kord aastas Voka p»hipuurkaevust VP-2A, nr 2487. 
(Puurkaevust nr VP-1, nr 9011, toimub prooviv»tt aastal 2019). Tªnase seisuga on 
m»lema puurkaevu vesi hinnatud III-kvaliteediklassi kuuluvaks.  
 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Voka joogivee kontrolli 
kavale aastateks 2016ï2020, Voka Lasteaia kraanist, ¿ks kord aastas. S¿vakontrolli 
anal¿¿si teostatakse ¿ks kord 10 aasta jooksul ï viimati teostati aastal 2018. Tavakontrolli 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   60 
 
 
 
 

kªigus uuritavad nªitajad on: ammoonium, vªrvus, el.juhtivus, pH, l»hn, maitse, hªgusus, 
E.coli ja coli-laadsed bakterid. 
Anal¿¿situd nªitajad on kajastatud jªrgnevates tabelites. 
 
Tabel 5-5 Voka ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC // 
Mªªrus nr 1 

Voka pk nr 2487 
(VP-2A), 
08.01.2018 

Voka pk nr 2466 
(VP-2), 
08.01.2018 

1 Vªrvus kraadi  8,8 14,3 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 9,7 9,4 

3 L»hn 
(lahjendusaste) 

palli  2  

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,38 7,46 

5 Alumiinium Õg/l 200   

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,22  

7 Nitrit mg/l 0,50 0,034  

8 Nitraat mg/l 50 <1  

9 Kloriidid mg/l 250 14,2 16,3 

10 Sulfaadid mg/l 250 18,1  

11 Raud Õg/l 200 ja veeallika 
puhul 200//1000 
//100000 

2143 3888 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,64 1,7 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 1,16  

14 Mangaan Õg/l 50 // 50/100/200 166 206 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 458  

16 Naatrium mg/l 200   

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l  4,6 4,8 

18 Boor mg/l 1,0   

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100
ml 

0 0  

20 Echerichia Coli PM¦/100
ml 

0 0  

21 Enterokokid PM¦/100
ml 

0 0  

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

0  

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused 
Allikas: AS Toila VV 

 
Nagu eelpool ºeldud, ¿letavad Voka puurkaevu veekvaliteedinªitajad III kvalitediklassi, 
seda hªguse jªrgi, Pk nr 2466 ka mangaani sisalduse poolest. III klassi vªªrtuste piiresse 
jªªvad ¿ldraud ja puurkaevu nr 2487 vees mangaan.  
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-6 Voka aleviku joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC / mªªrus nr 1 

Voka lasteaed Naksitrallid kraan, 
28.05.2018, s¿vakontroll  

1 Vªrvus kraadi  9,2 

2 Hªgusus NTU  <0,5 
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3 L»hn 
(lahjendusaste) 

Lahjendus-
aste 

 1 

4 Maitse  Lahjendus-
aste 

 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,4 

6 Alumiinium Õg/l 200 <10 

7 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 

8 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

9 Nitraat mg/l 50 <1 

10 Kloriidid mg/l 250 14,7 

11 Sulfaadid mg/l 250 16,2 

12 Raud Õg/l 200 ja veeallika puhul 
200//1000 //100000 

<100 

13 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,45 

14 Fluoriidid mg/l 1,5 1,0 

15 Mangaan Õg/l 50 // 50/100/200 <30 

16 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 439 

17 Naatrium mg/l 200 10,1 

18 ¦ldkaredus mg-ekv/l   

19 Boor mg/l 1,0 0,06 

20 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 <4 / 0* 

21 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

22 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

23 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<4 

*kordusanal¿¿s on tehtud 04.06.2018 
**Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide nªitajaid, kuid 
k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi piiri 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu tabelist nªha, ¿letas 2018. a s¿vaanal¿¿si kªigus esimesel korral normi Coli-
laadsete bakterite arvukus, kuid kordusproovis nªdal hiljem oli nªitaja normis. Vastavalt 
VTI andmebaasile on varasematel aastatel norme ¿letanud ka teised nªitajad (aastal 
2017 ¿hel korral sama Coli-laadsete bakterite nªitaja, 2016 ¿ldraud, 2015 Coli-laadsete 
bakterite nªitaja, enterokokid, raud ja mangaan). V»imalik, et aastal 2015 oli tegu veel ka 
veetººtlusseadme seadistamise perioodiga. 
 
Seisuga 18. jaanuar 2019 on Terviseamet kinnitanud Voka ¿hisveevªrgi veekvaliteedi 
vastavaks. Probleemid p¿¿dvad ka lisas 3 toodud hinnangus. 

5.5.3 Voka veev»rk ja selle seisund 

Voka aleviku ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga kaardilt m»»detuna 
ligikaudu 4500 m. 
 
Esimesed ¿hisveevªrgi torustikud rajati Vokasse korrusmajade ehitamise kªigus 1970.-
ndate algul. 50% torudest on tªnaseks ¿le 30 aasta vanad. Valdavalt on kasutatud 100 
mm lªbim»»duga malmtorusid, aga ka plast- ja terastorusid. Vªheses osas on torustikku 
rekonstrueeritud. Veev»rk on tªna ringistamata, kohati rajatud ¿le erakinnistute. 
Tarbijateni kulgevad pikad tupikliinid. Vee-ettev»ttest saadud info kohaselt on 
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veetorustike ¿ldine seisukord rahuldav, siibrid ja h¿drandid on amortiseerunud. Suuri 
lekkeid pole esinenud. Tªpne ¿levaade veetorustiku seisukorra kohta puudub. 
 
Konsultandile teadaolevalt vajab suurem osa aleviku veetorustikust rekonstrueerimist. 
Samuti vajab peatorustik olulisemates asukohtades ringistamist, seda nii tarbijatele r»hu 
ja veekvaliteedi tagamiseks kui ka tulet»rjeveevarustuse tagamiseks rajatavatele 
h¿drantidele. Tªnasele, suuresti tupiktorustikule, ei ole tulet»rjeh¿drantide paigaldamine 
h¿drauliselt v»imalik. 
 
Allikad: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks, Entec AS, 2013, 
veekasutusaruanne 2018 ja AS Toila VV edastatud materjal 

5.5.4 Voka aleviku tulet»rjeveevarustus 

Voka aleviku tulet»rjeveevarustus p»hineb Voka tiigil ja 2014-2015. a rekonstrueeritud 
veetººtlusjaam-veevarustuspumpla seinah¿drandil (II astme pumpla koosseisu kuulub 
spetsiaalne tulet»rjepump). 
Tiigist tulet»rjevee kªttesaamiseks puuduvad korrektsed veev»tu kohad. H¿drante asula 
veev»rgul pole. 

5.6 KOHTLA-NìMME ALEVI ¦HISVEEVARUSTUS JA 
¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Kohtla-N»mme alevi ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud ligikaudu 880 elanikku, mis 
moodustab ligikaudu 91% alevi elanike arvust: 966. ¦hisveevªrki teenindab kaks 
puurkaevu ï m»lemad Kreegi tn 9a asuva veehaardekompleksi puurkaevu, vanem, pk nr 
4787 (p»hiliselt reservis) ning uus, 2015. a rajatud puurkaev nr 54199. 
 
JBP on hetkel Kohtla-N»mme valla operaator, aga varade omanik on Toila vald. 
Kohtla-N»mme kanalisatsiooniv»rgud on JBP omad vastavalt kunagisele regionaalsele 
reoveeprojektile. ¦hiskanalisatsiooniga on kaetud p»hiliselt ainult alevi keskus. Endistes 
Kohtla-N»mme ja Kohtla valdades on levinud trend, et aiandus¿histutes elatakse aasta 
ringi. Enamasti on elamute ja suvilatest elamuteks ¿mber ehitatud majade omanikel oma 
(puur)kaevud, kanalisatsioon aga on nagu on. Kohtla-N»mme opereerimisleping on JBP-
ga on l»ppenud, aga ettev»te peab vastavalt seadusele vee-ettev»tjana alevis edasi 
tegutsema. 

5.6.1 Kohtla-N»mme alevi puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

 Kohtla-N»mme Kreegi tn puurkaevpumplad, veetººtlusjaam ja II astme 
pumpla 

Puurkaev nr 54199 
 
Kohtla-N»mme keskuse p»hipuurkaevpumpla, katastri nr 54199, on rajatud aastal 2015, 
s¿gavus 180 m (vt tabel 5-1) paikneb pumpla- ja veetººtluskompleksi tehnohoonest 
ligikaudu 30 m p»hja pool. 
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Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330185, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus 
(edaspidi JBP), kehtivusaeg: 01.04.2018 - 31.12.2035, on lubatud veev»tt Kohtla-N»mme 
p»hipuurkaevust 54199: 256 m3/d. 
 
Puurkaevu suue paikneb veetººtluskompleksi hoonest p»hja pool korraliku luugiga 
suletavas maa-aluses ġahtis.  
 
S¿vaveepumba tººd juhib sagedusmuundur. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala, 30 m on aiaga piiratud, kuid mitte terve sanitaarkaitseala 
ulatuses. Ala sees majandustegevus puudub. 
 

 
Joonis 5-19 Kohtla-N»mme p»hipuurkaevpumpla nr 54199 vªlisvaade 

 
Puurkaev nr 4787 
 
Kohtla-N»mme keskuse teine, vanem puurkaevpumpla, katastri nr 4787, on rajatud 
aastal 1995, puurkaevu s¿gavus 249,5 m (vt tabel 5-1), paikneb pumpla- ja 
veetººtluskompleksi tehnohoonest lªªne suunas. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330185, vªljastatud O¦-le JBP, kehtivusaeg: 
01.04.2018 - 31.12.2035, on lubatud veev»tt Kohtla-N»mme puurkaevust 4787: 200 m3/d. 
 
Puurkaevu suue paikneb veetººtluskompleksi hoonest lªªne pool eraldi pumplahoones.  
 
S¿vaveepumba tººd juhib sagedusmuundur. 
 
Puurkaevu sanitaarkaitseala, 30 m on aiaga piiratud, kuid mitte terve sanitaarkaitseala 
ulatuses. Ala sees majandustegevus puudub. 
Tªnase seisuga on puurkaev reservis. Puurkaev tººtas viimati aastal 2018 jaanuaris ja 
veebruaris. 
 
Reservis on ka kolmas Kohtla-N»mme puurkaev, Jaama puurkaev, katastri nr 2249, mida 
pole kªsitletud ka vee erikasutusloas. 
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Joonis 5-20 Kohtla-N»mme pk 4787 (hetkel reservis) vªlisvaade 

 
Veetººtlusjaam ja II astme pumpla 
 
Veetººtlusjaam ja II astme pumpla on ehitatatud ja rekonstrueeritud mitmes etapis: 
aastatel 2005-2006  rajati uus pumplahoone ning varustati see rauaeraldusseadmete ja 
II astme pumplaga, teine (vahe)etapp toimus aastal 2011, mil asendati filtrimaterjal ning 
kolmas etapp viidi lªbi KIK Projekti nr 7233: Kohtla-N»mme valla joogiveevarustuse 
rekonstrueerimine, raames, mille kªigus puuriti tªiendav, madalam puurkaev (2015) ning 
varustati veetººtlusjaam pººrdosmoosseadmetega (PO), aastal 2016. 
Rekonstrueerimisprojekti koostas ja ehitustººd teostasid: BalRock O¦ (peatººv»tja) 
aastatel 2005-2006, alltººv»tja AS Schºttli Keskkonnatehnika (filtermaterjali asendamine 
2011) ning PO seadmed paigaldas ja ¿hendas O¦ Miridon, aastal 2016. 
 
Pumpla on varustatud veetººtlusseadmetega raua- ja mangaaniªrastuseks ning PO 
seadmetega kloriid-iooni sisalduse normi viimiseks. Rauaeraldusseadme mark: EURA 
S110 Pallas Duplex. PO seadme mark: RO1500LPH. Veetººtlusseadmed koosnevad: 

- Eelaeratsioonimahutist; 
- kahest filterpaagist raua- ja mangaaniªrastuseks; 
- Sºefiltrist; 
- Kloreerimiseadmest; 
- S»elfiltrist; 
- PO seadmest. 

 
Veetººtlusseadmetest on paigaldatud rauafiltris¿steem EURA S 110 Pallas Duplex, mille 
komplektis on aeratsioonipaak ja kaks paralleelselt tººtavat rauaeraldusfiltrit. Seadme 
nominaalne tootlikkus on 20 m3/h, max tootlikkus 22 m3/h. 
Peale rauaeraldusseadmeid on paigaldatud aktiivsºefilter, mis aitab parandada vee 
maitset ja l»hna. Aktiivsºefiltri nominaalne tootlikkus on 15 m3/h, arvestades eelneva 
raua- ja mangaanieralduss¿steemi olemasolu, v»ib organoleptiliste omaduste 
parandamiseks ekspluateerida aktiivsºefiltrit tootlikkusega kuni 18 m3/h. 
 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   65 
 
 
 
 

Filtri pesu toimub reguleeritult 80 m3 tagant. Uhtevesi juhitakse ¿hiskanalisatsiooni. 
Pumpla territooriumil on uhteveepumpla ning survetorustik, enne ¿hiskanalisatsiooni 
juhtimist lªbib uhtevesi voolurahustuskaevu. 
 
Filtrites tººdeldud vees suurem osa juhitakse s¿vaveepumba jªªkr»huga 
puhtaveereservuaari: 150 m3. Veereservuaar on rajatud raudbetoonist ning paikneb 
pumpla k»rval muldes. Teine, vªiksem osa ruaeraldusfiltris tººdeldud veest juhitakse 
s»elfiltrite kaudu PO seadmetesse ning sealt omakorda puhtaveereservuaaridesse, kus 
toimub segunemine. Enne PO seadmesse juhtimist toimub vee tººtlemine 
antiskalandiga, mis vªldib membraanfiltri kahjustumist ja settimist katlakiviga. 
 
Tarbijav»rku antakse tººdeldud vesi survet»stepumpadega, milleks on kaks pumpa 
margiga: SAER. Filtrite uhtumiseks on paigaldatud pesuveepump EBARA, tootlikkusega 
32 m3/h, v»imsus 3 kW. 
 
II astme pumpade parameetrid on jªrgmised  
Mark: SAER IR32-200N: 

- Q=14 m3/h, H = 50 m; 
- P = 4 kW. 

 
V»rku tagatakse r»hk 3,2-5,0 bar-i. R»hku ja pumpade tººd juhib sagedusmuundur. 
 
Tªna on pumplas ja veetººtlusjaamas vee-ettev»tja poolt edastatud jªrgmised 
probleemid:  

¶ Aladimensioneeritud PO, v»rgupumbad, tulet»rjevesi. 

¶ Filtrid amortiseerunud.  

¶ Jaama sisesed torustikud tehniliselt sobimatud, kuna seisva vee tsoonid. 
Puhtaveemahuti p»hi vajab parandamist. 

¶ Jaamas kasvab regulaarselt mikrobioloogia ning selle p»hjused tuleb tuvastada ja 
likvideerida. 

¶ Rekonstrueerida tuleb puhatveemahuti. 
 
Enne konkreetsete tººde tªpsemat kavandamist tuleb teostada uuring, mis selgitaks vªlja 
nii seadme v»imaliku aladimensioneerimise kui tegeliku PO seadme suuruse vajaduse. 
Samuti on m»eldav puhtaveereservuaari pesu ja desinfitseerimine ilma mahutit 
rekonstrueerimata (juhul kui puudub leke).  
 
Pumpla on varustatud kaasaegse elektri-automaatikablokiga ning omab kaugloetavaid 
on-line veearvesteid. 
Pumplas on prooviv»tukraanid veev»tuks puurkaevust, peale filtreid ning enne 
v»kuandmist. 
  
Hoones on loomulik ventilatsioon, »hukuivatit ei ole. Temperatuur on tagatud 
termoandurtega varustatud kahe elektriradiaatoriga. Pumplatorustik on valmistatud R/V 
terastorudest.  
 
Allikad: Kohtla-N»mme veekasutusaruanne, 2018, Kohtla-N»mme joogiveevarustuse 
rekonstrueerimise tehnoloogilise projekti koostamine, AS Infragate Eesti, 2013, 
Konsultandi kohapealsel vaatlusel kogutud andmed ja JBP info 
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Joonis 5-21 Kohtla-N»mme veevarustuspumpla ja VTJ vªlisvaade  

 

 
Joonis 5-22 Kohtla-N»mme VTJ sisevaade, PO seadmed 

 

  
Joonis 5-23 Kohtla-N»mme VTJ II astme pumbad ja uhteveepump 
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Joonis 5-24 Kohtla-N»mme veevarustuspumpla veereservuaar muldes (100 m3) 

5.6.2 Kohtla-N»mme alevi veekvaliteet 

Kohtla-N»mme alevi joogiveeallikaks tªnasel pªeval on eelpoolkirjeldatud puurkaev nr 
54199.  
 
Joogiveeallika kvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt O¦ Jªrve Biopuhastus 
joogiveeallikate kontrollikavale 2017-2022 1 kord aastas Kohtla-N»mme p»hipuurkaevust 
nr 54199 ja reservkaevust 4787. (Tªnase seisuga on m»lema puurkaevu vesi hinnatud 
III-kvaliteediklassi kuuluvaks).  
 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade 
ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi 
kontrolli kavale 2017-2022, Kohtla-N»mme Kaevu kraanist Kohtla P»hikooli liitumispunkt 
(Kooli 6). S¿vakontrolli anal¿¿si teostatakse ¿ks kord aastas, augustis ning tavakontrolli 
neli korda aastas. Radioloogiliste nªitajate leidmiseks tuleb v»tta veeproov ja see 
anal¿¿si anda aastal 2024. 
Anal¿¿situd nªitajad on kajastatud jªrgnevates tabelites. 
 
Tabel 5-7 Kohtla-N»mme ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC // 
Mªªrus nr 1 

Kohtla-N»mme 
pk nr 54199, 
19.04.2018 

Kohtla-N»mme 
pk nr 4787, 06.09, 
09.09.2018 

1 Vªrvus kraadi  3 3 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 0,8 0,5 

3 L»hn 
(lahjendusaste) 

palli  9 1 

4 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,54 7,58 

5 Alumiinium Õg/l 200   

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,16 0,14 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,005 0,008 

8 Nitraat mg/l 50 1 1 

9 Kloriidid mg/l 250 / 250 / 350 263 284 

10 Sulfaadid mg/l 250 / 250 / 350 4,3 6,7 
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11 Raud Õg/l 200 ja veeallika 
puhul 200//1000 
//100000 

433 260 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,64 0,99 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 / 1,7 / 4,0 0,86 0,96 

14 Mangaan Õg/l 50 // 50/100/200 128 53 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 1197 1115 

16 Naatrium mg/l 200 102 99,6 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

18 Boor mg/l 1,0   

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100
ml 

0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100
ml 

0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100
ml 

0 0 0 

22 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

4 320 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused 
Allikas: JBP 

 
Nagu eelpool ºeldud, jªªvad Kohtla-N»mme puurkaevude veekvaliteedinªitajad III 
kvalitediklassi, seda antud nªitajate p»hjal kloriidide sisalduse alusel. Puurkaevu nr 
54199 vesi jªªb III kvaliteediklassi ka mangaani sisalduse p»hjal. 
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi andmed. 
 
Tabel 5-8 Kohtla-N»mme alevi joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC  

Kohtla-N»mme 
kool, 
18.02.2019, 
tavakontroll  

Kohtla-N»mme 
kooli 
kaev/liitumis-
punkt, 
14.08.2018, 
s¿vakontroll  

1 Vªrvus kraadi  5,5 3 

2 Hªgusus NTU  <0,5 0,5 

3 L»hn 
(lahjendusaste) 

Lahjendus-
aste 

 1 1 

4 Maitse  Lahjendus-
aste 

 1 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,72 7,84 

6 Alumiinium Õg/l 200  26 

7 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 0,08 

8 Nitrit mg/l 0,50  0,007 

9 Nitraat mg/l 50  1 

10 Kloriidid mg/l 250 80 270 / 160* 

11 Sulfaadid mg/l 250  7,6 

12 Raud Õg/l 200   50 

13 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  1,06 

14 Fluoriidid mg/l 1,5  1,03 

15 Mangaan Õg/l 50   30 

16 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 1146 1153 

17 Naatrium mg/l 200  129,8 

18 ¦ldkaredus mg-ekv/l    
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19 Boor mg/l 1,0  0,2 

20 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

21 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

22 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

23 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<4 6 

*tavaanal¿¿s on tehtud 05.09.2018 
**Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide nªitajaid, kuid 
k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi piiri 
Allikas: JBP ja Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu tabelist nªha, ¿letas 2018. a s¿vaanal¿¿si kªigus esimesel korral normi kloriid-iooni 
sisaldus, kuid vªhem kui kuu aega hiljem v»etud tavaanal¿¿si proovis oli nªitaja normis. 
Vastavalt VTI andmebaasile on varasematel aastatel norme ¿letanud, lisaks koriid-
ioonile, aastal 2016 ka mangaani sisaldus ning aastatel 2016 ja 2015 jªªk-kloori sisaldus 
(seotud ilmselt vee kloreerimisega mikrobioloogiliste nªitajate normi viimiseks). 
 
Seisuga 28 detsember 2016 on Terviseamet kinnitanud Kohtla-N»mme ¿hisveevªrgi 
veekvaliteedi mittevastavaks, mida pole tªnase seisuga veel ªra muudetud. Tulenevalt 
lisas 3 toodud hinnangust on lisaks ¿lenormatiivne Kohtla-N»mme aleviku joogivees 
efektiivdoos.  

5.6.3 Kohtla-N»mme veev»rk ja selle seisund 

Kohtla-N»mme alevi ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga kaardilt 
m»»detuna ligikaudu 15 800 m. 
 
Kohtla-N»mme ¿hisveevªrgi veetorustikku on aastael 2003-2009 rekonstrueeritud ja 
laiendatud kokku: 509 622,59 suuruses summas, mist»ttu on veev»rgu seisund kohati 
heast mitterahuldavani. P»hiv»rgud on tªnaseks ka ringistatud, samas idapoolses osas 
Kohtla-N»mme Jaama piirkonnas on ka palju tupikv»rku. Kuna probleemsemates 
piirkondades esineb nii ¿henduste ja liitmike lekkeid, purunemisi kui r»hulangust 
(t»enªoliselt tªissettimiste t»ttu), tuleb ette nªha lisaks veev»rgu laiendamisele ka 
ulatuslik jªtkuv veev»rgu rekonstrueerimine. Kuiv»rd torustiku seisund on teadmata, tuleb 
esmalt lªbi viia uuring torustiku seisundi tªpsustamiseks ja seejªrel koostada 
rekonstrueerimiskava. Hetkel on teada konkreetne l»ik Kooli tªnaval, mis on vana ja 
suhteliselt halvas seisundis. Nimetatud torul»igule nªeme ka konkreetselt ette 
rekonstrueerimistººd. 
 
Allikad: Kohtla-N»mme valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-
2030, veekasutusaruanne 2018 ja O¦ JBP informatsioon 

5.6.4 Kohtla-N»mme alevi tulet»rjeveevarustus 

Kohtla-N»mme alevis on tulekustutusvee saamine lahendatud tsentraalsetel 
veetorustikel asetsevate tulet»rjeh¿drantidega. H¿drante on alevis tªnase seisuga kokku 
¿heksa (9) (arvestame kasutatavate h¿drantidega). Perpsektiivis tuleb veev»rku 
laiendada, ringistada ja h¿drante juurde lisada. 
Tulet»rjeh¿drantide paiknemist vt lisa 5, joonised. 
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5.7 J RVE K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Jªrve k¿la ¿hisveevªrgiga on tªna varustatud k»ik 606 k¿laelanikku, 100% elanike 
arvust: ¦hisveevªrki teenindab Kohtla-Jªrve linna Jªrve linnaosa ¿hine veev»rk. 

5.7.1 Jªrve k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Jªrve k¿las puuduvad tªna ¿hisveevªrgi puurkaevud ja pumplarajatised. Vajalik 
veekogus ja r»hk on tagatud Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa ¿hisveev»rgust. 

5.7.2 L¿hi¿levaade Jªrve k¿la varustava Kohtla-Jªrve linna Jªrve linnaosa 
veevarustusallikatest 

Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa varustatakse p»hiliselt tººdeldud veega Ahtme 
veetººtlusjaamast, millest on tagatud tººdeldud vee pealevool tootlikkusega 150 m3/h. 
Vesi juhitakse Jªrve linnaosas Sinivoore ja Outokumpu tªnavatel paikneva L»una 
veehaarde IV astme survet»stepumpla reservuaaridesse, mille k»rval paikneb neljast 
uuest (rajatud 2011. a asendus-puurkaevudena, vanad puurkaevud tamponeeriti) 
puurkaevust-pumplast koosnev L»una veehaare. Puurkaevude katastri numbrid 50867 
(PK-1), 50869 (PK-2), 50855 (PK-3) ja 50868 (PK-4). Puurkaevudesse on paigaldatud 
s¿vaveepumbad SAER - S 151-B/10 (Q = 40 m3/h, H= 120 mVs, P =22 kW), pumpade 
paigalduss¿gavus on 108 m.  
Puurkaevud avavad Kambrium-Vendi veekompleksi ning on p»hiliselt reservis, 
puurkaevud l¿litatakse automaatikas¿steemi poolt tººsse 1 kord kuus, et vªltida vee 
roiskumist s¿steemis ja tagada puurkaevude tºº avariiolukordade jaoks. Ahtme 
veetººtlusjaamas tººdeldud vee ja L»una veehaardest pumbatud tººtlemata vee segu 
vastab joogivee kvaliteedin»uetele. 
 
L»una veehaarde puurkaevud on rajatud Jªrve linnaosa veevarustuse tagamiseks kui 
esinevad t»rked L»una veehaarde survet»stepumpla veega varustamisel Ahtme 
veetººtlusjaamast, st kui veenivoo L»una veehaarde survet»stepumpla reservuaarides 
langeb liiga madalale. 
 
Puurkaevud asuvad maa-alustes kambrites. Sissepªªs pumplatesse on tagatud lªbi maa  
peale avaneva luugi, r/v terasest redeli abil. Puurkaevpumplate torustikud, pumbad, 
armatuur ja elektri-automaatikaseadmed on uued. Puurkaevud on varustatud 
induktiivkulum»»tja, sulgarmatuuri, mudakoguja, tagasilººgiklapi, manomeetri, 
r»huanduri, »hueraldusklapiga, nivooanduri ja prooviv»tukraaniga. Pumplate p»randal on  
andur veelekke avastamiseks. Pumpate seisukord hea ning nad tªiendavat 
rekonstrueerimist ei vaja. 
 
Veehaare on ¿mbritsetud aiaga ning k»ikidele puurkaevudele on tagatud n»uetekohane 
sanitaarkaitseala 50 m. 
 
Allikas: Kohtla-Jªrve linna ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni arendamise kava aastateks 
2015-2026, Infragate Eesti AS, 2015 
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5.7.3 Jªrve k¿la veekvaliteet 

Jªrve k¿la joogiveeallikaks on Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa veev»rgust saadav vesi ning 
see pªrineb suuremalt jaolt Kurtna-Vasavere veehaarde vee baasil Ahtme 
veetººtlusjaamas tººdeldud veest. Vªhesel mªªral tººtab periooditi Kohtla-Jªrve L»una 
veehaare.  
 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade 
ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi 
kontrolli kavale 2017-2022. S¿vakontrolli anal¿¿si teostatakse ¿ks kord aastas, augustis 
ning tavakontrolli neli korda aastas. Radioloogiliste nªitajate leidmiseks tuleb v»tta 
veeproov ja see anal¿¿si anda aastal 2024. Jªrve k¿lale lªhim joogiveekvaliteedi 
kontrollpunkt Kohtla-Jªrve linnas on kaevu kraan Kohtla-Jªrve Slaavi G¿mnaasiumi 
liitumispunktis (M»isa tee 8). 
Anal¿¿situd nªitajad on kajastatud jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 5-9 Jªrve k¿la joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC  

Kohtla-Jªrve Slaavi G¿mnaasiumi 
Kaev/liitumispunkt M»isa tee 8, 
06.11.2018  

1 Vªrvus kraadi  5,9 

2 Hªgusus NTU  0,59 

3 L»hn 
(lahjendusaste) 

Lahjendus-
aste 

 1 

4 Maitse  Lahjendus-
aste 

 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,89 

6 Alumiinium Õg/l 200 <4,0 

7 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 

8 Nitrit mg/l 0,50 0,007 

9 Nitraat mg/l 50 <1 

10 Kloriidid mg/l 250 76,9 

11 Sulfaadid mg/l 250 16,2 

12 Raud Õg/l 200  63,3 

13 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,8 

14 Fluoriidid mg/l 1,5 0,55 

15 Mangaan Õg/l 50  <30 

16 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 458 

17 Naatrium mg/l 200 42,1 

18 ¦ldkaredus mg-ekv/l   

19 Boor mg/l 1,0 0,20 

20 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

21 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

22 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

23 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

5 

Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide nªitajaid, kuid 
k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi piiri 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu tabelist nªha, vastasid k»ik 2018. a s¿vaanal¿¿si tulemused normidele. 
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Seisuga 11. veebruar 2019 on Terviseamet kinnitanud Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa, 
Tªkumetsa ja Peeri k¿la ¿hisveevªrgi veekvaliteedi vastavaks. 

5.7.4 Jªrve k¿la veev»rk ja selle seisund 

Jªrve k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on tªnase seisuga kaardilt m»»detuna 
ligikaudu 1330 m. 
 
Jªrve k¿la ¿hisveevªrgi veetorustik on vee-ettev»tte, Jªrve Biopuhastus O¦ andmeil 
suures osas vana, rekonstrueerimata ning vajab investeeringuid. Vallavalitsus on 
varasematel aastatel organiseerinud veev»rgu osalise rekonstrueerimise m»nesaja 
meetri ulatuses. Veev»rk on rekonstrueeritud ja heas seisundis kortermajade piirkonnas. 
Rekonstrueerimist vajab k¿la ida- ja kirdeosa veetorustik. Vajaduseks oleme hinnanud 
ligikaudu: 720 m.   
 
Allikad: Kohtla valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027, Toila 
Vallavalitsuse ja O¦ JBP informatsioon 

5.7.5 Jªrve k¿la tulet»rjeveevarustus 

Jªrve k¿las on tulekustutusvee saamine lahendatud veetorustikel asetsevate 
tulet»rjeh¿drantidega. H¿drante on k¿las tªnase seisuga neli (4). 
Tulet»rjeh¿drantide paiknemist iseloomustab lisa 5, joonised. 
 
Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 5, Joonised.  

5.8 SAKA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Saka k¿la ¿hisveevªrgiga on liitunud k»ik k¿la keskuse kompaktse asustuse elanikud, 
ca~ 35 inimest, mis moodustab ca~ 30% kogu elanikkonnast, 117 inimest. 

5.8.1 Saka k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Saka k¿la ¿hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev, nr. 2241. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330184, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, 
kehtivusaeg: 19.03.2018 - 31.12.2035, on lubatud veev»tt Saka puurkaevust: 10 m3/d.  
 
Puurkaevu tehnilised andmed ja vªljapumbatud mahud on antud tabelis 5-1. 
 
Saka puurkaevpumpla 
 
Saka k¿la puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2008. aastal, mille kªigus rekonstrueeriti 
pumplahoone, paigaldati PP-R torud, toruarmatuur ja kaablid, puurkaevupump 
CALPEDA 0,75 kW tootlikkusega Q=1,5 mį/h, sujuvkªivitusblokk kuni 1 kW, vertikaalne 
h¿drofoor AFV CE 300 L, rauaeemaldusfilter NSB20 1,2 mį/h.  
 
Veetººtlusjaama ººpªevane projekteeritud tootlikkus on: 28,8 m3/d ja maksimaalne 
j»udlus: Q = 1,5 m3/h 
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Rauaeemaldusfiltri uhtevee jaoks on rajatud kanalisatsiooni imbvªljak.  
 
Puurkaevpumplale on tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud 
aiaga. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027. 

 
 

    
Joonis 5-25 Saka pk pumpla vªlisvaade (teisel fotol uhtevee ªravoolutoru asukoht) 

5.8.2 Saka k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Saka k¿la joogiveeallikaks on eelkirjeldatud puurkaev nr 2241. Joogiveeallika kvaliteedi 
kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt O¦ Jªrve Biopuhastus joogiveeallikate 
kontrollikava 2017-2022 ¿ks kord aastas. 
Terviseamet on hinnanud joogiveeallika III kvaliteediklassi kuuluvaks, kuid tªnase info 
p»hjal on vesi halvem III kvaliteediklassi n»uetest hªgususe nªitaja p»hjal. 
 
Joogivee anal¿¿siks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade ning 
J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi kontrolli 
kavale 2017-2022 tavakontrolliks ¿ks kord aastas ja s¿vakontrolliks ¿ks kord 10 aasta 
jooksul. Jªrgmine s¿vakontrolli aeg on 2026. Radioloogiliste nªitajate prooviv»tu aeg on 
2023. a. Prooviv»tukoht on SººgiTakso O¦ tarbija kraan. 
Tavakontrolli kªigus uuritavad nªitajad on: ammoonium, vªrvus, el.juhtivus, pH, l»hn, 
maitse, hªgusus, jªªk-kloor, E.coli, coli-laadsed bakterid. 
 
Jªrgnevates tabelites kªsitleme Saka puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-10 Saka ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 1 
ja 
98/83/EC 

Saka pk nr. 2241, 05.04.2018 

1 Vªrvus kraadi 5 / 5 / 10 6,2 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 4,46 

3 L»hn Lahjendusaste  1 

4 Maitse Lahjendusaste   
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5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,63 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,21 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,014 

8 Nitraat mg/l 50 <1 

9 Kloriidid mg/l 250 189 

10 Sulfaadid mg/l 250 2,87 

11 Raud Õg/l 200 / 1000 / 10000 955 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,85 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,52 

14 Mangaan Õg/l 50 / 100 / 200 <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 920 

16 Naatrium mg/l 200 105,8 

17 Boor mg/l 1,0  

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

19 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

20 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml 100 / 200 / 300 <4 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused, punasega III 
kvaliteediklassi ¿letavad tulemsued 
Allikas: JBP O¦ 
 

Vastavalt anal¿¿situlemustele ¿letab Saka puurkaevu vesi joogiveeallika III klassi normi, 
sest hªgususe nªitaja ¿letab III klassi nªitu ja on 4,46 NTU-d. ¦ldraua osas kuulub 
p»hjavee kvaliteet II kvaliteediklassi: kuni 1000 Õg/l (puurkaevu vees 955 Õg/l).  
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused. Kasutame 2018. a tava- ja 2016. 
s¿vaanal¿¿situlemusi.  
 
Tabel 5-11 Saka k¿la joogivee tavakontrolli anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Saka pk, 
pªrast filtrit, 
tavaanal¿¿s 
10.05.2018 

Saka pk, 
pªrast filtrit, 
s¿vaanal¿¿s 
08.03.2016 

1 Vªrvus kraadi  32 /3,6* 10 

2 Hªgusus NTU  4,2 1,08 

3 L»hn Lahjendusaste  3 1 

4 Maitse Lahjendusaste  3 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,16 7,9 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 0,217 

7 Nitrit mg/l 0,50  0,022 

8 Nitraat mg/l 50  <0,1 

9 Kloriidid mg/l 250  190 

10 Sulfaadid mg/l 250  <0,1 

11 Raud Õg/l 200  134 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  1,1 

13 Fluoriidid mg/l 1,5  0,30 

14 Mangaan Õg/l 50  16 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 886 861 

16 Naatrium mg/l 200  120 

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l    

18 Boor mg/l 1,0  0,142 
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19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 0 

22 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

77 65 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud ¿lenormatiivsed (III kvaliteediklassi ¿letavad) tulemused 
Allikas: O¦ JBP ja Terviseameti VTI kodulehek¿lg 

 
Nagu tabelist nªhtub, vastavad k»ik anal¿¿situd joogiveenªitajad Saka ¿hisveevªrgivees 
kehtivatele joogiveen»uetele. 
Samal ajal tulenevalt lisas 3 toodud hinnangust on ¿lenormatiivne Saka puurkaevuvees 
m»»detud efektiivdoos: 0.226 mSv/a, lubatud 0,1 asemel. 

5.8.3 Saka veev»rk ja selle seisund 

Saka k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 990 m. 
 
Kogu torustik on rekonstrueeritud ja/v»i rajatud peale 2000. a, viimati aastal 2016. 
Ligikaudu 200 meetrit moodustab 2013. aastal rekonstrueeritud veetorustik. ¦lejªªnud 
¿hisveevªrgi torustikud on samuti rajatud peale 2000. aastat. ¦hisveevarustuse torustike 
rajamisel on kasutatud PE-torustikke lªbim»»duga De32...De50. Torustike seisukord on 
hea. 
Saka k¿la olemasolevad vees¿steemid on nªidatud lisas 5, joonised. 
 
Allikas: JBP andmed, Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2015-2027. 

5.8.4 Saka k¿la tulet»rjeveevarustus 

Saka k¿las on tulet»rje veev»tuks olemas mahutid O¦ Inest Marketi territooriumil (150 
m3) ning O¦ Ontika Talu Saka sigala territooriumil. Lisaks asuvad Saka k¿las 
lubjakivikarjªªr ning Saka m»isa tiik, kust on vajadusel v»imalus vett v»tta. 
Veev»tukohtade seisukorra ning vee kªttesaadavuse kohta andmed puuduvad. 
Tulet»rje veev»tumahuti on olemas ka Saka k¿la keskuses korrusmajade lªheduses, kuid 
mahuti on amortiseerunud ning kªesoleval ajal t¿hi ja pole veev»tuks kasutatav.  
 
Investeeringuprogrammis nªeme ette ¿he uue tulet»rjeveemahuti rajamise k¿la 
keskusesse. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027. 
 

5.9 PEERI JA T KUMETSA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA 
¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Peeri ja Tªkumetsa k¿la ¿hisveevªrgiga on liitunud pea 100% summeerituna m»lema 
k¿la elanikkonnast, ca 116 inimest. ¦hisveevªrki teenindab Kohtla-Jªrve linna Jªrve 
linnaosa ¿hine veev»rk. 
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5.9.1 Peeri ja Tªkumetsa k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Tªkumetsa puurkaev, katastri nr: 2372, on rajatud aastal 1981 ning tuginedes Kohtla  
valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 andmetele, 
rekonstrueeritud aastal 2005. Tººde kªigus rekonstrueeriti pumpla hoone, elektri- ja 
automaatikas¿steem ning paigaldati puurkaev-pumplasse uus s¿vaveepump. H¿drofoor 
3 m3 asub pooleldi hoones, pooleldi vªljas. Veetººtlusseadmed puuduvad. 30 m 
sanitaarkaitseala on tagatud.  
Tªna saadakse vajalik joogiveekogus ja r»hk Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa 
¿hisveev»rgust. (Kohtla-Jªrve linna veeallikad vt osa 5.7.2.) 

5.9.2 Peeri ja Tªkumetsa k¿la veekvaliteet 

Peeri ja Tªkumetsa k¿la joogiveeallikaks on Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa veev»rgust 
saadav vesi ning see pªrineb suuremalt jaolt Kurtna-Vasavere veehaarde vee baasil 
Ahtme veetººtlusjaamas tººdeldud veest. Vªhesel mªªral tººtab periooditi Kohtla-Jªrve 
L»una veehaare.  
 
Joogiveekvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade 
ning J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi 
kontrolli kavale 2017-2022. S¿vakontrolli anal¿¿si teostatakse ¿ks kord aastas, augustis 
ning tavakontrolli neli korda aastas. Radioloogiliste nªitajate leidmiseks tuleb v»tta 
veeproov ja see anal¿¿si anda aastal 2024. Peeri ja Tªkumetsa k¿lale lªhim 
joogiveekvaliteedi kontrollpunkt Kohtla-Jªrve linnas on kaevu kraan Kohtla-Jªrve Jªrve 
G¿mnaasiumi liitumispunkt (Katse 2). 
Anal¿¿situd nªitajad on kajastatud jªrgnevas tabelis. 
 
 
Tabel 5-12 Peeri ja Tªkumetsa k¿la joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC  

Kohtla-Jªrve Jªrve G¿mnaasiumi 
liitumispunkt (Katse 2), 02.05.2018  

1 Vªrvus kraadi  6 

2 Hªgusus NTU  <0,5 

3 L»hn 
(lahjendusaste) 

Lahjendus-
aste 

 1 

4 Maitse  Lahjendus-
aste 

 1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,66 

6 Alumiinium Õg/l 200 <10 

7 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 

8 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

9 Nitraat mg/l 50 <1 

10 Kloriidid mg/l 250 165 

11 Sulfaadid mg/l 250 9,6 

12 Raud Õg/l 200  <100 

13 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,54 

14 Fluoriidid mg/l 1,5 0,63 

15 Mangaan Õg/l 50  <30 

16 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 782 

17 Naatrium mg/l 200 86,1 

18 ¦ldkaredus mg-ekv/l   
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19 Boor mg/l 1,0 0,13 

20 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

21 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

22 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

23 Kolooniate arv 
22oC 

PM¦/1ml ebaloomulike 
muutusteta 

<4 

Konsultant ei ole mªrkinud tabelisse k»iki anal¿¿situd keemilisi, sh raskmetallide nªitajaid, kuid 
k»igi nende vªªrtused jªid oluliselt alla joogiveenormi piiri 
Allikas: Terviseameti VTI kodulehek¿lg  
 

Nagu tabelist nªha, vastasid k»ik 2018. a s¿vaanal¿¿si tulemused normidele. 
 
Seisuga 11. veebruar 2019 on Terviseamet kinnitanud Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa, 
Tªkumetsa ja Peeri k¿la ¿hisveevªrgi veekvaliteedi vastavaks. 

5.9.3 Peeri ja Tªkumetsa k¿la veev»rk ja selle seisund 

¦hisveevªrgi torustike kogupikkus on Peeri ja Tªkumetsa k¿lades ligikaudu 14 750 
meetrit (koos ¿hendustorustikuga Kohtla-Jªrvelt), millest ligikaudu 390 meetrit on rajatud 
viimastel aastatel. Uuemate torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid lªbim»»duga 
De20...De110 mm. Tªkumetsa k¿las on veetrass osaliselt 2000. aastal rekonstrueeritud 
kogupikkusega 1617 meetrit. Vanemad torustikud Peeri ja Tªkumetsa k¿lades on rajatud 
aastak¿mneid tagasi kasutades eelk»ige malmtorusid. Vee-ettev»tte andmetel on lekkeid 
ja avariisid torustikul harva ning torustike seisukord on valdavalt hea. 
 
Peeri ja Tªkumetsa k¿lade torustikust annab ¿levaate lisa 5. 
 
Allikas: Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 ja 
Konsultandi arvutused. 

5.9.4 Peeri ja Tªkumetsa k¿la tulet»rjeveevarustus 

Tulet»rje veev»tuks on Peeri k¿las ¿hisveevªrgi torustikele paigaldatud kokku 4 
tulet»rjeh¿dranti. Nendest kolm h¿dranti on paigaldatud Kohtla-Jªrve joogivee 
magistraaltorustikule lªbim»»duga DN300 mm. Teadaolevalt paikneb tulet»rje 
veev»tumahuti ka Peeri k¿las farmi territooriumil, kuid andmed mahuti seisukorra ja vee 
kªttesaadavuse kohta puuduvad. Tªkumetsa k¿las on tulet»rjevee saamiseks 
Tªkumetsa puurkaev-pumpla lªhedusse rajatud tulet»rjeh¿drant. Lisaks on Schenker 
logistikakeskusel vªlja ehitatud tulet»rje veev»tumahuti mahuga 2x45 m3. 
 
Tulet»rjeveev»tukohtade asukohad on nªidatud Lisas 5, Joonised 
 
Allikas: Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027. 
 

5.10 KABELIMETSA JA KUKRUSE K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA 
¦HISVEEV RGIRAJATISED 

¦hisveevªrgiga on liitunud kahe k¿la peale kokku ca 128 inimest ehk sisuliselt k»ik 
m»lema k¿la elanikud. Kabelimetsa elanike arv on 79, Kukruse k¿la elanike arv on 49. 
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Kukruse m»isa allee asub Kabelimetsa k¿las. Kukruse m»is ise Kukruse k¿las. K¿la asub 
looduskaitse piiranguvººndis ning osalt ka muinsuskaitse piirangualal. 

5.10.1 Kabelimetsa ja Kukruse k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Kabelimetsa ja Kukruse k¿la ¿hisveevªrki teenindab ¿ks - Kabelimetsa puurkaev, nr. 
2277. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330184, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, 
kehtivusaeg: 19.03.2018 - 31.12.2035, on lubatud veev»tt Kabelimetsa puurkaevust: 22 
m3/d.  
 
Puurkaevu tehnilised andmed ja vªljapumbatud mahud on antud tabelis 5-1. 
 
Kabelimetsa ja Kukruse puurkaevpumpla 
 
Kabelimetsa ja Kukruse k¿la puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2008. aastal, mille 
kªigus rekonstrueeriti pumpla toruarmatuur, elektri- ja automaatikas¿steem ning 
paigaldati pumplasse sujuvkªivitusblokk kuni 3 kW, h¿drofoor AFV CE 200 l, 
rauaeemaldusfilter NSB40 2,4 mį/h. Veetººtlusseadme uhtevee tarvis on rajatud 
kanalisatsiooni imbvªljak. Puurkaevu on paigaldatud 2011. a. pump NP-B/29 HP 3 (2,2 
kW). Pumba tootlikus Q = 3,15 mį/h.  
 
Veetººtlusseadme tootlikkus on: 57,6 m3/d, maksimaalne j»udlus: 2,4 m3/h. 
 
Puurkaevpumpla hoone on korralik, kuid kuulub eraomandisse. Puurkaevuhoone asub 
muinsuskaitseobjekti ja k¿la asub tervikuna looduskaitse piiranguvººndis. Vastavalt 
keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaevpumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud 
aiaga. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027. 

 

  
   Joonis 5-26 Kabelimetsa pk-pumpla vªlis- ja sisevaade (teisel fotol puurkaevu pªis, filter 
ja h¿drofoor) 
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5.10.2 Kabelimetsa ja Kukruse k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kabelimetsa ja Kukruse k¿la joogiveeallikaks on eelkirjeldatud puurkaev nr 2277. 
Joogiveeallika kvaliteedi kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt O¦ Jªrve Biopuhastus 
joogiveeallikate kontrollikava 2017-2022 ¿ks kord kolme aasta jooksul (2019, 2022). 
Terviseamet on hinnanud joogiveeallika II kvaliteediklassi kuuluvaks. 
 
Joogivee anal¿¿siks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade ning 
J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi kontrolli 
kavale 2017-2022 tavakontrolliks ¿ks kord aastas ja s¿vakontrolliks ¿ks kord 10 aasta 
jooksul. Jªrgmine s¿vakontrolli aeg on 2025. Radioloogiliste nªitajate prooviv»tu aeg on 
samuti 2025. a. Prooviv»tukoht on Kabelimetsa 19, Mªe 7 tarbija kraan. 
Tavakontrolli kªigus uuritavad nªitajad on: ammoonium, vªrvus, el.juhtivus, pH, l»hn, 
maitse, hªgusus, jªªk-kloor (kloreerimise puhul), E.coli, coli-laadsed bakterid. 
 
Jªrgnevates tabelites kªsitleme Kabelimetsa puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-13 Kabelimetsa ja Kukruse ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 1 
ja 
98/83/EC 

Kabelimetsa pk nr. 2277, 
16.12.2016 

1 Vªrvus kraadi 5 / 5 / 10 5,2 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 1,84 

3 L»hn Lahjendusaste  3 

4 Maitse Lahjendusaste   

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,47 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,23 

7 Nitrit mg/l 0,50 0,01 

8 Nitraat mg/l 50 <1 

9 Kloriidid mg/l 250 7 

10 Sulfaadid mg/l 250 15,3 

11 Raud Õg/l 200 / 1000 / 10000 402 

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,4 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,48 

14 Mangaan Õg/l 50 / 100 / 200 <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 625 

16 Naatrium mg/l 200 28,5 

17 Boor mg/l 1,0  

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

19 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

20 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml 100 / 200 / 300 0 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused, punasega III 
kvaliteediklassi ¿letavad tulemsued 
Allikas: JBP O¦ 
 

Vastavalt anal¿¿situlemustele kuulub Kabelimetsa puurkaevu vesi joogiveeallika II klassi 
hªgususe ja raua nªitajate p»hjal.   
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused. Kasutame 2019. a anal¿¿situlemusi. 
2015. a s¿vaanal¿¿situlemused on normi piires ja vastavad. 
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Tabel 5-14 Kabelimetsa ja Kukruse k¿la joogivee tavakontrolli anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Kabelimetsa tavaanal¿¿s 
19.02.2019 

1 Vªrvus kraadi  5,3 

2 Hªgusus NTU  1,1 

3 L»hn Lahjendusaste  1 

4 Maitse Lahjendusaste  1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,55 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,1 

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud Õg/l 200  

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5  

14 Mangaan Õg/l 50  

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 618 

16 Naatrium mg/l 200  

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l   

18 Boor mg/l 1,0  

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

22 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

30 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud ¿lenormatiivsed (III kvaliteediklassi ¿letavad) tulemused 
Allikas: O¦ JBP ja Terviseameti VTI kodulehek¿lg 

 
Nagu tabelist nªhtub, vastavad k»ik 2019. a anal¿¿situd joogiveenªitajad Kabelimetsa ja 
Kukruse ¿hisveevªrgivees kehtivatele joogiveen»uetele. 
Tulenevalt lisas 3 toodud hinnangule ¿letab Kabelimetsa puurkaevu 2277 vees normi 
efektiivdoos: 0,114 mSv/a. 

5.10.3 Kabelimetsa ja Kukruse veev»rk ja selle seisund 

Kabelimetsa k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 2975 m ja Kukruse k¿la 
¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus ligikaudu 3215 m. 
 
Kukruse k¿la saab joogivee alates 2005. aastast Kabelimetsa veev»rgu kaudu 
Kabelimetsa puurkaevust. Lisaks saavad kolm Kukruse k¿la majapidamist (ca 14 
elanikku) joogivee Kohtla-Jªrve Kukruse linnaosa ¿hisveev»rgust. ¦hisveevªrgiga on 
varustatud k»ik Kabelimetsa ja Kukruse k¿lade elanikud. 
 
Torustike rajamisel on kasutatud PE-torusid lªbim»»duga De25...De63 mm. Kabelimetsa 
k¿la ¿hisveevªrgi torustikud on suures osas rajatud 2002. aastal ning Kukruse k¿la 
¿hisveevªrk on rajatud 2000. aastal. Alla 100 m torustikke on rajatud ka peale 2010. a. 
Torustikud on valdavalt heas seisukorras 
Kabelimetsa ja Kukruse k¿la olemasolevad vees¿steemid on nªidatud lisas 5, joonised. 
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Allikas: Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027. 

5.10.4 Kabelimetsa ja Kukruse k¿la tulet»rjeveevarustus 

Tulet»rje veev»tuks on Kukruse k¿las ¿hisveevªrgi torustikele paigaldatud kokku 2 
tulet»rjeh¿dranti. H¿drandid asuvad Kohtla-Jªrve joogivee magistraaltorustikul 
lªbim»»duga DN300 mm. Kabelimetsa k¿las puudub tulet»rjevee saamise koht. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018 ja Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise 
kava aastateks 2015-2027. 

5.11 VITSIKU K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Vitsiku k¿la ¿hisveevªrk baseerub ¿hel puurkaevul ja veev»rgul. K¿las on ¿hisveevªrgiga 
liitunud ~ 100% elanikkonnast, k»ik 46 elanikku. 

5.11.1 Vitsiku k¿la puurkaevu- ja pumplarajatiste ¿levaade 

Vitsiku k¿la ¿hisveevªrki teenindab ¿ks puurkaev, nr. 2457. 
 
Vastavalt vee erikasutusloale nr L.VV/330184, vªljastatud O¦-le Jªrve Biopuhastus, 
kehtivusaeg: 19.03.2018 - 31.12.2035, on lubatud veev»tt Vitsiku puurkaevust: 14 m3/d.  
 
Puurkaevu tehnilised andmed ja vªljapumbatud mahud on antud tabelis 5-1. 
 
Vitsiku puurkaevpumpla 
 
Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2009. aastal, mille kªigus rekonstrueeriti pumpla 
toruarmatuur, elektri- ja automaatikas¿steem ning paigaldati pumplasse 
veetººtlusseadmed. Veevªrgis vajaliku r»hu tagamiseks on kasutusel kaks 300 l 
h¿drofoori. Veetººtlusseadmeteks on aeratsioonis¿steem, filters¿steem 2VAS 14 ja 
naatriumh¿pokloriidi dosaators¿steem. Puurkaevpumpla hoone on rekonstrueeritud 
2002. aastal.  
 
Veetººtlusjaama ººpªevane projekteeritud tootlikkus on: 93,6 m3/d ja maksimaalne 
j»udlus: Q = 3,9 m3/h 
 
Rauaeraldusfiltri uhtevee jaoks on rajatud kanalisatsiooni imbvªljak.  
 
Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 
Puurkaevpumplal on tagatud ca 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon, ala on piiratud aiaga, 
kuid see on kohati puudulik ja katki. Puurkaevpumpla lªhedusse on 2009. aastal rajatud 
54 m3 suurune tulet»rjeveev»tumahuti. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018, Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2015-2027 ja Konsultandi poolt kohapeal kogutud info. 
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   Joonis 5-27 Vitsiku pk pumpla vªlisvaade, paremal tulet»rjeveev»tukoht 

5.11.2 Vitsiku k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Vitsiku k¿la joogiveeallikaks on eelkirjeldatud puurkaev nr 2457. Joogiveeallika kvaliteedi 
kontrolliks v»etakse veeproove vastavalt O¦ Jªrve Biopuhastus joogiveeallikate 
kontrollikavale 2017-2022 ¿ks kord kolme aasta kohta. 
Terviseamet on hinnanud joogiveeallika II kvaliteediklassi kuuluvaks. 
 
Joogivee anal¿¿siks v»etakse veeproove vastavalt Kohtla-Jªrve, Kivi»li linnade ning 
J»hvi, Kohtla-N»mme, Illuka, L¿ganuse ja Kohtla valdade joogivee kvaliteedi kontrolli 
kavale 2017-2022 tavakontrolliks ¿ks kord aastas ja s¿vakontrolliks ¿ks kord 10 aasta 
jooksul. Jªrgmine s¿vakontrolli aeg on 2020. Radioloogiliste nªitajate prooviv»tu aeg on 
samuti 2020. a. Prooviv»tukoht on Vitsiku 1- 5 tarbija kraan. 
Tavakontrolli kªigus uuritavad nªitajad on: ammoonium, vªrvus, el.juhtivus, pH, l»hn, 
maitse, hªgusus, jªªk-kloor (kui vett kloreeritakse), E.coli, coli-laadsed bakterid. 
 
Jªrgnevates tabelites kªsitleme Vitsiku puurkaevu ja joogiveekvaliteedi andmeid. 
 
Tabel 5-15 Vitsiku ¿hisveevªrgi puurkaevuvee anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 1 
ja 
98/83/EC 

Vitsiku pk nr. 2277, 
01.12.2016 

1 Vªrvus kraadi 5 / 5 / 10 5,5 

2 Hªgusus NTU 1,5 / 2,0 / 3,0 1,27 

3 L»hn Lahjendusaste  1 

4 Maitse Lahjendusaste   

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,4 

6 Ammoonium mg/l 0,50 0,2 

7 Nitrit mg/l 0,50 <0,004 

8 Nitraat mg/l 50 <1 

9 Kloriidid mg/l 250 25,4 

10 Sulfaadid mg/l 250 17,7 

11 Raud Õg/l 200 / 1000 / 10000 563 
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12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0 0,53 

13 Fluoriidid mg/l 1,5 0,51 

14 Mangaan Õg/l 50 / 100 / 200 <30 

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 641 

16 Naatrium mg/l 200  

17 Boor mg/l 1,0  

18 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

19 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

20 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

21 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml 100 / 200 / 300 0 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud mªªruse nr 1, klassi I n»udeid ¿letavad tulemused, punasega III 
kvaliteediklassi ¿letavad tulemsued 
Allikas: JBP O¦ 
 

Vastavalt anal¿¿situlemustele vastab Vitsiku puurkaevu vesi joogiveeallika II klassi 
normidele ¿ldraua osas.  
 
Jªrgnevalt joogiveekvaliteedi anal¿¿situlemused.  
 
Tabel 5-16 Vitsiku k¿la joogivee tavakontrolli anal¿¿situlemused 

Nr Nªitaja ¦hik 
Mªªrus nr 82 ja 
98/83/EC 

Vitsiku 1-1 (5) 10.05.2018 

1 Vªrvus kraadi  <3 

2 Hªgusus NTU  <0,5 

3 L»hn Lahjendusaste  1 

4 Maitse Lahjendusaste  1 

5 pH  6,5ÒpHÒ9,5 7,36 

6 Ammoonium mg/l 0,50 <0,08 

7 Nitrit mg/l 0,50  

8 Nitraat mg/l 50  

9 Kloriidid mg/l 250  

10 Sulfaadid mg/l 250  

11 Raud Õg/l 200  

12 Oks¿deeritavus mg/l O2 5,0  

13 Fluoriidid mg/l 1,5  

14 Mangaan Õg/l 50  

15 Elektrijuhtivus ɛS cm-1 
20ęC 

2500 616 

16 Naatrium mg/l 200  

17 ¦ldkaredus mg-ekv/l   

18 Boor mg/l 1,0  

19 Coli-laadsed 
bakterid 

PM¦/100ml 0 0 

20 Echerichia Coli PM¦/100ml 0 0 

21 Enterokokid PM¦/100ml 0 0 

22 Kolooniate arv 22oC PM¦/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

22 

*Mªrkus: s»rendatult tªhistatud ¿lenormatiivsed (III kvaliteediklassi ¿letavad) tulemused 
Allikas: O¦ JBP ja Terviseameti VTI kodulehek¿lg 

 
Nagu tabelist nªhtub, vastavad k»ik anal¿¿situd joogiveenªitajad Vitsiku 
¿hisveevªrgivees kehtivatele joogiveen»uetele. 
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5.11.3 Vitsiku veev»rk ja selle seisund 

Vitsiku k¿la ¿hisveevªrgi torustiku kogupikkus on ligikaudu 6115 m, millest ligikaudu 4835 
meetrit on rajatud 2009. aastal. Torustike rajamisel on kasutatud PE-torusid lªbim»»duga 
De25...De63 mm. Torustikud on heas seisukorras. 
 
Vitsiku k¿la olemasolevad vees¿steemid on nªidatud lisas 5, joonised. 
 
Allikas: Veekasutusaruanne 2018, Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 
aastateks 2015-2027 ja Konsultandi arvutused. 

5.11.4 Vitsiku k¿la tulet»rjeveevarustus 

Tulet»rje veev»tuks on Vitsiku k¿la ¿hisveevarustuse puurkaevpumpla juurde 2009. 
aastal rajatud tulet»rje veev»tumahuti mahugi 54 m3. Mahuti tªitmine toimub puurkaevu 
veega. 
 
Allikas: Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027, JBP 
info ja Konsultandi poolt kohapeal kogutud info. 

5.12 KOHTLA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Kohtla k¿la ¿hisveevªrki teenindab Kohtla-N»mme alevi ¿hisveev»rk. ¦hisveevªrgiga on 
liitunud pea 100% elanikest, ca 75 inimest, ligikaudu 30 maja. 
Veetorustiku kogupikkus on kaardilt m»»detuna 4330 m (koos ¿hendustorustikuga 
Kohtla-N»mmelt). Torustik on 80% ulatuses ehitatud aastal 2012 ja on heas seisundis. 
Torustiku lªbim»»dud on de32-de110 ning materjal PE PN10. 
 
Veevarustus toimub Kohtla-N»mme kaudu, eraldi veetarbimise ja bilansi arvestust ei ole. 

5.12.1 Kohtla k¿la veeallika ja joogiveekvaliteet 

Kohtla joogiveeallikaks on Kohtla-N»mme alevi ¿hisveevªrgi puurkaev nr 54199, 
kvaliteediandmeid vt alapeat¿kk 5.6.2 ning tabelid 5.7 ja 5.8. 

5.12.2 Kohtla tulet»rjeveevarustus 

Tulet»rje veev»tuks on de110 ¿hisveevªrgi torustikule paigaldatud kaks tulet»rjeh¿dranti. 
Vett tulekustutuse tarbeks v»etakse ¿hisveev»rgust. 

5.13 ROODU K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Roodu k¿la teenindatakse Kohtla-N»mme ¿hisveevªrgist. K¿las on ¿hisveev»rguga 
varustatud kolm majapidamist, ca~10 inimest. 
 
¦hieveevªrgi torustiku pikkus on koos ¿hendustorustikuga 970 m. Veev»rk on uus, 
lªbim»»dus de50éde32.  
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5.14 MìISAMAA K¦LA ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

M»isamaa k¿la teenindatakse Kohtla-Jªrve Jªrve linnaosa ¿hisveevªrgist. K¿las on 
¿hisveev»rguga varustatud kolm majapidamist. 
 
¦hieveevªrgi torustiku pikkus on koos ¿hendustorustikuga 1225 m. Veev»rk on uus, 
rajatud aastal 2016, lªbim»»dus de63éde32. 

5.15 ALTK¦LA ARENDUSE ¦HISVEEVARUSTUS JA ¦HISVEEV RGIRAJATISED 

Altk¿la k¿la arenduspiirkonnas on tªna 10 majapidamist, veel on liitumas viis (5 vaba 
krunti). Veev»rk on ca 10 aastat vana. Torud »n rajatud kohati ¿le erakinnistute, kuid 
s»lmitud on isiklikud kasutus»igused ehk servituudid.  
 
Vett saab arenduspiirkond tªna Toila Sanatooriumi puurkaevust. Piirkonna elanikud, 
veetarbimine ja torustike pikkused kajastuvad eelkirjeldatud Toila aleviku ja AS Toila 
Sanatoorium bilansis (Sanatooriumi 1500 m veetorustiku osa). Piirkonda teenindab 
arendaja O¦ Liisbet. 
 

5.16 P¦HAJìE K¦LA TEISED VEEVARUSTUSPIIRKONNAD 

5.16.1 Motovilla K¿lalistemaja 

Motovilla K¿lalistemaja asub P¿haj»e k¿las ning tegemist on majutusasutusega. 
Ettev»tte omanik ja operaator on eelnimetatud Liisbet O¦. Puhkekeskust varustab 
erapuurkaev ning kuna veev»tt on alla 5 m3/d, siis vee erikasutusluba ei ole vªljastatud. 
 
Motovilla puurkaev on rajatud aastal 2017, katastri nr on 56431. Puurkaevu s¿gavus on 
147 m ning see avab Cm-V veekompleksi Voronka veekihi (Cm-Vvr). Puurkaevu deebit 
on 4,32 m3/h, staatiline veetase 40 m maapinnast ning d¿naamiline tase 47 m (alandus 
7 m).  
 
Tulenevalt lisas 3 toodud hinnangule ¿letavad Motovilla K¿lalistemaja joogivees normi 
jªrgmised nªitajad: kolooniate arv 22oC juures ï ebaloomulike muutustega; raud: 1870 
Õg/l; mangaan: 488 Õg/l. 

5.16.2 Alujoa Puhkekeskus 

Saltus O¦-le kuuluv Alujoa Puhkekeskus asub samuti P¿haj»e k¿las ning tegemist on 
majutusasutusega. Puhkekeskust varustab erapuurkaev. 
 
Puurkaev on rajatud aastal 2011, katastri nr on 50812. Puurkaevu s¿gavus on 30 m ning 
see avab O-Ca veekompleksi. Puurkaevu deebit on 4,32 m3/h, staatiline veetase 11 m 
maapinnast ning d¿naamiline tase 16 m (alandus 5 m). 
 
Viimasel kahel aastal: 2017 ja 2018 on Puhkekeskuse joogivees olnud ¿lenormatiivne 
rauasialdus, vastavalt 545 ja 440 Õg/l. 17. jaanuar 2019 seisuga on joogiveekvaliteet 
Terviseameti poolt tunnistatud mittevastavaks. 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   86 
 
 
 
 

Tulenevalt lisas 3 toodud hinnangule ¿letab Alujoa Puhkekeskuse joogivees normi samuti  
raud: 394 Õg/l. 

5.17 KOKKUVìTE JA ¦HISVEEV RGI PROBLEEMID TOILA VALLAS 

Eelnevates osades andsime ¿levaate ¿hisveevªrgiteenusega varustatud asulatest ja 
¿hsiveevªrgirajatisest. Jªrgnevalt v»tame kokku leitud tªhelepanekud ja probleemid. 
 
1.  Toila aleviku veev»rk vajab nii jªtkuvat rekonstrueerimist kui laiendamist, laiendamist 
eeskªtt Uus tn, Liiva tn, P»llu tn ja Kirsi tn piirkonnas. 
2. Voka veev»rk on tªna ringistamata, paljudes kohtades rajatud ¿le erakinnistute. 
Tarbijateni kulgevad pikad tupikliinid. Veev»rk vajab nii rekonstrueerimist, ringistamist kui 
laiendamist, pikaajalises programmis ka aleviku Konju k¿la poolsesse ossa. 
3. Kohtla-N»mme veehaardekompleks ja veetººtlusjaam on kas aladimensioneeritud v»i 
halvasti hooldatud. Kuna PO-seadmed on paigaldatud aastal 2016 ja veevajadust 
arvestava projekti jªrgi, samuti esineb probleeme kloriidide ja kohati mikrobiolooogiliste 
nªitajatega, v»ib pigem hinnata, et PO-seadet ei ole n»uetekohaselt hooldatud ning 
veereservuaar vajab p»hjalikku desinfitseerimist. Peale nimetatud hooldustººde 
lªbiviimist ja probleemide jªtkumisel, tuleb kaaluda edasisi v»imalikke 
investeerimistegevusi (uus suurema tootlikkusega PO-seade, suurema tootlikkusega II 
astme pumbad vm vajalikku). 
P»hiv»rgud on tªnaseks k¿ll ringistatud, kuid idapoolses osas Kohtla-N»mme Jaama 
piirkonnas on ka palju tupikv»rku. Kuna probleemsemates piirkondades esineb nii 
¿henduste ja liitmike lekkeid, purunemisi kui r»hulangust (t»enªoliselt tªissettimiste t»ttu), 
tuleb ette nªha lisaks veev»rgu laiendamisele ka jªtkuv veev»rgu rekonstrueerimine. 
Kuiv»rd torustiku seisund on teadmata, tuleb esmalt lªbi viia uuring torustiku seisundi 
tªpsustamiseks ja seejªrel koostada rekonstrueerimiskava. Hetkel on teada konkreetne 
l»ik Kooli tªnaval, mis on vana ja suhteliselt halvas seisundis. Nimetatud torul»igule 
nªeme ka konkreetselt ette rekonstrueerimistººd. 
4. Jªrve k¿la veev»rgust vªhemalt pool vajab rekonstrueerimist. Probleemnsed on k¿la 
ida- ja kirdepoolsed torustikud. 
5. Saka k¿la puurkaevpumpla ja veetººtlusseadmete elektri-automaatikas¿steem vajab 
vªljavahetamist. Veetorustikku on otstarbekas laiendada suuremale osale k¿last. 
6. Kabelimetsa veev»rk on otstarbekas ¿hendada Edise k¿la v»rguga. Viimane hakkab 
lªhiajal veeallikana kasutama Ahtme - J»hvi - Kohtla-Jªrve vahelist transiittorustikku ja 
vªljav»tet sealt. Kukruse k¿la ¿hisveevªrk vajab osaliselt rekonstrueerimist. 
7. Vitsiku puurkaevpumpla hoone vajab rekonstrueerimist ja soojustamist. 
 
¦lejªªnud vªiksemate k¿lade p»hiv»rgud on uued ja seet»ttu heas seisukorras. Era- ja 
puhkeettev»tted lahendavad oma veekvaliteedi v»imalikud probleemid vastavalt 
mªªrusele nr 82 ja Terviseameti n»uetele omafinantseeringuvahenditest. 
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6 ¦HISKANALISATSIOONI HETKESEISUND 

6.1 T NASED ¦HISKANALISATSIOONIGA VARUSTATUD PIIRKONNAD 

Toila vallas on ¿hiskanalisatsiooniteenusega tªna kaetud jªrgmised asumid (alev, 
alevikud ja k¿lad): Kohtla-N»mme alev, Toila, Voka alevikud; Jªrve, Saka k¿lad (vt 
joonised, lisa 5). ¦hiskanalisatsioon on kavas rajada Kabelimetsa k¿lla, ¿lejªªnud 
k¿ladesse: Peeri, Tªkumetsa, Kukruse, Vitsiku ja M»isamaa ï pole ¿hiskanalisatsiooni 
rajamine otstarbekas. 
 
¦le 2000 inimekvivalendise koormusega reoveekogumisalasid Toila vallas eraldi ei ole, 
kuid Jªrve k¿la paikneb territoriaalselt Kohtla-Jªrve reoveekogumisalal, mille koormus on 
>> 2000 ie.  
 

Toila alevik 
Toila alevikus on ¿hiskanalisatsiooniteenusega kaetud ~ 87% elanikest (723  inimest 834 
elanikust). 
Alevikus on kokku kaheksa 10 reoveepumplat, millest k»ik on kaasaegset t¿¿pi 
plastkorpuses reovee kompaktpumplad ning reoveepuhasti.  
 
Voka alevik 
Voka aleviku ¿hiskanalisatsiooniga on ¿hendatud ligikaudu 90% aleviku elanikest ehk 
700 inimest 782 elanikust. Alevikus on tªna kolm reoveepumplat ja reoveepuhasti. 
 
Kohtla-N»mme alev 
Kohtla-N»mme alevi ¿hiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 16% elanikkonnast, ca 
150 alevi 966-st elanikust. Alevis on ¿ks reovee(transiit)pumpla, mille abil pumbatakse 
kogutud ja ka Sompa linnaosast tulev reovesi Kohtla-Jªrve reoveepuhastile ning lokaalse 
iseloomuga Kohtla Kavanduspark-muuseumi pumpla. Lokaalne pumpla on ka Kreegi tn 
veetººtluskompleksi uhteveepumpla.  
 
Jªrve k¿la 
Jªrve k¿la ¿hiskanalisatsiooniga on tªna varustatud k»ik 606 k¿laelanikku, 100% elanike 
arvust. ¦hiskanalisatsiooni teenindab ¿ks reoveepumpla, kuid see paikneb Kohtla-Jªrve 
linna territooriumil. 
 
Saka k¿la 
Saka k¿las on ¿hiskanalisatsiooniga liitunud ca 23% elanikkonnast, ca 27 inimest 117-st 
elanikust. K¿la keskuses on l¿hike l»ik isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 
reoveepuhasti. 

6.2 ¦HISKANALISATSIOONITEENUSE TARBIJAD 

6.2.1 ¦hiskanalisatsiooniteenusega varustatus 

Nagu eelnevast kirjeldusest nªha, on Toila valla varustatus ¿hiskanalisatsiooniga oluliselt 
vªiksem v»rreldes ¿hisveevªrgiga ja seda eelk»ige teenusega varustamata k¿lade t»ttu. 
Ka asulate siseselt on varustatus m»nev»rra vªiksem, mis vªljendub selles, et k»ik 
¿hisveevªrgi tarbijad ka ¿hiskanalisatsiooniga kaetud asulates, ei ole ¿hiskanalisatsiooni 
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kliendid. Juriidilistest isikutest tarbijate ehk asutuste arv ja tarbimiskogus on enamvªhem 
sama ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni puhul (¿ksikute eranditega). 
 
Jªrgnevalt kªsitleme Toila valla ¿hiskanalisatsiooni asulate kaupa. 
  

6.3 TOILA ALEVIKU ¦HISKANALISATSIOON 

Toila aleviku reoveekogumisala h»lmab Toila alevikku, Altk¿la k¿la, ning osaliselt 
P¿haj»e k¿la. Pindala 131,2 ha, koormus 1831 ie. 

6.3.1 Toila kanalisatsiooniv»rk 

Toila alevikus on ¿hiskanalisatsiooniteenusega kaetud ~ 87% elanikest (723  inimest 834 

elanikust). Elanikud, kellel puudub ¿hiskanalisatsioonis¿steemi kasutamise 
v»imalus, juhivad oma reovee kogumiskaevudesse v»i ïmahutitesse. 
Toila aleviku ¿hiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 14 300 m. Sellest 2300 
m on survetorustik. Isevoolne on kalatººstuse lªhi¿mbrus. ¦lepumpamist on vaja 
sanatooriumi ja selle lªhi¿mbruse reovee juhtimiseks puhastini. Kogu s¿steem on 
lahkvoolne. Torustikud on ehitatud suuremas osas 1980.-ndatel, seega on paljud l»igud 
¿le 30 aasta vanad. Asula peatorustik on ehitatud plasttorudest, ¿lejªªnud l»igud on 
valdavalt asbotsemendist, kasutatud on ka keraamilisi torusid. Torude diameeter on 
vahemikus 150 ï 300 mm. 
H¿drauliliselt v»ib reoveekanalisatsiooni tººd enam-vªhem rahuldavaks pidada. 
Probleeme on torustike, toruliitmike v»i kaevude veepidavusega, millele viitab 
reoveevooluhulkade suurenemine sademete rikkal perioodil. Torude tªpse seisukorra 
teadasaamiseks tuleks tellida videouuringud. 
 
Allikas: Toila valla ¿hisveevarustuse ja ïkanalisatsiooni arendamise kava, AS Entec, 
2013 ja vekasutusaruanne 2018 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 5. 
Joonised. 

6.3.2 Toila reoveepumplad 

Toila alevikus paikneb tªna 10 reoveepumplat, sealhulgas sanatooriumi, Altk¿la ja 
P¿haj»e piirkond: Altk¿la, Sanatooriumi, P¿haoru, L»okese, Oru park 1, Oru park 2, Oru 
park 3, Kivi, Sadama, Lepa tn ja Pikk reoveepumplad. Lisaks on pumpla, mis teenindab 
arendatavat planeeringuala, mille reovesi juhitakse Toila ¿hiskanalisatsiooniv»rku. 
 
Sanatooriumi reoveepumpla asub aleviku idaosas, Sanatooriumi peahoonest umbes 
100 m idapool. Pumpla on rajatud 1990. a. ja teenindab Toila Sanatooriumit ja selle 
lªhipiirkonda. Juurdes»idutee on heas korras. Pumplast vªljuvad kaks paralleelset 
asbotsemendist survetoru lªbim»»duga Dn150. Survetorud on ¿hendatud isevoolse 
kanalisatsioonitoruga, mis suubub asula reoveepuhastisse. Kummagi survetoru pikkus 
on 514 m. Pumpla koosneb maapealsest ja maa-alustest osadest. Maapealne osa on 
silikaattellistest ristk¿likukujuline lamekatusega ehitis. Maa-alune osa koosneb kahest r/b 
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r»ngastest kaevust, kumbki lªbim»»duga 3 m ja s¿gavusega 8,5 m. ¦hes kambris on 
vastuv»tureservuaar ja teises pumbaruum. 
Isevoolne toru Dn 300 suubub vastuv»tukaevu 5,3 m s¿gavusel. Mªrgkambris on v»re, 
mida on raske hooldada.  
Vastuv»tukaevus on kaks uputatud pumpa: pump SIEMENS tootlikkusega 12,3 m3/h ja 
t»stek»rgusega 40 m ja GRS 100/2/6/40 tootlikkusega 11,5 m3/h ja t»stek»rgusega 40 
m.  
Pumpade survetorudele on paigaldatud elektrilised vooluhulgam»»tjad, mis asuvad 
kuivkambris. ¦lejªªnud torustik ja armatuur on amortiseerunud. Kogu elektri- ja 
automaatikas¿steem vajab vªljavahetamist. 
 
L»okese reoveepumpla asub aleviku idapiiril. Pumpla on rajatud 2005. a. ja teenindab 
P¿haj»e k¿la L»okese ja ¥ºbiku tªnavaid. Pumplast vªljub PVC survetoru lªbim»»duga 
Dn 110. Survetoru pikkus on 589 m. Pumpla klaasplastkaevu lªbim»»t on 1,5 m ja 
s¿gavus 5 m. Kaev on heas korras. 
 
Kivi tªnava reoveepumpla asub aleviku l»unaosas Kivi tªnaval. Pumpla on rajatud 
2005. a. Ta teenindab Kivi ja P»llu tªnavaid. Juurdes»idutee on heas korras. Pumplast 
vªljub PVC survetoru lªbim»»duga Dn 110. Survetoru pikkus on 218 m. 
Pumpla klaasplastkaevu lªbim»»t on 1,5 m ja s¿gavus 3 m. Kaev on heas korras. 
Pumplas on ¿ks pump - AS0630.186-S13/4 tootlikkusega 45 m3/h ja t»stek»rgusega 9,8 
m. Pumba elektriv»imsus on 1,9 kW. Kogu pumpla, kaasa arvatud elektri- ja 
automaatikas¿steem, on heas korras. 
 
Sadama reoveepumpla asub aleviku p»hja osas Toila sadamas. Pumpla on rajatud 
2005. a. Ta teenindab ainult sadamat. 
Pumplast vªljub PVC survetoru lªbim»»duga Dn 110. Survetoru pikkus on 50 m. 
Pumpla klaasplastkaevu lªbim»»t on 1,5 m ja s¿gavus 2,5 m. Kaev on heas korras. 
Pumplas on ¿ks pump - GRS 100/2/ G40H tootlikkusega 4,1 m3/h ja t»stek»rgusega 2,5 
m. Pumba elektriv»imsus on 0,9 kW. Kogu pumpla, kaasa arvatud elektri- ja 
automaatikas¿steem, on heas korras. 
 
S»pruse 7 (RP-1). 
Pumpla paikneb tªnavaaluses kaevus. Pumplas on ¿ks ¿hefaasiline (220 V) Itaalia 
pªritolu pump. 
 
Pªikese tn RP 
Pump Wilo TP50 F82. 
 
Lastekodu RP, ainus uut t¿¿pi plastkorpuses kompaktpumpla, mis varustab ainult 
lastekodu. Kªivitus toimub analoogselt eelnevatega ujukite pealt. 
 
Pika tn RP 
Rajatud 2008-2009,  kªivitus toimub ujukl¿litite pealt. 
 
Enamus ja k»ik kirjeldatud reoveepumplad on varustatud avariiedastusseadmetega 
SMS-i kaudu. Kaugjªlgimis- ja juhtimisv»imalus puudub. Probleemen on Liisbet O¦ poolt 
opereeritava Altk¿la RP-ga, millel puuduvad nii valve- kui hªireseadmed. 
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Joonis 6-1 Kivi tn reoveepumpla 

 

 
Joonis 6-2 L»okese reoveepumpla, P¿haj»e k¿la 

 

 
Joonis 6-3 Pika tn reoveepumpla 
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6.3.3 Toila reoveepuhasti 

Toila aleviku reoveepuhasti asub aleviku idaosas kalatººstuse territooriumi vahetus 
lªheduses P¿haj»e kaldal. Puhasti teenindab Toila aleviku ¿hiskanalisatsiooniga liitunud 
elamuid, ¿hiskondlikke ja teenindushooneid, Toila Sanatooriumi ja kalatººstust. Puhasti 
mark on PRP-300 ning see on rajatud 1983. a. 
 
Puhasti puhul on tegemist klassikalise lªbivoolse aktiivmudapuhastiga, mille kªigus 
toimub reovee bioloogiline puhastus ja biogeenide ªrastus.  
 
Puhasti tººparameetrid on jªrgmised: 
 
ī H¿drauliline j»udlus: Q = 1510 m3/d; 
ī J»udlus projekteeritud reostuskoormuse jªrgi: 667,7 kgBHT7/d. 

 
Tehnoloogiline skeem koosneb jªrgnevatest osadest: 
ī Automaatne kruviv»re 
- Horisontaalne liivap¿¿nis, 
- ìhustusmahutid ehk aerotankid (2 tk jªrjestikku) 
- Vertikaalsed jªrelsetitid (2 tk) 
- Mudatihendi 
- Biotiigid 
- Mudavªljakud 

 
Puhastit rekonstrueeriti aastatel 2005-2007.  
 
Puhastis toimub fosfori keemiline ªrastus sadetsamise teel, koagulanti ferrisulfaat, 
doseeritakse esimesse aerotanki. 
 
V»reruumis paikneb raudsulfaadi dosaator. Samas ruumis paikneb ka mudatihendi. 
Muda tiheneb raskusj»u m»jul. ìhustusmahutit ehk aerotankid tººtavad tªna jªrjestikku 
reģiimil, aga on v»imalik tººsse l¿litada ka paralleelselt tººtavatena. 
Jªrelsetitid asuvad aerotamkide keskosas. Hetkel on kolmas seade kªigust vªljas. 
Seadet saaks kasutada ¿htlustusmahutina (maht 360 m3). 
 
Reovee m»»tmine toimub vªljalasul m»»tekaevus, SIEMENS-t¿¿pi magnetinduktiivse 
m»»tjaga. 
 
Jªrelpuhastina on kasutusel kolm biotiiki, kogumahuga 2700 m3. 
 
Reoveepuhasti tººtab korrektselt, suurimaks probleemiks on Viru Rand O¦-st saabuv 
rasv, mis jªªb lainetama ja vahutama biotiikide pinnale. Biotiigid olid projekteeritdu ja 
rajatdu aereeritavatena, kuid aeratsiooni ei kasutata juba 5-6 aastat. Rasva tekitatdu 
probleemid on »nneks pigem esteetilist laadi, puhasti tººd need otseselt ei hªiri. 
 
Viru Rand O¦ rajab lªhiajal (aastatel 2019-2020) oma territooriumile eraldi individuaalse 
reoveepuhasti. Puhasti projekt on valminud, peagi kuulutatakse vªlja ehitushange. 
Projekteerijaks oli Aqua Consult. 
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Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013 ja 
Konsultandi kogutud andmed  
 

 
 Joonis 6-4 Toila reoveepuhasti kruviv»re 
 

 
Joonis 6-5 Toila reoveepuhasti ¿ks aerotankidest. Mark PRP-300 (jªrelsetiti asub keskel) 
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Joonis 6-6 Toila RVP biotiikide pinnal on Viru Rand O¦-st tulnud rasvast tingitud vaht 

 Toila reoveepuhasti koormus- ja heitveenªitajad 

Toila reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutusluba nr 
L.VV/324410, mis kehtib 04.03.2014 -30.06.2019. 
  
Vastavalt veeloale on Toila reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

¶ 240 000 m3/a 

¶ 60 000 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
¿ldfosfor : 2,0 mg/l, 
¿ldlªmmastik: 60 mg/l, 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4. 
 
Reoveepuhasti suublaks on P¿haj»gi, suubla kood: VEE1067000. 
 
Toila reoveepuhasti t»hususe kontrolli ja asulasisendi nªitajad on jªrgmised (m»»detud 
2018) 
 
Tabel 6-1 Toila reoveepuhasti siseneva reovee ja vªljuva heitvee anal¿¿si 
v»rdlevad tulemused 2018 

Saasteaine nimetus 
Reoveesisendi 
vªªrtus, mg/l  

Heitvee vªljund, 
mg/l 

Puhastusaste, % 

Heljum 446 8,9 98 

BHT7 390 8,05 97,9 
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P¿ld 9,4 0,76 91,9 

N¿ld 66,2 19 71,3 

KHT 739,25 66,5 91 

Allikas: Veekasutusaruanne 2018  

 
Heitvee vªljundnªitajad aastal 2018 on esitatud jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 6-2 Toila reoveepuhasti vªljundi anal¿¿si tulemused  

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t mªªrus 
nr 99  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasu-
tusluba  
nr 
L.VV/324
410 

 
 
 
¦hik 

 
 
 
 
 
 
2018 I 

 
 
 
 
 
 
2018 II 

 
 
 
 
 
 
2018 III 

 
 
 
 
 
 
2018 IV 

Heljum 35 35 mg/l 2,2 13 16 4,3 

BHT7 25 25 mgO2/l 4 5,2 17 6 

P¿ld 2 2 mgP/l 0,28 0,79 1,5 0,49 

N¿ld 60 60 mgN/l 14 16 31 15 

KHT 125 125 mgO2/l 55 50 121 40 

pH 6-9 6-9  8 7,3 6,2 7 

SO4 - - mg/l 100 97 137 151 

Allikas: AS Toila VV 

 
Nagu eelnevatest andmetest nªha, siis ¿htegi piirvªªrtust ¿letavat nªitajat m»»detud 
parameetrite alusel aastal 2018 ei olnud. Sulfaatiooni tulemused on tingitud puhastuse 
kªigus lisanduvast koagulandist, milleks on Fe2(SO4)3. Koagulandi erinevast 
doseerimiskogusest (vajadusest) on tingitud ka k»ikuvad pH nªitajad. 
 
Toila reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa jªrgi P¿haj»gi. 
Eesti p»hjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, O¦ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jªªb 
konkreetne puhasti vªljalasu piirkond k¿ll suhteliselt kaitstud p»hjaveega alal lªªtsele 
(P¿haj»e org), kuid juba lªhinaabrus paikneb n»rgalt kaitstud p»hjaveega alal. 
 
Toila reoveepuhasti on ¿mbritsetud n»uetekohase kujaga, milleks on vastavalt Vabariigi 
Valitsuse mªªrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsen»uded, 100 m.  
 
Puhastikompleks on piirdeaiaga ¿mbritsemata.  
 
Kokkuv»ttes saab ºelda, et Toila RVP on heas seisukorras. S¿steem lªhiaastatel veel 
investeeringuid ei vaja. 
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6.3.4 Toila aleviku G¿mnaasiumi reoveepuhasti 

Toila aleviku reoveekogumisala vahetus lªheduses on lokaalne puhasti Toila 
G¿mnaasiumi juures. G¿mnaasiumi piirkonna lokaalse kanalisatsiooniv»rgu pikkus on 
ca~700 m. 
Toila G¿mnaasiumil puhasti ehitati 2003. a. ja on rahuldavas seisukorras. Puhasti j»udlus 
on 25 m3/d. Puhastikompleks koosneb maa-alusest septikust (30 m3) ja puhastihoonest. 
Septik on varustatud ¿levooluga. 
Hoones paiknevad fosforiªrastuseks vajalikud kemikaalimahutid. Reovesi juhitakse 
esmalt septikusse, kus toimub peamine puhastusprotsess ning seejªrel 
fosforieraldusmahutisse. Puhastusprotsess toimub mahutisse alumiiniumsulfaadi 
lisamisega. Muda settib mahuti p»hja, kust mudapump selle ªra pumpab. Muda viikase 
Jªrve Biopuhastus O¦ puhastusseadmetesse. Heitvesi juhitakse merre. 
 
Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013 ja 
Konsultandi kogutud andmed  
 
 

  
Joonis 6-7 Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti tehnohoone vªlisvaade 
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Joonis 6-8 G¿mnaasiumi reoveepuhasti septiku maapealsed luugid 

 

 Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti koormus- ja heitveenªitajad 

Toila reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutusluba nr 
L.VV/324410, mis kehtib 04.03.2014 -30.06.2019. 
  
Vastavalt veeloale on Toila reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

¶ 9000 m3/a 

¶ 2250 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 40 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 150 mg/l, 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
¿ldfosfor, ¿ldlªmmastik, SO4. 
 
Reoveepuhasti suublaks on Soome laht, suubla kood: VEE 3100000. 
 
Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti t»hususe kontrolli ja asulasisendi nªitajad on 
jªrgmised (m»»detud 2018) 
 
Tabel 6-3 Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti siseneva reovee ja vªljuva heitvee 
anal¿¿si v»rdlevad tulemused 2018 

Saasteaine nimetus 
Reoveesisendi 
vªªrtus, mg/l  

Heitvee vªljund, 
mg/l 

Puhastusaste, % 

Heljum 242,6 29,3 87,9 

BHT7 215 14,7 93,2 

P¿ld 7,8 0,8 89,7 

N¿ld 62,5 22,9 63,4 
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KHT 501 81 83,8 

Allikas: Veekasutusaruanne 2018  

 
Heitvee vªljundnªitajad aastal 2018 on esitatud jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 6-4 Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti vªljundi anal¿¿si tulemused  

Saaste-
aine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t mªªrus 
nr 99  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasu-
tusluba  
nr 
L.VV/324
410 

 
 
 
¦hik 

 
 
 
 
 
 
2018 I 

 
 
 
 
 
 
2018 II 

 
 
 
 
 
 
2018 III 

 
 
 
 
 
 
2018 IV 

Heljum 35 35 mg/l 26 34 28 29 

BHT7 40 40 mgO2/l 8,5 4,4 21 25 

P¿ld   mgP/l 0,38 0,49 2,3 0,12 

N¿ld   mgN/l 8,9 8,6 39 35 

KHT 150 150 mgO2/l 65 40 144 75 

pH 6-9 6-9  7,2 7,1 6,7 6,8 

SO4 - - mg/l 111 70 76 288 

Allikas: AS Toila VV 

 
Nagu eelnevatest andmetest nªha, siis ¿htegi piirvªªrtust ¿letavat nªitajat m»»detud 
parameetrite alusel aastal 2018 ei olnud. Sulfaatiooni vªga k»ikuvad ja kohati k»rged 
tulemused on tingitud puhastuse kªigus lisanduvast koagulandist, milleks on Al2(SO4)3. 
 
Toila G¿mnaasiumi reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa jªrgi meri, Soome laht. 
Eesti p»hjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, O¦ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jªªb 
konkreetne puhasti vªljalasu piirkond n»rgalt kaitstud ja kaitsmata p»hjaveega ala 
piirimaile. 
 
Kokkuv»ttes saab ºelda, et Toila RVP on rahuldavas seisukorras. L¿hiajalises 
programmis nªeme ette G¿mnaasiumi piirkonna ¿hiskanalisatsiooni ¿hendamise Toila 
¿hiskanalisatsiooni p»hiv»rguga ning see v»imaldab G¿mnaasiumi reoveepuhasti 
likvideerida. Tººde kªigus nªhakse ette kahe reoveepumpla ning 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine ning viimase ¿hendamine P¿haj»e piirkonna 
L»okese tn isevoolsesse kanalisatsiooni.  

6.3.5 Toila aleviku sademeveekanalisatsioon 

Alevikus on olemas kaks sademeveekanalisatsiooni l»iku. 
Alates Allika tªnava hooldekodust ¿le Mere puiestee kuni vªljalasuni. Torustiku 
materjaliks on asbotsement, diameetriga 150, 200, 300 mm (ca 480 m). Torustik ei tººta 
n»uetekohaselt ja on ilmselt amortiseerunud Mere puiesteega 
ristumispiirkonnas. Vajalik on teostada sademeveetorustiku uuringud ja vajadusel 
rekonstrueerida torustik. 
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Teine torustik on rajatud piki N»lva tªnavat kuni sanatooriumini ja vªljalasuga merre (ca 
600 m). Sanatooriumist saadud info kohaselt esineb N»lva tn torustikus sageli ummistusi. 
Vee-ettev»tja info kohaselt on torustik N»lva tªnava pumplast kulgeva veetrassi kohalt 
korduvalt lªbi kaevatud ja n»uetekohaselt taastamata. 

6.4 VOKA ALEVIKU ¦HISKANALISATSIOON 

Voka reoveekogumisala h»lmab Voka alevikku, osaliselt Konju ja Voka k¿lasid, pindala 
57.5 ha, koormus 1212 ie. 

6.4.1 Voka kanalisatsiooniv»rk 

Voka aleviku ¿hiskanalisatsiooniga on ¿hendatud ligikaudu 90% aleviku elanikest ehk 
700 inimest 782 elanikust. ¦hiskanalisatsiooniga on ¿hendatud k»ik asula kortermajad 
ridaelamud ja enamus eramuid. Alevikus on tªna kolm reoveepumplat ja reoveepuhasti. 

Elanikud, kellel puudub ¿hiskanalisatsioonis¿steemi kasutamise v»imalus, juhivad 
oma reovee kogumis- v»i imbkaevudesse. 
Voka aleviku ¿hiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on ligikaudu 6300 m, millest 
isevoolset 3900 m ja survekanalisatsiooni 2400 m. 
 
Aleviku p»hi tarbimispiirkonna: Tiigi ja Narva mnt majapidamiste ja ettev»tete reovesi 
kogutakse isevoolselt kokku Narva mnt reoveepumplasse ja pumbatakse sealt edasi 
reoveepuhastisse. 
Metsa tn reoveepumplasse juhitakse isevoolselt Spordihoone ja Metsa tªnava 
ridaelamute reovesi, Tiigi reoveepumplasse juhitakse p»llumajandus¿histu Kaljurand 
ning Tiigi tªnava ridaelamute reovesi. 
 
Kanalisatsioonitorustik on suhteliselt vana, ¿le 75% torustikest on 30+ aastat vanad, kuid 
seisund on vªidetavat rahuldav. Kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimise nªeme ette 
l¿hiajalises programmis.  
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 5. 
Joonised. 
 
Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013, 
Konsultandi kogutud andmed ja Veekasutusaruanne 2018 

6.4.2 Voka reoveepumplad 

Voka alevikus paikneb tªna kolm (3) reoveepumplat. 
 
Narva mnt pumpla asub aadressil Narva mnt 15 Voka tiigi l»unatipus. Pumpla on rajatud 
1972. a. Tegemist on aleviku peapumplaga, mis teenindab suuremat osa Voka alevikust, 
pumbates reovee asula reoveepuhastisse. Pumplast vªljuvad kaks paralleelset malmist 
survetoru lªbim»»duga Dn100. Kummagi survetoru pikkus on 940 m. Pumpla koosneb 
maapealsest ja maa-alusest osast, mis m»lemad on ovaalse ristl»ikega (maksimaalne 
diameeter 6 m). Maa-alune osa on vaheseinaga jagatud vastuv»tukambriks ja pumpade 
ruumiks. 
Isevoolne toru suubub vastuv»tukaevu 3,8 m s¿gavusel. Mªrgkambris on tugevasti 
amortiseerunud v»re.  
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Kogu torustik ja armatuur on amortiseerunud ning elektri- ja automaatikas¿steem vajab 
vªljavahetamist. 
 
Metsa reoveepumpla asub aadressil Metsa 16. Pumpla on rajatud 2002. a. ja teenindab 
Metsa tªnava majade gruppi, pumbates reovee teise ï Tiigi RP survetorusse. Pumplast 
vªljub ¿ks plastikust survetoru lªbim»»duga Dn100. Survetoru pikkus on 95 m liitumiseni 
Narva mnt pumpla survetoruga. Pumpla koosneb maa-alusest plastikkaevust, mille maht 
on 2,4 m3. 
Isevoolne toru suubub vastuv»tukaevu 1,5 m s¿gavusel. Elektri- ja automaatikas¿steem 
on heas seisukorras. Pumpla on uus ja heas seisukorras. 
 
Tiigi reoveepumpla asub aadressil Tiigi 20. Pumpla on rajatud 1975. a. Pumpla 
teenindab suuremat osa Voka asula p»hjaosast (umbes 60 elanikku), pumbates reovee 
asula reoveepuhastisse. Pumplast vªljub ¿ks malmist survetoru lªbim»»duga Dn150. 
Survetoru pikkus on 465 m. Pumpla koosneb maapealsest ja maa-alustest osadest. 3 m 
s¿gavune maa-alune mahuti on ehitatud r/b r»ngastest diameetriga 3 m. Mahuti tººmaht 
on umbes 8 m3.  
Teenindushoone ja terasest trepid on vªga halvas seisukorras. 
Isevoolne toru suubub vastuv»tukaevu 1,5 m s¿gavusel. Kogu elektri- ja 
automaatikas¿steem vajab vªljavahetamist 

 
Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013 ja 
Konsultandi kogutud andmed  
 

  
Joonis 6-9 Narva mnt peareoveepumpla vªlisvaade  
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Joonis 6-10 Metsa RP vªlisvaade 

 

. 
Joonis 6-11 Tiigi RP vªlisvaade  

6.4.3 Voka reoveepuhasti 

Voka aleviku reoveepuhasti asub aadressil Metsa 22 Voka aleviku kirdeosas ja teenindab 
Voka asula ¿hiskanalisatsiooniga liitunud elamuid ja ettev»tteid. Puhasti on rajatud 1972. 
a., laiendatud 1992. a. ja rekonstrueeritud 2001. ja 2005. a. 
Puhasti mark on samuti PRP-300 ning puhasti koosneb kahest bioloogilisest 
kestvus»hutusega r»ngaspuhastist (PRP-300). Teine puhastitest momendil seisab, kuna 
alevikus hetkel suurt koormust (kalatººstust) pole. 
 
Puhastisse siseneb kokku kolm survetorustikku (kaks Narva mnt pumplast ja ¿ks Tiigi 
pumplast), mis k»ik suunduvad eri voolurahustuskaevudesse. 
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Puhasti puhul on tegemist klassikalise lªbivoolse aktiivmudapuhastiga, mille kªigus 
toimub reovee bioloogiline puhastus ja biogeenide ªrastus.  
 
Puhasti tººparameetrid on jªrgmised: 
 
H¿drauliline j»udlus: Q = 736 m3/d; 
J»udlus projekteeritud reostuskoormuse jªrgi: 60...190 kgBHT7/d. 
 
Tehnoloogiline skeem koosneb jªrgnevatest osadest: 
ī Automaatv»re 
ī Horisontaalne liivap¿¿nis, 
ī ìhustuskambrid ehk aerotankid (2 tk) 
ī Vertikaalsed jªrelsetitid (2 tk) 
ī Mudavªljakud. 

Lisaks on puhasti varustatud teenindushoones paiknevate sagedusmuunduriga, ning 
kolme puhuriga, millest kaks on vanad ja ¿ks uus. Uus puhur on ºkonoomne, vana (18 
kW) oli suhteliselt elektrikulukas.  
Samas hoones paikneb ka kemikaalimajandus ï fosfori simultaansadestuseks 
kasutatakse raudsulfaati, mida annustatakse dosaatorpumbaga puhasti ees asuvasse 
kaevu. Biotiikide nªol jªrelpuhastus puudub, protsessi viimane staadium on jªrelsetiti. 
Puhasti on varustatdu heitveearvestiga. 
¦ldiselt tººtab puhastusprotsess hªsti, seadmed ja konstruktsioonid on heas korras. 
Elektri- ja automaatikas¿steemid on heas seisukorras.  
 
Puhasti kuja on 100 m , see on tagatud, kuid piirdeaed ei h»lma tervet kuja. 
 
Allikas: Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, Entec AS, 2013 ja 
Konsultandi kogutud andmed  
 
 

 
Joonis 6-12 Voka reoveepuhasti tehnohoone vªlisilme, paremal nªha 
voolurahustuskaevude luugid 
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Joonis 6-13 Reoveepuhasti aerotank 

 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenªitajad 

Voka reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse reguleerib vee-erikasutusluba nr 
L.VV/324410, mis kehtib 04.03.2014 -30.06.2019. 
  
Vastavalt veeloale on Voka reoveepuhastist suublasse juhitav lubatud vooluhulk:  

¶ 135 000 m3/a 

¶ 33 000 m3/kvartalis 
Loaga limiteeritud reostuskomponendid, mille osas arvestatakse saastetasu, on:  
pH min (6) ; pH maks (9), 
BHT7 : 25 mg/l, 
Heljum : 35 mg/l, 
KHT: 125 mg/l, 
¿ldfosfor : 2,0 mg/l, 
¿ldlªmmastik: 60 mg/l, 
 
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse, on: 
SO4. 
 
Reoveepuhasti suublaks on Teeªªre kraav, suubla kood: VEE1200004. 
 
Voka reoveepuhasti t»hususe kontrolli ja asulasisendi nªitajad on jªrgmised (m»»detud 
2018) 
 
Tabel 6-5 Voka reoveepuhasti siseneva reovee ja vªljuva heitvee anal¿¿si 
v»rdlevad tulemused 2018 

Saasteaine nimetus 
Reoveesisendi 
vªªrtus, mg/l  

Heitvee vªljund, 
mg/l 

Puhastusaste, % 

Heljum 117,5 12,35 89,5 

BHT7 216,25 7,2 96,7 

P¿ld 7,3 0 100 

N¿ld 65 43,5 33,1 
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KHT 430 68,25 84,1 

Allikas: Veekasutusaruanne 2018  

 
Heitvee vªljundnªitajad aastal 2018 on esitatud jªrgnevas tabelis. 
 
Tabel 6-6 Voka reoveepuhasti vªljundi anal¿¿si tulemused  

Saastea
ine 
nimetus 

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastaval
t mªªrus 
nr 99  

Suurim 
lubatud 
sisaldus 
vastavalt 
(uus) vee 
erikasu-
tusluba  
nr 
L.VV/324
410 

 
 
 
¦hik 

 
 
 
 
 
 
2018 I 

 
 
 
 
 
 
2018 II 

 
 
 
 
 
 
2018 III 

 
 
 
 
 
 
2018 IV 

Heljum 35 35 mg/l 7,8 9,4 7,2 25 

BHT7 25 25 mgO2/l 8 7,8 6 7 

P¿ld 2 2 mgP/l 0,34 1,1 2 1,3 

N¿ld 60 60 mgN/l 29 31 51 63 

KHT 125 125 mgO2/l 65 65 98 45 

pH 6-9 6-9  7,2 6,9 6,1 6,9 

SO4 - - mg/l 100 70 102 118 

Allikas: AS Toila VV, veekasutusaruanne 2018 

 
Nagu eelnevatest andmetest nªha, siis ainsaks piirvªªrtust ¿letavaks nªitajaks m»»deti 
2018. IV kvartalis ¿ldlªmmastik. Sulfaatiooni tulemused on tingitud puhastuse kªigus 
lisatavast koagulandist, milleks on Fe2(SO4)3. Koagulandi erinevast doseerimiskogusest 
(vajadusest) on tingitud ka k»ikuvad pH nªitajad. 
 
Voka reoveepuhasti suublaks on vee erikasutusloa jªrgi Teeªªre kraav. 
Eesti p»hjavee kaitstuse kaardi (1:400 000, O¦ Eesti Geoloogiakeskus, 2001) alusel jªªb 
Voka puhasti vªljalasu piirkond kaitsmata p»hjaveega alale. 
 
Voka reoveepuhasti on ¿mbritsetud n»uetekohase kujaga, milleks on vastavalt Vabariigi 
Valitsuse mªªrusele nr 171, Kanalisatsiooniehitiste veekaitsen»uded, 100 m.  
 
Puhastikompleks on ¿mbritsetud piirdeaiaga.  
 
Kokkuv»ttes saab ºelda, et Voka RVP on heas seisukorras. S¿steem lªhiaastatel veel 
olulisi investeeringuid ei vaja. Hooldust ja kuluosade vahetamist ei saa investeeringuks 
nimetada. 

6.4.4  Voka sademevees¿steemid 

Voka aleviku 1100 m pikkune sademeveekanalisatsioon asub p»hiliselt endise 
kalatººstuse territooriumil, lisaks Tººstuspargi ja Aia tªnaval. Torustiku diameeter on 250 
mm, materjaliks on asbotsement. Torustik on rajatud ligikaudu 1983. a. Kokkukogutud 
sademevesi peaks juhitama Aia tn kollektorisse ja sealt  sademeveepuhastisse, kuid 



 
 
 

Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2031 

 

 

   104 
 
 
 
 

tegelikkuses ei tººta ei Aia tn kollektor ega sademeveepuhasti. Sademeveepuhastil 
puudub operaator, puhasti kuulub tema all oleva kinnistu omanikule ehk riigile. 
 
Allikas: AS Toila VV info ja Toila valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava, 
Entec AS, 2013. 

6.5 KOHTLA-NìMME ALEVI ¦HISKANALISATSIOON  

Kohtla-N»mme alevi ¿hiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 16% elanikkonnast, ca 
150 alevi 966-st elanikust. Alevikus on ¿ks reovee(transiit)pumpla (Klubi RP), mille abil 
pumbatakse kogutud ja ka Sompa linnaosast tulev reovesi Kohtla-Jªrve reoveepuhastile. 
Lokaalne pumpla on Kaevanduspark-muuseumi pumpla ning Kreegi tn veehaarde- ja 
veetººtluskompleksi filtri uhteveepumpla. 
 
Kohtla-N»mme alevile on kehtestatud reoveekogumisala pindalaga pindala 115.2 ha, 
koormusega 1150 ie. RKA h»lmab Kohtla-N»mme alevit, Kohtla k¿la ja Roodu k¿la. 

6.5.1 Kohtla-N»mme kanalisatsiooniv»rk 

Kohtla-N»mme alevi isevoolse kanalisatsiooniv»rgu kogupikkus on ca 7300 m, millest 
isevoolse torustiku pikkus on 3122 m (h»lmab ka Kaevanduspark-muuseumist lªhtuvat 
isevoolse torustiku osa) ja survetorustikku on alevis ca~4178 m (h»lmab nii Klubi RP-st 
lªhuvat, Kaevanduspark-muuseumist lªhtuvat survetorustiku osa kui Sompa linnaosast 
saabuvat survetorustikku, mis jªªb Kohtla-N»mme piiresse. 
 
Suurem osa torustikust on suhteliselt uus, rajatud ja/v»i rekonstrueeritud Kohtla-Jªrve 
regionaale reoveekªitlus- ¦F projekti raames: 2006-2007. Samas on probleemiks, et 
¿hiskanalisatsiooniga kaetus on alevis vªga madal. Kanalisatsioon puudub k»ikides 
eramurajoonides. 
 
Kohtla-N»mme reovesi on olmelise iseloomuga, suurimateks asutusteks alevis on Kohtla 
P»hikool/lasteaed, Kohtla-N»mme Rahvamaja, Kohtla Kaevanduspark-muuseum ja 
Kohtla-N»mme Lastekodu. 
 
Allikas: Kohtla-N»mme valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013 ï 2030, 
JBP info, Konsultandi tªhelepanekud ning Veekasutusaruanne 2018 
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 5. 
Joonised. 
 
NB! Kohtla-N»mme alevis puudub sademeveekanalistsioon ja selle jªrele puudub ka 
vajadus. 

6.5.2 Kohtla-N»mme reoveepumplad 

Reoveepumplaid on Kohtla-N»mme alevis hetkel 2 ï Klubi ehk peapumpla ja 
Kaevanduspark-muuseumi reoveepumpla. 
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Kohtla-N»mme valla reovesi juhitakse Klubi tn pumplast Kohtla-Jªrve regionaalsele 
reoveepuhastile, mis on rekonstrueeritud p»hiliselt aastatel 2006-2009. a (tººd ja puhasti 
tªiustamine jªtkub senini). Peapumpla pumpade tººd juhitakse nivooanduri abil. 
 
K»ik ¿hiskanalisatsiooni objektid kuuluvad O¦-le Jªrve Biopuhastus ning seda eelk»ige 
eelnimetatud regionaalse reoveekªitluss¿steemi Projekti t»ttu. 
 

  
Joonis 6-14 Kohtla-N»mme Klubi reoveepumpla vªlisvaade (katusel on nªha 
suundantenn info kaugedastuseks) 

 
Allikas: Kohtla-N»mme valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2013 
ï 2030, JBP info, Konsultandi tªhelepanekud. 

6.6 J RVE K¦LA ¦HISKANALISATSIOON  

Jªrve k¿la kuulub Kohtla-Jªrve reoveekogumisalasse, mis h»lmab Kohtla-Jªrve linna, 
Jªrve linnaosa ning Jªrve k¿la. RKA pindala on 801.1 ha, koormus 128 016 ie. 

6.6.1 Jªrve kanalisatsiooniv»rk 

Jªrve k¿la ¿hiskanalisatsiooniga on tªna varustatud k»ik 606 k¿la elanikku ehk 100% 
elanike arvust. ¦hiskanalisatsiooni teenindab ¿ks reoveepumpla, kuid see paikneb 
Kohtla-Jªrve linna territooriumil. 
 
Jªrve k¿la isevoolse kanalisatsiooniv»rgu kogupikkus on ca 1870 m, survetorustikku k¿la 
piires pole. Reovesi kogutakse kokku Kohtla-Jªrve linnas M»isa teel asuvasse 
reoveepumplasse ning suunatakse Kohtla-Jªrve ¿hiskanalisatsiooniv»rku ja sealtkaudu 
Kohtla-Jªrve regionaalsele reoveepuhastile. 
 
Torustikud on rajatud valdavalt 1970.-80. aastatel. 
 
Tulenevalt vanemate ¿hiskanalisatsiooni ja kinnistusiseste torustike ja 
kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas amortiseerunud, mist»ttu toimub 
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sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonis¿steemi. Vastupidine 
protsess - reovee filtreerumine pinnasesse ï v»ib toimuda p»uaperioodidel, kui pinnavee 
tase langeb allapoole kollektorite paigalduss¿gavust. 
 
Allikad: Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027, 
Toila Vallavalitsuse ja O¦ JBP informatsioon 

 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 5. 
Joonised. 

6.6.2 Jªrve k¿la reostuskoormus 

Jªrve k¿las reoveepuhastust ei toimu, reovesi juhitakse Kohtla-Jªrve s¿steemi. Elanikelt 
kogutud reoveehulk moodustas aastal 2018 keskmiselt 48,8 m3/d. 

6.6.3 Jªrve k¿la sademevesi 

Jªrve k¿la sademeveetorustik ehitati vªlja k¿la keskusesse kortermajade ja endise 
Vallavalitsuse piirkonda. Torustiku materjal on PP ning lªbim»»dud de200/315/400. 
Vªljalask toimub Esna kraavi. Sademeveepuhastust momendil ei toimu. 
 
Allikas: Toila Vallavalitsuse informatsioon 

 
 

 
  
  

6.7 SAKA K¦LA ¦HISKANALISATSIOON  

Saka k¿lale tªnase seisuga reoveekogumisala kehtestatud pole. 

6.7.1 Saka kanalisatsiooniv»rk 

Saka k¿las on ¿hiskanalisatsiooniga liitunud ca 23% elanikkonnast, ca 27 inimest 117-st 
elanikust. Saka k¿las on kªesoleval ajal ¿hiskanalisatsiooniga ¿hendatud vaid k¿la 
keskuse kortermajade elanikud. K¿la keskuses on l¿hike l»ik isevoolset 
kanalisatsioonitorustikku ja reoveepuhasti. 
 
Saka aleviku isevoolse kanalisatsiooniv»rgu kogupikkus on ca 275 m, 
survekanalisatsioon puudub. Ainus reoveepumpla kuulub reoveepuhasti kompleksi. 
 
Kanalisatsioonitorustikud on peale 2016. a KIK projekti 100% rekonstrueeritud ja hea 
seisundis. 
 
Saka k¿las formeeruv reovesi suunatakse k¿la keskuse loodeosas paiknevasse 
reoveepuhastisse. 
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Saka k¿las puudub sademeveekanalisatsioon. Sademevee ªrajuhtimine on lahendatud 
kraavitusega. Lisaks kraavitamisele on arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel 
pinnasesse. 
 
Allikas: Kohtla  valla ¿hisveevªrgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-
2027 ja Konsultandi kogutud andmed.  
 
Olemasolevate ja perspektiivsete kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 5. 
Joonised. 

6.7.2 Saka reoveepuhasti  

Saka k¿la reoveepuhasti asub k¿la keskusest loodesuunas (lisa 5). Reoveepuhasti 
teenindab Kuldnoka, Tihase, Kajaka korterelamuid ja Marketi kinnistut. Puhasti on 
ehitatud 2012. aastal. Reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, rahustuskaevust Ï400, 
5mį septikust, kahest jaotuskaevust Ï400, biofiltrist 2 mį ja biofiltrist 3 mį, kahest 
kompressorkaevust 500/600 mm kompressoriga 60W ja kahest hoolduskaevust 500/600 
mm, jªrelsetitist, mudatagastuspumbast. Reovee puhastamise protsessis toimub 
fosforiªrastus raud(III)sulfaadi lisamisega. Reoveepuhasti j»udlus reostuskoormuse jªrgi 
on 3 kg BHT7/d ja h¿drauliline j»udlus 4-5 m3/d.  
Reoveepuhasti suublaks on pinnas ning heitvesi immutatakse puhastile jªrgneva 
imbvªljaku abil.  
Kuna heitvett juhitakse pinnasesse vªhem kui 5 m3 ººpªevas, siis vee-erikasutusluba 
Saka k¿las heitvee pinnasesse juhtimiseks pole vajalik. Puudub ka aruandluskohustus 
Keskkonnaametile.  
 

  
Joonis 6-15 Saka reoveepuhasti vªlisilme 

 Reoveepuhasti koormus- ja heitveenªitajad 

Saka reoveepuhasti saasteainete juhtimist suublasse ei reguleerita. 
  
Vee-ettev»tja (JBP) andmetel toimus aastal 2018 kanalisatsiooniteenuse m¿¿k ulatuses 
0,9 m3/d. Reoveepuhastil puhastati hinnanguliselt 2,6 m3/d reovett. 
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6.8 TEISED ¦HISKANALISATSIOONIPIIRKONNAD 

6.8.1 O¦ Viru Rand reoveekªitlus 

Viru Rand O¦ (VR) lokaalne rasvap¿¿dur ei tººta. VR on seet»ttu reoveekoormuselt Toila 
VV 8. grupis (Sanatooriumi reovee reostus kuulub 3. gruppi).  Rasvap¿¿duri rivist vªjas 
oleku t»tu on probleemiks Toila aleviku reoveepuhasti biotiikidesse kogunev rasv. VR 
plaanib lªhiajal lasta vªljaehitada ettev»ttele eraldi reoveepuhasti, vªljalasuga merre. 
Projekt on koostatud, ootab ehitusluba. Projekti autor on Aqua Consult Baltic O¦. 

6.8.2 Altk¿la ¿hiskanalisatsioon 

Altk¿la arenduse elanike ¿hiskanalisatsioon juhitakse Toila VV ¿hiskanalisatsiooniv»rku. 
Piirkonnas on tªna 10 majapidamist, veel on liitumas viis (5 vaba krunti). 
Kanalisatsiooniv»rk on ca 10 aastat vana, s¿steemi kuulub lisaks isevoolsetele 
kollektoritele vªike l»ik survetorustikku ning reoveepumpla. Torud paiknevad kohati ¿le 
erakinnistule, kuid isiklikud kasutus»igused on vªidetavalt notariaalselt kinnitatud. 
 
Piirkonnas on ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni operaatoriks arendaja Liisbet O¦. 

6.8.3 P¿haj»e k¿la Motovilla K¿lalistemaja 

Motovilla asub P¿haj»e k¿las ning kohtpuhastiga puhastatud heitvesi juhitakse 
P¿haj»kke. Ka Motovilla operaator on Liisbet O¦. 
 
Motovilla puhasti on puhverpaagiga 12 inimekvivalendile ette nªhtud aereeriv puhasti, 
mille vªljavool segatakse sademeveega ja juhitakse kraavi kaudu P¿haj»kke. 
 

6.9 KOKKUVìTE TOILA VALLA ¦HISKANALISATSIOONI SEISUNDIST JA 
PROBLEEMIDEST 

Kokkuv»te Toila valla asulate ¿hiskanalisatsioonis¿steemidest, nende seisundist ja 
probleemidest on toodud jªrgnevalt. 
 
1. Toila aleviku ¿hiskanalisatisooniv»rgu vanem ja amortiseerunum osa vajab nii 
rekonstrueerimist kui ¿hsikanalisatsiooniv»rk laiendamist eeskªtt Uus tn, Liiva tn, P»llu 
tn ja Kirsi tn piirkonnas. Kuid ka mujal lisas 5 mªrgitud piirkondades. 
2. Voka aleviku ¿hiskanalisatsiooniv»rk vajab nii rekonstrueerimist kui laiendamist. 
Rekonstrueerimist vajab kaks olemasolevat reoveepumplat. 
3. Kohtla-N»mme ¿hiskanalisatsiooniv»rk vajab olulist laiendamist ï kuna tººde maht on 
sedav»rd suur, siis jaotasime investeeringud kahte etappi: l¿hi- ja pikaajalisse 
programmi.  
4. Jªrve k¿la ¿hiskanalisatsioonitorustik on amortiseerunud ja halvas seisundis ning 
vajab olulist rekonstrueerimist. 
5. Kabelimetsa k¿las on muinsuskaitseobjekt. K¿la asub looduskaitse piiranguvººndis, 
samal ajal puudub k¿las ¿hiskanalisatsioon ning reoveekªitluseks kasutatavate 
kogumiskaevude seisund ei pruugi olla usaldusvªªrne. Seet»ttu nªeme k¿lla ette 
¿hiskanalisatsiooni vªljaarendamise. 
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7 INVESTEERINGUPROJEKTIDE EESM RGID JA INVESTEERINGUTE 
STRATEEGIA 

7.1 EESM RGID 

Eelnevates osades andsime ¿levaate ¿hinenud ja senisest suurema Toila valla 
¿hisveevarustuse ja ïkanalisatsioonirajatistest ja -s¿steemidest, sealhulgas 
p»hiprobleemidest. 
 
Toila valla ¦VK-de tegevuspiirkonna ¿hisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 
investeeringute vajaduste ja nende realiseerimise v»imalike alternatiivide 
vªljaselgitamisel tuleb arvestada: 
 
Tehniliste aspektidega: 

¶ VK-rajatiste, k.a vee- ja kanalisatsiooniv»rkude hetkeseisund, renoveerimise ja 
laiendamise vajadus; 

¶ Joogiveetººtluse ja/v»i selle tªiustamise vajadus; 

¶ Tulet»rje veevarustuss¿steemide olemasolu ja korrasolek, tªiendavate tulet»rje 
veevarustuss¿steemide vajadus; 

¶ Reoveepuhastite vastavus kaasaja n»uetele, heitvee n»uetelevastavuse tagamine;  

¶ Reoveepuhastite rekonstrueerimise v»i uute reoveepuhastite ehitamise vajadus. 
Keskkonnaaspektidega: 

¶ V»imalik m»ju loodushoiualadele; 

¶ Reoveepuhastite heitvee n»uetelevastavuse ja keskkonnan»uete tagamine; 
Sotsiaalsete aspektidega: 
- Joogiveetººtluse vajadus ja/v»i tªiustamise vajadus, n»uetelevastava joogivee 
kªttesaadavus; 

- Tulet»rje veevarustuss¿steemide olemasolu ja korrasolek 
Majanduslike aspektidega: 
- Toila valla, AS Toila VV ja O¦ Jªrve Biopuhastus rahalised vahendid on kogu vallas 

vee- ja kanalisatsioonimajanduses vajalike investeeringute lªbiviimiseks ebapiisavad. 
 
Investeeringuprojektide vªljatººtamisel tuleb lªhtuda tegevuspiirkonna(dade) 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonis¿steemide (¦VK-s¿steemide) seisundist ning 
jªrgmistest eeldustest, n»uetest ja seadusandlusest:  
 

¶ Joogivee vastavus sotsiaalministri 31.07.2001 mªªruse nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja 
kontrolln»uded ning anal¿¿simeetodid (RTL 2001, 100, 1369) n»uetele ning Euroopa 
¦henduse direktiivile 98/83 EC vªhemalt aastaks 2013;  

¶ V»imalikult l¿hike tarbevee viibeaeg torustikes (mitte ¿le 48 tunni); 

¶ Suublasse juhitava heitvee vastavus VV 29.11.2012 mªªrus nr 99 ĂReovee 
puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad n»uded, 
heit- ja sademevee reostusnªitajate piirmªªrad ning nende n»uete tªitmise 
kontrollimise meetmedò; 

¶ Ida-Eesti vesikonna veemajanduskavaga seatud ¿lesannete tªitmine Toila valla 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonis¿steemide rekonstrueerimise ja vªljaarendamise 
abil. 
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7.2 INVESTEERINGUTE STRATEEGIA 

7.2.1 Elanikkonna tervis  

Elanike tervisega seondub eeskªtt joogiveekvaliteet vastavalt mªªrusele nr 82 ja selle 
tagamine mistahes olukorras ï seega tuleb esimese prioriteedina nªha ette 
veetººtlusseadmete olemasolu ja vastavus veekvaliteedi tagamiseks ning veeallikate ehk 
puurkaevude, pumplate ja veetººtlusseadmete korrasolek. Hetkel on joogivee 
kvaliteediga probleeme Kohtla-N»mme ¿hisveevªrgis¿steemis. Alujoa Puhkekeskuse, 
Motovilla K¿lalistemaja veevªrgis ja AS Toila Sanatooriumitooriumi toorveev»rgust veega 
varustatavate 64 Toila elukondliku majapidamise ¿hisveevªrgis ei ole tagatud n»utav 
joogiveekvaliteet ¿ldraua osas. Vitsiku ¿hisveevªrgi puurkaevpumpla vajab kas 
rekonstrueerimist v»i uue hoone rajamist. 

7.2.2 Loodushoiualad 

Toila valla ¦VK s¿steemidega asumite ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonis¿steemidega 
tªna ja perspektiivis kaetud maa-alad seonduvad loodushoiualaga Kabelimetsa k¿las. 
Kabelimetsa k¿lla on plaanis rajada seet»ttu ¿hiskanalisatsioon ning ¿hendada see Edise 
k¿la kanalisatsiooniga. 

7.2.3 ¦VK tegevusest tulenevate keskkonnan»uete tªitmine 

Keskkonnan»uete tªitmise, mis ¦VK tegevustest seondub peamiselt reoveepuhastite 
vªljalaskude ja heitvee emissiooniga. Hetkel Toila vallas heitvee vªljalaskudega ja ï
nªitajatega olulised probleemid puuduvad. 

7.2.4 Taskukohasus 

Investeeringute kavandamisel on arvestatud veehinna piiranguid (maksimaalselt 4% 
keskmisest leibkonnaliikme sissetulekust, tegelikult arvestame veel oluliselt vªiksemate 
kuludega). 

7.3 ALTERNATIIVIDE KIRJELDUS 

7.3.1 Vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

Kªesoleva projekti raames asulate kohalike vee- ja kanalisatsioonitorustike 
rekonstrueerimisel/laiendamisel alternatiivid puuduvad. Trasside l»plikud asukohad 
tªpsustuvad jªrgmistes projekteerimisstaadiumites peale topo-geodeetiliste tººde 
teostamist. Veetorustikud ja olemasolevad amortiseerunud kanalisatsioonitorustikud 
tuleb rekonstrueerida (uue toru paigaldamine) olemasolevas asukohas ï arvestades 
olemasolevaid liitunud kinnistuid ja kliente. Uute liitujate liitumispunktid tuleb ette nªha 
vastavalt ¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniseadusele kuni 1m kinnistu piirist. 
Ehitustehnilises m»istes rekonstrueeritakse kanalisatsioonitorustikud enamjuhtudel 
lahtise kaeviku meetodil asendades olemasolevad torud, sulgarmatuuri ja vajalikud uued 
kontroll- ja hoolduskaevud. Veetorustiku rajamisel on alternatiivideks torustiku 
paigaldamine kas lahtise kaeviku v»i kinnisel meetodil (suundpuurimine). 
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8 INVESTEERINGUPROGRAMM  

Investeeringuprogrammid koostame vastavalt eelnevalt t»statatud probleemidele ja  
konkreetsetele vajadustele. 
 
Investeeringuprogramm on kavandatud teostada kahes jªrgus: 
I etapp, l¿hiajaline investeeringuprogramm, aastail 2019-2023; 
II etapp, pikaajaline investeeringuprogramm, aastail 2024-2031. 
 
Jªrgnevalt kªsitleme investeeringuprojekte m»nev»rra lªhemalt, investeeringute kulude 
jaotus ja summad on vªlja toodud lisades 4 ja 5, investeeringuprojekid. 

8.1 VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE RAJAMISE ¦LDISED NìUDED JA 
METOODIKA 

Investeeringuprogrammis toodud torustikutººde mahud on kªsitletud Lisades 4 ja 5. 
Kªesolevas osas me ei hakka neid eraldi kirjeldama, vaid toome jªrgnevalt vªlja 
¿ldisemad n»uded vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks/rekonstrueerimiseks. 

8.1.1 ¦hisveevªrgi torustike rajamise, rekonstrueerimise ¿ldine metoodika 

¦hisveetorustike renoveerimisel kasutatakse kaasaegset veev»rgu armatuuri, s.o 
plasttorusid ja sulgeseadmeid. Kindlasti peab ¿hisveev»rgu s¿steemide v»i nende osade 
renoveerimisele ja laiendamisele eelnema projekteerimine, mille kªigus 
veev»rgus¿steem m»»distatakse ning sellest tulenevalt esitatakse renoveerimise ja/v»i 
laiendamise lahendus. 
 
Uute veev»rkude rajamisele peab eelnema elanikkonna vajaduste selgitamine, s.o oluline 
on teada, kas inimesed on ¿hisveev»rguga liitumisest huvitatud. Huvitatuse puudumise 
korral veev»rgu laiendustººd on ebaotstarbekad. 
 
Renoveeritavad veetorustikud on kavas rajada olenevalt tingimustest ja otstarbest: kas 
PEH, PEM torudest. Veetorustikele paigaldatakse maja¿hendusotsikud (sadul v»i kolmik, 
PELM toru DN25/32 3-5 m, peakraan DN25, splindipikendus, kape). Veetorustike 
s»lmpunktid varustatakse sulgeseadmetega (kummikiilsiibrid, maakraanid PN16, maa-
alused koos splindipikenduse ja kapega). 
 
¦hisveev»rgu renoveerimise ja/v»i ringistamise tulemusena paraneb tarbitava vee 
kvaliteet, tekib veeavariide korral v»imalus s¿steemist vªlja l¿litada vaid remonditav l»ik, 
mitte aga suure osa linna ¿hisveevªrgis¿steem.  

8.1.2 ¦hiskanalisatsioonitorustike rajamise, rekonstrueerimise ¿ldine metoodika 

Uued rajatavad kanalisatsioonitorustikud on kavas ehitada olenevalt tingimustest ja 
otstarbest: isevoolne kanalisatsiooni osa PVC torudest ning survekanalisatsioon PE 
torudest. Vaatluskaevud on reguleeritava k»rgusega teleskoopsed PVC plastkaevud 
lªbim»»dus (¿ldjuhul) DN400-650 ning varustatud malmluukidega, kandev»imega 
(enamjuhul) 40 T. Liitumispunktid nªha ette liitumiskaevude (kontrollkolmikute) 
vªljaehitamisega ¿ldjuhul lªbim»»dus vªhemalt de400/315 (kontrollkolmikud de200/160 
on lubatud ette nªha vastava v»imaluse avanedes ja erandkorras) 
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Renoveerimise meetodeid on mitmeid (kaeve-, mittekaeve meetodid). Kuna eeldatavalt 
on enamuse renoveeritava reoveekanalisatsioonitorustiku seisund  halb, siis on soovitav 
renoveerimisel eelistada kaevemeetodit lahtise kaevikuga. Sellega tagatakse torustike 
n»uetekohane paigaldus, n»utavad kalded, tasanduskiht, algtªide, liiva- v»i peenkillustiku 
padjad, tihendamine ja teised projektikohaseks ja kvaliteetseks torustiku paigalduseks 
hªdavajalikud tegevused. 
 
¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooni renoveerimisele peavad eelnema maa-ala geodeetilised 
m»»distused ja geoloogilised uuringud ning olemasolevate tehnov»rkude joonised, mille 
alusel tººtatakse vªlja arendatavate v»i renoveeritavate vee- ja kanalisatsiooniv»rkude 
tehnilised lahendused. 
 
Jªrgnevalt kªsitleme investeerimisprojekte ja teostatavate tººde ¿levaadet. Vaatleme 
l¿hiajalises programmis lªbiviidavaid tºid. 
 
Kokkuv»te ja investeeringute mahud on toodud lisas 4, joonised lisas 5. 
 

8.2 TOILA ALEVIKU ¦HISVEEV RGI JA ïKANALISATSIOONIVìRGU 
REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE 

Toila aleviku Uus tªnava piirkonnas puudub ¿hisveevªrk ja -kanalisatsioon, mist»ttu seal 
tuleb vee- ja kanalisatsioonitorustik rajada, kaasa arvatud liitumispunktid. Kirsi tªnaval 
rajatakse uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud, millega kaasneb uute liitumispunktide 
rajamine. Liiva tªnava piirkonnas on juba olemas uus veetorustik, kuid vajalik on 
veetorustiku liitumispunktide rajamine. Liiva tªnaval tuleb rajada kanalisatsioonitorustik ja 
liitumispunktid. P»llu tªnava piirkonnas on ette nªhtud kanalisatsioonitorustike ja 
liitumispunktide rajamine. 
 
Tººde kªigus on vajalik rajada kaks reoveepumplat ï ¿ks Uus tªnavale ja teine Liiva 
tªnavale. 
 
Projekti piirkonnas rajatakse veev»rgu liitumispunktid (maja¿hendused) jªrgmistele 
kinnistutele (kokku 53 tk, erinevus tehnoloogilisest projektist, kuna Uus 1b on juba 
vee¿hendus):  
1) Uus tn 1, 1a, 2, 2a, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26 (kokku 31 tk) 
2) Kirsi tn 1, 3, 4, 6 (kokku 4 tk) 
3) Ranna tn 3, 2, 4 (kokku 3 tk) 
4) Liiva tn 27a, 27b, 27, 29 (kokku 4 tk) ja lisaks liitumispunktid juba olemasolevale 
veetorule Liiva tn 15, 17, 19, 21, 23, 25, 24, 28, 30, 32 (kokku 10 tk) 
5) Pikk tn 11a (asukoht Liiva tn juures) 
6) P»llu tn liitumispunkte ei rajata 
 
Projekti piirkonnas rajatakse uued kanalisatsiooniv»rgu liitumispunktid (maja¿hendused) 
jªrgmistele kinnistutele (kokku 63 tk, erinevus tehnoloogilisest projektist, kuna Uus 1b on 
juba vee¿hendus):  
1) Uus tn 1, 1a, 2, 2a, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 4, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
16, 18, 20, 22, 22a, 24, 26 (kokku 31 tk) 
2) Kirsi tn 1, 3, 4, 6 (kokku 4 tk) 
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3) Ranna tn 3, 2, 4 (kokku 3 tk) 
4) Liiva tn   15, 17, 19, 21, 23, 25, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 27, 27a, 27b, 29, (kokku 17 
tk)  
5) Pikk tn 11a (asukoht Liiva tn juures) 
6) P»llu tn 1a, 1, 2, 3, 4, 5, 6 (kokku 7 tk) 
 
Puudub tehnoloogilises projektis, kuulub tººmahtu. 
1) Projekti piirkonnas tuleb arvestada, seoses olemasolevate liitumispunktide 
¿mbert»stmisega, kinnistusisese veetorustiku ¿mberehitamisega liitumispunktist kuni 
kinnistu olemasoleva veetorustikuni jªrgmistel kinnistutel: Uus tn 2, 4, 5, 6, 7, 7a, 7c, 12, 
14, 16, 18 (kokku 11 kinnistut).  
 
2) Seoses kanalisatsiooni liitumispunktide ¿mbert»stmisega tuleb arvestada 
kinnistusisese kanalisatsioonitorustiku ehitusega jªrgmistel kinnistutel: Uus tn  2, 4, 6 
(kokku 3 kinnistut) 
 
Nimetatud kinnistute olemasolev veetorustik ja kanalisatsioonitorustik on nªha 
hankedokumentidele lisatud geoaluse jooniselt.  
 
Kinnistud, millel on olemasolev ¿hendus ¿hisveevªrgi v»i -kanalisatsiooniga, tagatakse 
vee ja kanalisatsiooni toimimine tººde tegemise ajal (nªiteks ajutise torustikuga). 
Katkestustest tuleb ette teavitada. 
 

8.3 VOKA ALEVIKU ¦HISVEEV RGI JA ïKANALISATSIOONITORUSTIKU 
REKONSTRUEERIMINE JA LAIENDAMINE 

Voka alevikus tuleb ette nªha eeskªtt nii vee- kui kanalisatsioonitorustiku ehitamine 
reoveekogumisalal piires, kus seni teenused puuduvad. Kaugemas perspektiivis jªtkub 
v»rkude laiendamine Konju k¿la suunas, sealhulgas kaalutaks v»imalusi varustada 
¿hisveevªrgi ja ïkanalisatsiooniteenusega aiandus- ja suvilakooperatiivide aastaringsed 
elanikud. 
 
Esimese etapis nªeme ette torustiku laiendamise peatorustike mahus piki Narva 
maanteed. Kanalisatsioonitorustiku laiendamiseks tuleb rajada ka kaks uut 
reoveepumplat. 
 
Aleviku keskosas tuleb rekonstrueerida veev»rku, mis vªljendub eelk»ige avariilisemate 
ja vanemate l»ikude asendamises, samuti olemasolevate veev»rkude ringistamises, 
torustiku varustamises h¿drantidega ning viimises erakinnistutelt tªnava- ja 
munitsipaalaladele. Tªnase seisuga on suur osa nii vee- kui kanalisatsiooniv»rgu 
peatorustikest erakinnistutel. Nagu ºeldud v»imaldab veetorustiku ringistamine 
paigaldada torustikele vajalikul arvul tulet»rjeh¿drante. 
 
¦hiskanalisatsiooniv»rku tuleb samuti rekonstrueerida, kuna suurem osa torustikest on 
¿le 30 aasta vana. Rekonstrueerimist vajavad kaks vanemat reoveepumplat: Narva mnt 
pumpla ja Tiigi pumpla. Ilmselt nªhakse rekonstrueeritavad pumplad ette maa-aluste 
plastkorpuses kompaktpumplatena, sest tªnaste pumplahoonete renoveerimine ei ole 
t»enªoliselt otstarbekas.  
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8.4 KOHTLA-NìMME INVESTEERINGUPROJEKTID 

8.4.1 Kreegi tn puurkaevpumpla, veetººtlusjaam ja II astme pumpla 

Kohtla-N»mme alevis on probleemid veekvaliteedi ja ïr»huga. Veekvaliteedi probleemid 
seonduvad eeskªtt aeg-ajalt ¿lenormatiivsetes kloriid-iooni sisalduses ning samuti aeg-
ajalt mikrobioloogiliste nªitajate normidele mittevastavuses.  
 
Probleemist tªpsema ¿levaate saamiseks tuleb esmalt tellida uuring olukorra 
tªpsustamiseks ja hindamiseks. 
 
Uuring peab sisaldama l¿hidalt jªrgmisi tegevusi:  
 
1 Pººrdosmoosseadme tºº hindamine ja happepesu  

1.1 Minnakse objektile ja hinnatakse seadme tººd (r»hud, vooluhulgad ja muud 

parameetrid 

1.2 Vajadusel seadistatakse parameetrid paika 

1.3 Tehakse keemiline lªbipesu pººrdosmoosseadmele ï kuna veepehmendit ei 

kasutata, siis tuleb seda teha aastas korra nagunii. 

1.4 Pªrast pesu v»rreldakse selle efektiivsust ja koostatakse edasine tººplaan, kui 

sellest kasu ei olnud 

2 Pººrdosmoosseadme tºº hindamine ja membraanide vahetus  

2.1 Minnakse objektile ja hinnatakse seadme tººd (r»hud, vooluhulgad ja muud 

parameetrid 

2.2 Vajadusel seadistatakse parameetrid paika 

2.3 Teostatakse membraanide vahetus pººrdosmoosseadmel 

2.4 Pªrast membraanide vahetust hinnatakse selle efektiivsus. 

M»lema tºº kªigus hinnatakse ka seadme v»imalikku aladimensioneerimist ja 
selgitatakse tegelik seadme suuruse vajadus. 
 
3. Veereservuaari pesu ja desinfitseerimine. 
 
Kªesolevas arendamise kavas nªgime v»imalike tººdena ette puurkaevu pumpade 
vahetuse, rauaeraldusfiltrite asendamise, II astme pumpade lisamise (v»i asendamise 
v»imsamate pumpadega), PO-seadme uuringud ja v»imalik membraanude asendamine; 
pumpla sisetorustiku asendamine. 

8.4.2 ¦hisveevªrgi ja ïkanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine ja laiendamine 

Rekonstrueerimisvajadus seostub eeskªtt veetorustikega, kuna kanalisatsiooniv»rku on 
alevis vªhe ja see on v»rdlemisi uus. Kuna veetorustiku seiundist ja avariilisematest 
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l»ikudest puudub tªpne ¿levaade, tuleb esmalt hinnata uuringuga torustiku seisundit ja 
seejªrel koostada konkreetsem rekonstrueerimisplaan.  
Veev»rk vajab laiendamist eeskªtt keskalevi p»hjaosas. ¦hiskanalisatsiooniv»rk vajab 
laiendamist nii keskalevis kui Jaama piirkonnas. Kuna mahud on esialgu vªga suured, 
nªeme laienemise Jaama piirkonda ja varustustasemete v»rdsustamise ¿hisveevªrgiga 
varustatusega ette pikaajalises programmis. Koos ¿hiskanalisatsiooniv»rgu 
laiendamisega nªha l¿hiajalises programmis ette kolme (3) ja pikaajalises programmis 
nelja (4) reoveepumpla rajamine. 
 
Detailsemalt on eelkirjeldatud ja ¿lejªªnud tººd ning maksumused hinnatud jªrgnevas 
tabelis. 
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8.5 TOILA VALLA ¦HISVEEV RGI JA -KANALISATSIOONI INVESTEERINGUTE MAHUD 

Jrk. nr. 

  
Arendus-κƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳǇǊƻƧŜƪǘ όƪƿƛƪ antud 
koos paigaldusega) «Ƙƛƪ Kogus 

«Ƙƛƪ- Ǿƿƛ 
kogumaksumus 
kokku 2018. a 

hindades, 
eurot 

Investeeringuprojektide 
maksumused ja 

realiseerimine, eurot 
όƛƭƳŀ ƪŅƛōŜƳŀƪǎǳǘŀύ Projekt 

[ǸƘƛŀƧŀƭƛƴŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳ нлмф-2023 

Toila alevik 

  A 
Toila puurkaevpumplate 
rekonstrueerimine         

    
Sadama puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine         

    
Pumplahoone 
rekonstueerimine/soojustamine ǘǀǀ 1 10000 10 000 

    
tǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ-ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 
όǎǸǾŀǾŜŜǇǳƳǇΣ ±¢Wύ ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 4000 8000 

    
DǸƳƴŀŀǎƛǳƳƛ ǇǳǳǊƪŀŜǾǇǳƳǇƭŀ 
rekonstrueerimine         

    Pumplahoone rekonstueerimine seestpoolt ǘǀǀ 1 4500 4500 

    

¦ǳŜ ǇǳǳǊƪŀŜǾǳ ǎǸǾŀǾŜŜǇǳƳōŀ 
ǇŀƛƎŀƭŘŀƳƛƴŜΣ ǾƿƛƳŀƭŘŀƳŀƪǎ ǇǳǳǊƪŀŜǾǳƎŀ 
varustada vajadusel Toila alevikku 
tervikuna, Q=20m3/h, H=100 m; pumpla 
varustamie sagdusmuunduriga ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 1600 1600 

    
lƘǳƪǳƛǾŀǘƛ ǇŀƛƎŀƭŘŀƳƛƴŜ ƴƛƛǎƪǳǎǊŜȌƛƛƳƛ 
tagamiseks pumplahoones ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 1200 1200 

Toila puurkaevpumplate investeering kokku   25 300 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 1265 
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Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2530 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 1265 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 30 360 

  B ¢ƻƛƭŀ ǎǳǊǾŜǘƿǎǘŜǇǳƳǇƭŀ ǊŀƧŀƳƛƴŜ         

    Pumplahoone ehitamine 2,5x3 m ǘǀǀ 1 11000 11 000 

    IǸŘǊƻŦƻƻǊƛŘŜ ǇŀƛƎŀƭŘŀƳƛƴŜ нȄрлл ƭ ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 560 1120 

    

{ǳǊǾŜǘƿǎǘŜǇǳƳǇŀŘŜ ǇŀƛƎŀƭŘŀƳƛƴŜ н ǘƪΣ 
Q=10 m3/h, H=30-35 m, reguleeritavad 
ǎŀƎŜŘǳǎƳǳǳƴŘǳǊƛ Ƨŀ ǊƿƘǳŀƴŘǳǊƛƎŀ ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 800 1600 

    
tǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ-ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 
(pumbad) ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 4000 8000 

¢ƻƛƭŀ ǎǳǊǾŜǘƿǎǘŜǇǳƳǇƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎ ƪƻƪƪǳ   21 720 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 1086 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2172 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 1086 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 26 064 

  C1 Toila veetorustiku rajamine          

1   Veetoru de40-110 rajamine m 5190 100 519 000 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine (ligikaudne arv) tk 25 500 12 500 

    
aǳǳŘ ƪǳƭǳŘΣ ǎŜŀƭƘǳƭƎŀǎ ǘǳƭŜǘƿǊƧŜƘǸŘǊŀƴǘƛŘŜ 
rajamine  tk 4 750 3000 

¢ƻƛƭŀ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   534 500 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 26 725 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 53 450 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 26 725 
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Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 641 400 

  C2 Toila veetorustiku rekonstrueerimine          
1   Veetoru de50 rekonstrueerimine m 140 60 8400 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rek. (ligikaudne arv) tk 2 500 1000 

Toila veetorustiku rekonstrueerimine kokku   9400 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 470 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 940 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 470 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 11 280 

  D1 
Toila isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine         

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160-200 PVC Sn8 m 3900 120 468 000 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine tk 25 500 12 500 

¢ƻƛƭŀ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   480 500 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 24 025 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 48 050 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 24 025 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 576 600 

  D2 Toila isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek          

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 2300 120 276 000 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rekonstrueerimine  tk 25 500 12 500 

¢ƻƛƭŀ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   288 500 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 14 425 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 28 850 
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Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 14 425 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 346 200 

  E1 
Toila survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine         

1   
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
de110 kinnisel meetodil  m 1740 90 156 600 

  E2 Reoveepumpla rajamine          

1   
Reoveepumpla rajamine tootlikustele kuni 
5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 7 25000 175 000 

2   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 7 4000 28 000 

Toila survekanalisatsiooni rajamine kokku   359 600 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 17 980 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 35 960 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 17 980 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 431 520 

Toila investeeringud kokku  2 063 424 

Voka alevik 
  A Voka puurkaevpumpla tamponeerimine         

    

Puurkaevu nr 2475 tamponeerimine 
vastavalt ƳŅŅǊǳǎŜƭŜ ƴǊ поΣ ƘƻƻƴŜ 
lammutamine, ala haljastamine ǘǀǀ 1 2500 3000 

Voka puurkaevpumpla tamponeerimine kokku   3000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 150 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 300 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 150 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 3600 

  B1 Voka veetorustiku rajamine          
1   Veetoru de63-90 rajamine m 1190 80 95 200 
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Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine (ligikaudne arv) tk 2 500 1000 

    
aǳǳŘ ƪǳƭǳŘΣ ǎŜŀƭƘǳƭƎŀǎ ǘǳƭŜǘƿǊƧŜƘǸŘǊŀƴǘƛŘŜ 
rajamine  tk 19 750 14 250 

Voka ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   110 450 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 5523 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 11 045 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 5523 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 132 540 

  B2 Voka veetorustiku rekonstrueerimine          
1   Veetoru de40-110 rekonstrueerimine m 3660 95 347 700 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rek. (ligikaudne arv) tk 35 500 17 500 

Voka veetorustiku rekonstrueerimine kokku   365 200 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 18 260 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 36 520 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 18 260 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 438 240 

  C1 
Voka isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine         

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160 PVC Sn8 m 500 120 60 000 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 2 500 1000 

±ƻƪŀ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   61 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 3050 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 6100 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 3050 

Yƿƛƪ kokku 73 200 

  C2 Voka isevoolse kanalisatsioonitorustiku rek          
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1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 4010 120 481 200 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rekonstrueerimine  tk 30 500 15 000 

Voka isevoolse ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   496 200 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 24 810 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 49 620 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 24 810 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 595 440 

  D1 
Voka survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine         

1   
Survekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de110 kinnisel meetodil  m 1480 90 133 200 

  D2 Reoveepumpla rajamine          

1   
Reoveepumpla rekonstrueerimine 
tootlikusele kuni 5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 1 25000 25 000 

2   
Reoveepumpla rekonstrueerimine 
ǘƻƻǘƭƛƪǳǎŜƭŜ ǸƭŜ мл ƭκǎ  

kmpl ja 
ǘǀǀ 1 28000 28 000 

3   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 2 4000 8000 

Voka survekanalisatsiooni rekonstrueerimine kokku   194 200 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 9710 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 19 420 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 9710 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 233 040 

Voka investeeringud kokku  1 476 060 

Kohtla-bƿƳƳŜ ŀƭŜǾ 

  A 
Kohtla-bƿƳƳŜ YǊŜŜƎƛ ǇǳǳǊƪŀŜǾǇǳƳǇƭŀ 
rekonstrueerimine         

    Puurkaevude ǎǸǾŀǾŜŜǇǳƳǇŀŘŜ ŀǎŜƴŘŀƳƛƴŜ ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 1500 3000 
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    Rauaeraldusfiltrite asendamine ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 12000 24 000 

    wŜǎŜǊǾǳŀŀǊƛ ǇƿƘƧŀ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ  ǘǀǀ 1 10000 10 000 

    II astme pumpade lisamine, Q=20 m3/h ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 800 1600 

    
PO-seadmete uuringud Ƨŀ ǾƿƛƳŀƭƛƪ 
asendamine ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 6000 6000 

    Reservuaari pesemine ja desinfitseerimine ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 2500 2500 

    
Pumpla sisetorustiku asendamine (r/v teras, 
PVC-¦ Ǿƿƛ t9 ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 10000 10 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ YǊŜŜƎƛ ǇǳǳǊƪŀŜǾǇǳƳǇƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎ ƪƻƪƪǳ   57 100 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 2855 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5710 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 2855 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 68 520 

  B1 Kohtla-bƿƳƳŜ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ          
1   Veetoru de90-110 rajamine m 1290 100 129 000 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine (ligikaudne arv) tk 10 500 5000 

    
aǳǳŘ ƪǳƭǳŘΣ ǎŜŀƭƘǳƭƎŀǎ ǘǳƭŜǘƿǊƧŜƘǸŘǊŀƴǘƛŘŜ 
rajamine  tk 1 750 750 

Kohtla-bƿƳƳŜ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   134 750 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 6738 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 13 475 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 6738 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 161 700 

  B2 
Kohtla-bƿƳƳŜ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ 
rekonstrueerimine          

1   Veetoru de63-110 rajamine m 550 90 49 500 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rekonstrueerimine (ligikaudne arv) tk 12 500 6000 
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Kohtla-bƿƳƳŜ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   55 500 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 2775 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5550 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 2775 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 66600 

  C 
Kohtla-bƿƳƳŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ 
kanalisatsioonitorustiku rajamine         

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160-200 PVC Sn8 m 4650 120 558 000 

    
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine tk 190 500 95 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   653 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 32 650 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 65 300 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 32 650 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 783 600 

  D1 
Kohtla-bƿƳƳŜ 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine         

1   
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
de110 kinnisel meetodil  m 490 90 44 100 

  D2 Reoveepumpla rajamine          

1   
Reoveepumpla rajamine tootlikustele kuni 
5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 2 25000 50 000 

    Reoveepumpla rajamine tootlikusele >10 l/s  
kmpl ja 
ǘǀǀ 1 28000 28 000 

2   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 3 4000 12 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ ǎǳǊǾŜƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   134 100 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 6705 
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Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 13 410 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 6705 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 160 920 

  E 

Kohtla-bƿƳƳŜ 
transiitsurvekanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine          

1   

Kohtla-bƿƳƳŜ 
transiitsurvekanalisatsioonitorustiku 
ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪǳƴƛ tǸǎǎƛ-Kohtla-WŅǊǾŜ 
transiittorustikuni de400 koos 
ƿƘǳŜǊŀƭŘǳǎǾŀƴǘǳǳǎƛŘŜ Ƨŀ 
ǾŅƭƧŀƭŀǎƪŜƪǊŀŀƴƛŘŜƎŀ m 1950 120 234 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ ǎǳǊǾŜƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   234 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 11 700 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 23 400 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 11 700 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 280 800 

Kohtla-bƿƳƳŜ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ƪƻƪƪǳ  1 522 140 

WŅǊǾŜ ƪǸƭŀ 

  A WŅǊǾŜ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ          
1   Veetoru de40-63 rajamine m 240 75 18 000 

WŅǊǾŜ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   18 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 900 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1800 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 900 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 21 600 

  B WŅǊǾŜ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ          
1   Veetoru de50-63 rekonstrueerimine m 720 80 57 600 
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2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rek. (ligikaudne arv) tk 3 500 1500 

WŅǊǾŜ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   59 100 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 2955 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 5910 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 2955 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 70 920 

  C 
WŅǊǾŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǘƻǊǳǎǘƛƪǳ 
rajamine         

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160 PVC Sn8 m 380 120 45 600 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine tk 1 500 500 

WŅǊǾŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   46 100 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 2305 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 4610 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 2305 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 55 320 

  D WŅǊǾŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŜƪ          

1   
isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine de160-200  m 1740 120 208 800 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rekonstrueerimine  tk 100 500 50 000 

WŅǊǾŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   258 800 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ kulud, 5% 12 940 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 25 880 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 12 940 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 310 560 
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WŅǊǾŜ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ƪƻƪƪǳ 458 400 

{ŀƪŀ ƪǸƭŀ 
  A Saka puurkaevpumpla rekonstrueerimine         

    
Pumpla elektri-automaatikakilbi 
ǾŅƭƧŀǾŀƘŜǘŀƳƛƴŜ ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 4500 4500 

    
tǳƳǇƭŀ {ŎŀŘŀ ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜΣ 
ǎǸǾŀǾŜŜǇǳƳǇΣ ±¢W ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 4000 8000 

Saka puurkaevpumpla investeering kokku   12 500 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 625 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 1250 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 625 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 15 000 

  B {ŀƪŀ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ         

1   
Veetoru de32-50 rajamine, sealhulgas  
ǘǳƭŜǘƿǊƧŜǾŜŜƳŀƘǳǘƛ ǘŅƛǘƳƛǎŜƪǎ m 1280 60 76 800 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  ǘǀǀ 22 500 11 000 

3   ¢ǳƭŜǘƿǊƧŜǾŜŜƳŀƘǳǘƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ  ǘǀǀκƪƳǇƭ 108 200 21 600 

±ŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛǎŜ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ƪƻƪƪǳ   109 400 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 5470 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 10 940 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 5470 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 131 280 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ {ŀƪŀ ƪǸƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ 146 280 

YŀōŜƭƛƳŜǘǎŀ ƪǸƭŀ 

  A 
YŀōŜƭƛƳŜǘǎŀ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ 9ŘƛǎŜ 
ǸƘŜƴŘǳǎŜ ǊŀƧŀƳƛƴŜ         

1   
Veetoru de63 rajamine (suundpuurimisel 
Ǿƿƛ ǸƘŜǎ kaevikus survekanalisatsiooniga) m 480 60 28 800 
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±ŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   28 800 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 1440 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2880 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 1440 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 34 560 

  B 
Kabelimetsa isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku rajamine          

1   
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160  m 990 120 118 800 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 35 500 17 500 

YŀōŜƭƛƳŜǘǎŀ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ rajamine kokku   136 300 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 6815 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 13 630 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 6815 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 163 560 

  C1 
Kabelimetsa survekanalisatsioonitorustiku 
ǊŀƧŀƳƛƴŜ 9ŘƛǎŜ ǸƘŜƴŘǳǎŜ ǊŀƧŀƳƛƴŜ         

1   

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
ŘŜммл ƪƛƴƴƛǎŜƭ ƳŜŜǘƻŘƛƭ Ǿƿƛ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳƎŀ 
ǸƘŜǎ ƪŀŜǾƛƪǳǎ m 690 90 62 100 

  C2 Kabelimetsa reoveepumpla rajamine          

1   
Reoveepumpla rajamine tootlikustele kuni 
5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 1 25000 25 000 

2   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 1 4000 4000 

Kabelimetsa survekanalisatsiooni rajamine kokku   91 100 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 4555 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 9110 
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Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 4555 

Yƿƛƪ kokku 109 320 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ YŀōŜƭƛƳŜǘǎŀ ƪǸƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ 307 440 

Kabelimetsa reoveekogumisala planeerimine, 7,2 ha, ca~100 ie   

±ƛǘǎƛƪǳ ƪǸƭŀ 

  A 
Vitsiku puurkaevpumpla 
rekonstrueerimine         

    

Vitsiku puurkaevpumpla hoone 
rekonstrueerimine ja soojustamine, 
ventilatsiooni tagamine ƪƳǇƭκǘǀǀ 1 12000 12 000 

    
tǳƳǇƭŀ {ŎŀŘŀ ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜΣ 
ǎǸǾŀǾŜŜǇǳƳǇΣ ±¢W ƪƳǇƭκǘǀǀ 2 4000 8000 

Vitsiku puurkaevpumpla investeering kokku   20 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 1000 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 2000 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 1000 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 24 000 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ ±ƛǘǎƛƪǳ ƪǸƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ 24 000 

YǳƪǊǳǎŜ ƪǸƭŀ 

  A 
YǳƪǊǳǎŜ ƪǸƭŀ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ 
rekonstrueerimine          

1   Veetoru de110 rekonstrueerimine m 360 100 36 000 

YǳƪǊǳǎŜ ƪǸƭŀ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳ ǊŜƪƻƴǎǘǊǳŜŜǊƛƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   36 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 1800 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 3600 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 1800 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 43 200 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ YǳƪǊǳǎŜ ƪǸƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ 43 200 
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Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ ¢ƻƛƭŀ Ǿŀƭƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ƭǸƘƛŀƧŀƭƛǎŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛǎ 6 040 944 

Pikaajaline programm 2024-2031 
Voka alevik 

  A 
±ƻƪŀ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ǇƛƪŀŀƧŀƭƛǎŜǎ 
programmis         

1   
Veetoru de90-63 rajamine (suundpuurimisel 
Ǿƿƛ ǸƘŜǎ ƪŀŜǾƛƪǳǎ survekanalisatsiooniga) m 3540 90 318 600 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 30 500 15 000 

±ŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   333 600 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 16 680 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 33 360 

Projektijuhtimine-omaniku ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 16 680 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 400 320 

  B 
Voka isevoolse kanalisatsioonitorustiku 
rajamine pikaajalises programmis          

1   
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de160  m 2270 120 272 400 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 30 500 15 000 

±ƻƪŀ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   287 400 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 14 370 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 28 740 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 14 370 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 344 880 

  C1 
Voka survekanalisatsioonitorustiku 
rajamine pikaajalises programmis         
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1   

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
ŘŜммл ƪƛƴƴƛǎŜƭ ƳŜŜǘƻŘƛƭ Ǿƿƛ ǾŜŜǘƻǊǳǎǘƛƪǳƎŀ 
ǸƘŜǎ ƪŀŜǾƛƪǳǎ m 1660 100 166 000 

  C2 
Voka reoveepumplate rajamine 
pikaajalises programmis         

1   
Reoveepumpla rajamine tootlikustele kuni 
5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 5 25 000 125 000 

2   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 5 4000 20 000 

Voka survekanalisatsiooni rajamine kokku   311 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 15 550 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 31 100 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 15 550 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 373 200 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ ±ƻƪŀ ŀƭŜǾƛƪǳ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ǇƛƪŀŀƧŀƭƛǎŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛǎ 1 118 400 

Kohtla-bƿƳƳŜ ŀƭŜǾ 

  A 
Kohtla-bƿƳƳŜ ǾŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ 
pikaajalises programmis         

1   
Veetoru de90-40 rajamine (suundpuurimisel 
Ǿƿƛ ǸƘŜǎ ƪŀŜǾƛƪǳǎ ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛƎŀύ m 1000 80 80 000 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 40 500 20 000 

±ŜŜǾƿǊƎǳ ǊŀƧŀƳƛƴŜ kokku   100 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 5000 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 10 000 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 5000 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 120 000 
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  B 

Kohtla-bƿƳƳŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ 
kanalisatsioonitorustiku rajamine 
pikaajalises programmis          

1   
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine 
de200  m 5580 120 669 600 

2   
Muud kulud, sealhulgas liitumispunktide 
rajamine  tk 120 500 60 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ǸƘƛǎƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   729 600 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 36 480 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 72 960 

Projektijuhtimine-ƻƳŀƴƛƪǳ ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 36 480 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 875 520 

  C1 

Kohtla-bƿƳƳŜ 
survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
pikaajalises programmis         

1   

Survekanalisatsioonitorustiku rajamine 
ŘŜммл ƪƛƴƴƛǎŜƭ ƳŜŜǘƻŘƛƭ Ǿƿƛ ǾŜŜ- ƧŀκǾƿƛ 
ƛǎŜǾƻƻƭǎŜ ƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛǘƻǊǳǎǘƛƪǳƎŀ ǸƘŜǎ 
kaevikus m 640 100 64 000 

  C2 
Kohtla-bƿƳƳŜ ǊŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀǘŜ ǊŀƧŀƳƛƴŜ 
pikaajalises programmis         

1   
Reoveepumpla rajamine tootlikustele kuni 
5-10 l/s  

kmpl ja 
ǘǀǀ 4 25000 100 000 

2   
wŜƻǾŜŜǇǳƳǇƭŀ ǸƘŜƴŘŀƳƛƴŜ {ŎŀŘŀ 
ǎǸǎǘŜŜƳƛƎŀ 

kmpl ja 
ǘǀǀ 4 4000 16 000 

Kohtla-bƿƳƳŜ ǎǳǊǾŜƪŀƴŀƭƛǎŀǘǎƛƻƻƴƛ ǊŀƧŀƳƛƴŜ ƪƻƪƪǳ   180 000 

ŜǘǘŜƴŅƎŜƳŀǘǳŘ ƪǳƭǳŘΣ р҈ 9000 

Ehitusuuringud ja projekteerimine 10% 18 000 

Projektijuhtimine-omaniku ƧŅǊŜƭǾŀƭǾŜ ƪǳƭǳ р҈ 9000 
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Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ 216 000 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ YƻƘǘƭŀ-bƿƳƳŜ ŀƭŜǾƛ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ǇƛƪŀŀƧŀƭƛǎŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛǎ 1 211 520 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ ¢ƻƛƭŀ Ǿŀƭƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ǇƛƪŀŀƧŀƭƛǎŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳƛǎ 2 329 920 

Yƿƛƪ ƪƻƪƪǳ ¢ƻƛƭŀ Ǿŀƭƭŀ ƛƴǾŜǎǘŜŜǊƛƴƎǳŘ ƭǸƘƛ- ja pikaajalises programmis  8 370 864 
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9 TOILA VALLA TOILA V.V.  AS TEGEVUSPIIRKONNA ¦VKA 
FINANTSANAL¦¦S 

9.1 METOODIKA 

Kªesoleva finantsanal¿¿si koostamisel on kasutatud: 
o Statistikaameti ning EV Rahandusministeeriumi poolt avaldatud materjale 

ning andmeid, 
o Toila V.V. AS, AS Toila Sanatoorium   ja Toila valla raamatupidamislikke 

andmeid, 
o ¦VK arendamise kava tehnilistes peat¿kkides toodud eeldusi. 

 
Toila valla ¦VKA finantsanal¿¿s sisaldab jªrgmiseid komponente: 

o Opereerimiskulude prognoos. Prognoosis kajastatakse rahalised ja 
mitterahalised vee- ja kanalisatsioonimajandusega seotud kulud. 

o Opereerimistulude prognoos.  Tulude prognoosimiseks on koostatud vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse n»udlus- ning tariifide anal¿¿s. 

o Anal¿¿s VK teenuste kulukusest leibkonnaliikme sissetuleku suhtes. 
Anal¿¿sitakse vee- ja kanalisatsioonitariifide mªªrasid ning ¿ldist teenuse 
kulukuse taset leibkondade sissetulekust. 

o Anal¿¿sitakse investeeringute omafinantseeringute tagamise v»imekust. 
Finantsanal¿¿sis on eeldatud omafinantseerimise allikana laenuvahendite 
kasutamist. 

 
Toila valla ¦VK finantsanal¿¿s h»lmab Toila ja Voka alevikke, Kohtla-N»mme alevit, 
Jªrve, Saka, Peeri, Tªkumetsa, Kabelimetsa, Kukruse ja Vitsiku k¿lasid. Prognoosid 
on koostatud eraldi k¿lade l»ikes, osad vªiksemad k¿lad on liidetud tegevuspiirkonna 
jªrgi ning lisaks on omakorda eristatud veevarustus- ning kanalisatsiooniteenus. 
 
Finantsanal¿¿si baasiks on Toila V.V. AS,  AS Toila Sanatooriumi   ja Toila valla ning 
tema eellaste 2017.a. ja 2018.a. raamatupidamislikud andmed.  
 
Edasises finantsprognoosis on arvestatud lisanduvate tarbijatega ning 
investeeringutest tulenevate v»imalike m»judega ¦VK-ga h»lmatud piirkonna 
opereerimiskuludele ja - tuludele. 
 
Prognoos on koostatud 12-aastase perioodi kohta (2019-2030) ning muutujaid, millest 
s»ltub prognooside paikapidavus mitmete aastate pªrast, on palju. Seet»ttu on oluline 
finantsprognoos vªhemalt iga nelja aasta tagant uuesti ¿le vaadata ning viia sisse 
vajalikud korrektuurid. 
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9.2 L IITUNUD ELANIKE ARV JA  TARBIMINE 

Vee-ettev»tte andmetel oli 2018. aastal ¿hendatud ettev»tte ¿hisvee- ja 
kanalisatsioonis¿steemiga eratarbijaid jªrgmiselt: 
 
Tabel 9-1 ¦hisvee- ja kanalisatsioonis¿steemiga liitunud tarbijate arv  

Toila alevik Voka alevik  

¦hisveevªrgiga liitunute elanike arv 873 700 

Vee tarbimine m3/in kohta aastas 25,5 30,6 

¦hiskanalisatsiooniga liitunute arv 795 700 

Veeheide m3/in kohta aastas 25,9 26,8 

9.3  TEENUSETARIIFID 

 
Toila vallas erinevate teenusepakkujatega liitunud elanikele ja asutustele kehtivad  
tariifid vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale 
 
Hetkel kehtivad tariifid:       
 

Tabel 9-2 Tªnased teenusepakkujad ning vee- ja kanalisatsioonitariifid Toila vallas 

Teenuse 
pakkuja Tariifid km-ga Vesi ú/m3 

Kanalisatsioon 
ú/m3 Teenuse piirkond 

Toila V.V.  AS 
F¿¿silised ja jur 
isikud 

1,33 
 

2,41 
 

Voka alevik 

Toila V.V.  AS 
F¿¿silised ja jur 
isikud 

1,84 
 

1,92 
 

Toila alevik, 
P¿haj»e k¿la 

AS Toila 
Sanatoorium 

F¿¿silised ja jur 
isikud 

1,16 2,49 Altk¿la k¿la 

O¦ Liisbet Invest F¿¿silised isikud 3,50 
Altk¿la k¿la, ca 10 

majapidamist 

 
Ametlikult on vee-ettev»tjateks ka Viru Rand O¦, kes tarnib vett kolme korteriga 

majale, kuid ettev»tte juhatuse liikme Igor Solomkini info p»hjal puuduvad lepingud 

klientidega ja vett antakse majale ¿le tasuta.  
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9.4  PROGNOOSI KOOSTAMISE  EELDUSED 

Maailmapanga hinnangul ei tohiks soovituslikult leibkonna kulu vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse eest ¿letada 4% netosissetulekust.  
Netosissetulek leibkonnaliikme kohta iseloomustab k»ige paremini elanike 
maksev»imet. V»etud vastavalt Eesti Statistikaameti 2000. aasta andmetele on 
keskmiseks leibkonna suuruseks 2,35 inimest ning leibkonnaliikme netosissetulek  
maakonna tasemel sissetulekuallika jªrgi on jªrgmine: 
 
Tabel 9-3 Ida-Virumaa  leibkonnaliikme netosissetulekud 2018 aasta alguses 

Leibkonnaliikme 

netosissetulek 

kokku, sh ... 

... palgatººst ... individuaalsest 

tºisest 

tegevusest ja 

muu sissetulek 

... 

pensionist 

... 

lapsetoetusest 

513,0 314,4 42,8 140,8 15,0 
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Tabel 9-4 Finantsanal¿¿si koostamise p»hialused 

 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Inflatsioon Eestis (Eesti Panga 
prognoos)                          

Aasta mªªr 2,9% 2,3% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Indeks % 1,02 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

                            

               

¦hisveev. h»lmatud elanike arv 1568 1561 1554 1557 1568 1573 1550 1550 1570 1590 1610 1608 1606 

Toila alevik 768 763 758 783 808 833 830 830 830 830 830 830 830 

Toila aleviku sanatooriumi piirk. 100 100 100 80 60 40 20             

Voka alevik 700 698 696 694 700 700 700 720 740 760 780 778 776 

              

Tarbimine I/ººp*inimese kohta 78,5 79,5 80,6 83,2 83,3 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Toila alevik 64,5 66,7 68,8 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

Toila aleviku sanatooriumi piirk. 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0             

Voka alevik 84,0 84,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

              

Leibkonna veetarve m3/a 67,3 68,2 69,1 71,4 71,5 72,1 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 72,9 

                           

¦hiskanal. h»lmatud elanike arv 1468 1461 1454 1477 1508 1533 1530 1550 1570 1590 1610 1608 1606 

Toila alevik ja sanatooriumi piirk 768 763 758 783 808 833 830 830 830 830 830 830 830 

Voka alevik 700 698 696 694 700 700 700 720 740 760 780 778 776 

              

Veeheide I/ººp*inimese kohta 75,2 76,6 78,3 82,5 82,2 83,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 




























































