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Johvi Vallavalitsuse 04.08.2026 korraldusele nr 671
»Avatud menetluse algatamine
projekteerimistingimuste andmisel*

Projekteerimistingimused

1. Uldandmed

1.1 Kavandatav echitustegevus: korvalhoone (EHR kood 120249330) laiendamine iile 33%
esialgsest mahust.

1.2 Objekti aadress: Ida-Viru maakond, Johvi vald, Edise kiila, Kabelimetsa tee 29; maatiksuse
katastritunnus 25201:005:0113, sihtotstarve —Elamumaa 100%; pindala 5862.0 m?.

2. Projekteerimise liihtematerjal
2.1 Ehitusseadustik.

2.2 Johvi wvalla ildplaneering (Johvi Vallavolikogu 18. juuli 2013 midrus nr 127
https://www.rligiteataja.ee/akt/423072013015).

2.3 Projekti sisu ja koosseis peab vastama majandus ja taristuministri 17. juuli 2015 méérusele nr 97
,»Nouded ehitusprojektile®.

2.4 Ehitiste tehnilised andmed peavad vastama majandus ja taristuministri 5. juuni 2015 méiirusega
nr 57 ,,Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused* kehtestatud nduetele

3. Projekti tingimused

3.1 Krundi maksimaalne ehitusalune pind kuni 25%;

3.2 Hoone korgus timbritsevast maapinnast ja korruselisus: kuni 9 m.

3.3 Arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused:

3.3.1 hooned kavandada viil- voi iihepoolse kaldkatusega;

3.3.2 seinte vilisviimistlusena on keelatud kasutada plastist voodrilauda, profileeritud plekki,
soovitav vilisviimistlus on vérvitud krohv, tellis- voi puitvooder.

3.3.3 korvalhoone peab olema arhitektuurselt ja viimistlusmaterjalide poolest lahendatud
olemasolevate hoonetega samas stiilis ning sobituma {imbritseva hoonestuslaadiga.

3.4 Parkimine lahendada oma kinnistul.

3.5 Projektiga lahendada elektri- ja veevarustus ning heitvee kanalisatsioon.

3.6 Sademeveed immutada omal kinnistul ning véltida nende valgumine naaberkinnistutele.

3.7 Piirdeaia kavandamisel esitada piirde tiilipsektsiooni joonised ning viravate joonised.


https://www.riigiteataja.ee/akt/423072013015

4. Kooskoélastused

4.1 Projekt kooskodlastada tehnovorkude valdajatega liitumispunktide imberehitamise voOi uute
rajamise korral ning juhul kui projektiga kavandatakse ehitustdid tehnovorkude kaitsevoondites;
uute liitumiste kavandamisel taotleda eelnevalt liitumistingimused vorguvaldajatelt.

4.2 Projekt kooskolastada projekti alasse jidvate vorguvaldajatega.

4.3 Ehitusprojekti digitaalsel kooskdlastamisel esitada (digiallkirjastatud) dokumendid 14bi
Ehitisregistri veebikeskkonna.

5. Mirkused, tiiendavad tingimused
5.1 Projekti alusplaanina kasutada topo-geodeetilist mdddistust, mis on koostatud vastavalt
majandus ja taristuminstri 14.06.2016 maédrusele nr 34 , Topo-geodeetilisele uuringule ja

teostusmdddistamisele esitatavad nduded” ning esitatud Johvi Vallavalitsusele.

5.2 Ehitusloa taotlus ehitise piistitamiseks esitada elektrooniliselt ehitisregistri veebikeskkonna
kaudu (www.ehr.ee).

5.3 Projektile lisada:
5.3.1 kéesolevad projekteerimistingimused;
5.3.2 tehnovodrkude valdajate poolt véljastatud tehnilised tingimused;

5.3.3 kéesolevate projekteerimistingimuste punktis 4.1 loetletud kooskolastused.

5.4 Projekti koosseisus esitada energiamirgis vastavalt kehtivatele hoone energiatdhususe
miinimumnduetele.

6. Projekteerimistingimuste kehtivus
Projekteerimistingimuste kehtivusaeg on viis aastat alates madramisest.
7. Projekteerimistingimuste koosseis

Kéesolevate projekteerimistingimuste koosseis on tekstiline osa kahel lehel.


http://www.ehr.ee/

